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Rozpakowywanie zawartosci opakowania

Do aparatu dotgczone sg wymienione ponizej akcesoria.
Jezeli brakuje jakiej$ pozyciji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj sie
ze sprzedawca, u ktérego zostat zakupiony aparat.

* Oprogramowanie
komputerowe
na ptycie CD-ROM
* Instrukcja obstugi
« Karta gwarancyjna

Pokrywa bagnetu
obiektywu Pasek na reke Kabel USB
CB-USB6

Kabel AV Bateria litowo-jonowa tadowarka litowo-
(monofoniczny) BLS-5 jonowa BCS-5
CB-AVC3

Mocowanie paska

1 Przewlecz pasek zgodnie 2 Nastepnie pociagnij

z kierunkiem strzatek.

mocno pasek, aby go
dobrze przymocowac.

* Przywiaz drugi koniec paska do drugiego otworu w ten sam sposéb.

Oznaczenia stosowane w instrukcji

W instrukcji obstugi uzywane sg nastepujgce symbole:

@ Uwaga

Istotne informacje na temat zagadnien lub postgpowania,
ktore mogtoby doprowadzi¢ do niesprawnosci lub
nieprawidtowego dziatania aparatu. Moga to by¢ takze
ostrzezenia przed wykonywaniem czynnosci, ktérych nalezy
absolutnie unikac.

R Wskazowki

O czym nalezy pamietac¢, uzywajgc aparatu.

& Wskazéwki

Przydatne informacje i wskazowki, ktére pomoga jak najlepiej
wykorzysta¢ mozliwosci aparatu.

=

Odniesienia do stron szczegdétowo opisujacych dane
zagadnienie lub zawierajacych zwigzane z nim informacje.




. tadowanie i wkladanie baterii

1 tadowanie baterii.

A Oznaczenie kierunku
Wskaznik tadowania ©@
Wskaznik ladowania Bateria litowo-jonowa BLS-5
Y, G
niazdko
@ elektryczne

Swieci kolorem

pomaranczowym: trwa tadowanie

Wytaczony: tadowanie zakonczone
(czas tadowania:

do okofo 3 godzin tadowarka

30 minut) litowo-jonowa |
Miga kolorem pomaraficzowym: BCSS Kabel @
btad fadowania sieciowy

2 Wktadanie baterii.

Pokrywa komory
baterii/karty

Oznaczenie kierunku

Blokada komory
baterii/karty

Wyjmowanie baterii

Przed otwarciem lub zamknieciem
pokrywy komory baterii/karty nalezy
wyltaczy¢ aparat.

Aby wyja¢ baterie, nalezy najpierw
nacisngc¢ kotek blokady baterii

w kierunku wskazywanym przez
strzatke, a nastepnie wyja¢ baterie.

@ Wskazdwki

» Zaleca sig¢ mie¢ zapasowa baterie w przypadku dituzszych sesji fotografowania,
gdyby jedna bateria zostata wyczerpana.

yilupomazid Amomespod
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. Wktadanie i wyjmowanie kart

1 wktadanie karty.

» Wtéz karte SD/SDHC/SDXC
(okreslang w niniejszych
instrukcjach jako ,karta”) tak,
aby zostata zablokowana.
I ,Podstawowe informacje
o kartach” (str. 96)

@ Uwaga
* Przed wtozeniem lub wyjeciem
karty nalezy wytaczy¢ aparat.

yilupomazid Amomespod

Wyjmowanie karty

Lekko nacisnij znajdujaca sie

w gniezdzie karte, a zostanie ona
wysunieta z gniazda. Wyciagnij
karte.

@ Uwaga

* Nie nalezy wyjmowac baterii
ani karty, gdy wyswietlany jest
wskaznik zapisu na karcie
(str. 22).
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2 Zamykanie pokrywy komory baterii/karty.

¢ Zamknij pokrywe tak, aby
ustysze¢ klikniecie.

@ Uwaga
¢ Przed uzyciem aparatu zamknij pokrywe komory baterii/karty.



. Mocowanie obiektywu w aparacie

1 Zdejmij pokrywe bagnetu z aparatu i tylng pokrywe z obiektywu.

yilupomazid Amomespod

2 Zamocuj obiektywu w aparacie.

@ Uwaga
« Nalezy upewni¢ sig, ze aparat jest Symbol
wytgczony. mocowania
biek
* Nie nalezy naciskac przycisku obiektywu .
zwalniajacego obiektyw. Symbol pozyciji

Nie nalezy dotykac elementéw
wewnetrznych aparatu.

» Ustaw symbol mocowania obiektywu (czerwony)
na aparacie zgodnie z symbolem pozycyjnym
(czerwonym) na obiektywie, a nastepnie wsun
obiektyw do aparatu.

e Obro¢ obiektywem w kierunku wskazanym przez
strzatke, az ustyszysz kliknigcie.

3 Zdejmij pokrywke obiektywu.
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Zdejmowanie obiektywu z aparatu
Naciskajac przycisk zwalniajacy obiektyw, obracaj
obiektywem w kierunku zgodnym ze strzatka.

I ,Wymienne obiektywy” (str. 98)




yilupomazid Amomespod
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. Wiaczanie zasilania

1 Nacisnij przycisk ON/OFF, aby wiaczy¢ aparat
« Po wigczeniu aparatu zapali sie lampka zasilania (niebieska) i wtgczy monitor.
* Po wiaczeniu aparatu uruchamiana jest funkcja redukcji zapylenia w celu
usuniecia kurzu z powierzchni filtra przetwornika obrazu.
* Aby wytaczy¢ zasilanie, nacis$nij ponownie przycisk ON/OFF.

2 Ustaw pokretto wyboru trybu fotografowania na XI®.
n Pokretio wyboru trybu

n Przycisk ON/OFF

s N

n Monitor LCD

Poziom natadowania baterii
(zielony): aparat gotowy do
fotografowania. Wyswietlany
przez ok. 10 sekund po
wigczeniu aparatu.
(zielony): niski poziom baterii
(miga na czerwono): nataduj baterie.

Liczba zdje¢, ktére mozna zapisaé

Dostepny czas nagrywania




. Ustawianie daty i godziny

Data i godzina sg zapisywane na karcie razem z obrazami. Do nazwy pliku
jest dotaczona informacja o dacie i godzinie. Przed rozpoczeciem korzystania
z aparatu nalezy ustawi¢ prawidtowg date i godzine.

1 Wyswietl menu.
* Nacisnij przycisk MENU, aby wyswietli¢ menu.

}CARD SETUP

<

(o}
=
f IMAGE ASPECT

Przycisk MENU ——— )
— BACK » W SET *(OK]

2 Wybierz pozycje [ED] na
karcie [¥] (ustawienia).

0740 %60

e Za pomocg przyciskow AV wybierz 5SEC
opcje [f], a nastepnie nacisnij - ky G MENU DISPLAY
przycisk [>. FIRMWARE

» Wybierz pozycje [@] i nacisnij BACK » B SET *[OK]
przycisk [>.

3 Ustaw date i godzine.
« Uzyj przyciskéw <|[>, aby wybra¢
pozycje.
e Uzyj przyciskow A YV, aby zmieni¢
wybrang opcje.
e Uzyj przyciskow A YV, aby wybraé CANCEL » i
format daty.

Godzina jest wy$wietlana
w formacie 24-godzinnym.

4 Zapisz ustawienia i zakoncz.
« Nacisnij przycisk @, aby ustawi¢ zegar aparatu i wyj$¢ do menu gtéwnego.
» Nacisnij przycisk MENU, aby wyj$¢ z menu.
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. Nazwy czesci

Aparat fotograficzny

(@ Pokretto wyboru trybu .......... str. 6, 10
(2 Spust migawki........ str. 11, 12, 35, 88
3 Przycisk ON/OFF.........c.cc...... str. 6
(@) Oczko paska do noszenia

APATALU ... str. 2
(5) Lampa samowyzwalacza.......... str. 46

(® Symbol mocowania obiektywu... str. 5

(@ Bagnet (przed zamontowaniem
obiektywu nalezy zdjaé pokrywe
bagnetu).

MIKFOfon .......couvveeverrircnens str. 59, 65

(9 Pokrywa goracej stopki

Wbudowana lampa
blyskowa ........cccoceveiiiiiiiiiennn, str. 56

@) Przycisk zwalniajacy obiektyw ...str. 5
42 Kotek blokady obiektywu

43 Gwint statywu

Pokrywa komory baterii/karty.....str. 3
45 Blokada komory baterii/karty......str. 3
Pokrywa ztaczy

@) Ztacze wielofunkcyjne ... str. 66, 70, 74
Ztacze HDMI mini (typ C)......... str. 66



p
Przycisk A (w gore)/E4 (kompensacja
ekspozyciji) (str. 38)
> (w prawo)/
Przycisk <] (w lewo)/ Prz(ycizk )
Przycisk [a1] (pole AF) / (lampa btyskowa)
(str. 35) — <ie- >— (str. 56)
Pokretto sterujace ((O)
Przycisk @ (str. 20, 21) (str. 14)
* Obracanie umozliwia
wybieranie opgcji.
Przycisk ¥ (w dot)/E2y) (fotografowanie
sekwencyjne/samowyzwalacz) (str. 46)
N J
(1 Przetacznik lampy btyskowe;.... str. 56 (9 Goraca stopka.........cc.cocue..c... str. 105

(2 Zigcze akcesoriow dodatkowych

@ Monitor LCD......cccoervrnenn. str. 22, 23
@ Przycisk Q....cccvvee. str. 31, 36, 61
(® Przycisk Fn/(=....... str. 86/str. 60, 61
(® Przycisk [=] (odtwarzanie)...str. 14, 60
@ Przycisk T (kasowanie)..... str. 15, 64
Przycisk MENU.........ccccccevae... str. 21

Glosnik
@) Przycisk @ (sekwencja wideo)/
O (Ochrona)...str. 11, 13, 58/str. 60, 64
@2 Przycisk INFO (wy$wietlanie
informacji)............... str. 22, 30, 31, 32
@3 Przyciski strzatek
Pokretto sterujace ((O)
............................... str. 14, 49, 50, 51

yilupomazid Amomespod

Z
[
‘%
o
N
<D
m\
o
-
(=
=)
=
Q.
o

PL|9



. Elementy sterujgce aparatu

Pokretto wyboru trybu fotografowania

Uzyj pokretta wyboru trybu fotografowania, aby wybra¢ tryb fotografowania.
Po wybraniu trybu fotografowania uzyj spustu migawki, aby fotografowac,

i przycisku @, aby nagrywa¢ sekwencje wideo.

n Tryby fotografowania

yilupomazid Amomespod

ustawianie wartos$ci przystony

i czasu otwarcia migawki.
Ustawienia dokonane

w zaawansowanym trybie
fotografowania sg zachowywane
w pamieci nawet po wytaczeniu
aparatu.

Wskaznik lkona trybu
zawansowanego
P Fotografowanie
zaprogramowane (str. 48)
A Tryb priorytetu przystony
(str. 49)
b4 s Tryb priorytetu migawki
Q (str. 50)
N -
s M Fotografowanie reczne
(str. 51)
ﬂ « Tryby pozwalajgce na wigkszg
«D kreatywnos$¢ przy wykonywaniu
g‘ Strefa zdje¢, umozliwiajace reczne
- fotografii
—ry
[=
=
>
Q.
®

Strefa

sekwencji -
Wideo’ n Tryb sekwencji wideo

[ & [Sekwencja wideo (str. 58) |

= Tryby fotografowania uproszczonego

IAUTO (str. 18) * Gdy wybranx jest tryb , aparzflt .

ART | Filtr artystyczny (str. 16) ggg;“s"gmgfe°g;y$jgﬁﬂe ustawlenia,
scN | Program tematyczny Wybierz tryb ART lub SCN w zaleznosci
(str. 17) od obiektu i wiasnej kreatywnosci. Aparat
automatycznie zoptymalizuje ustawienia.

Po obréceniu pokretta trybu fotografowania
lub po wytaczeniu zasilania w trybie
uproszczonego fotografowania, zmienione
ustawienia funkcji sg przywracane do swoich
wartos$ci domysinych.

@' Wskazoéwki

« Resetowanie ustawien aparatu: I=5°,Przywracanie ustawien domysinych lub
wiasnych” (str. 33)

10| PL



Tryb Zdjecia: spust migawki Sekwencje wideo: przycisk ®
Wartos¢ przystony i czas otwarcia migawki
P |sa automatycznie ustawiane, aby uzyskac¢
najlepsze wyniki.
A |Uzytkownik ustawia warto$¢ przystony.
S |Uzytkownik ustawia czas otwarcia migawki. .
- - - - - — Aparat automatycznie
M _Uzytkoyv’mk ustawia czas otwarcia migawki dostosowuje ustawienia
i wartos¢ przystony. i nagrywa sekwencje wideo.
Tryb w petni automatyczny, w ktérym aparat
automatycznie optymalizuje ustawienia do
biezgcego programu tematycznego.
ART |Wybierz filtr artystyczny.
SCN |Wybierz program tematyczny.
Nagrywanie sekwencji wideo
Zdjecia sg zapisywane z ustawieniami EJ r?;?;légu lelxia ::gsgcznego
L |wybranymi w [TRYBIE &9]. azany

z czasem otwarcia migawki
i wartoscig przystony.

m Fotografowanie podczas nagrywania sekwencji wideo

* Aby wykonac¢ zdjecie podczas nagrywania sekwencji wideo, nacisnij spust migawki.
Naci$nij przycisk @, aby zakonczy¢ nagrywanie. Na karcie pamieci zostang,
zapisane trzy pliki: sekwencja wideo sprzed fotografii, fotografia i sekwencja wideo
po fotografii.

* Podczas nagrywania sekwencji wideo mozna wykonac tylko jedno zdjecie, nie
mozna korzysta¢ z samowyzwalacza i lampy btyskowej.

@ Uwaga
* Rozmiar zdjecia i jego jako$¢ sg niezalezne od wielkosci klatki sekwencji wideo.
* Automatyczne ustawianie ostrosci i pomiar w trybie sekwencji wideo réznig sie

od uzywanych do fotografowania.

« Przycisk ® nie moze zosta¢ uzyty do nagrania sekwencji wideo w nastepujgcych

przypadkach:
spust migawki nacisnigty do potowy/tryb BULB/fotografowanie sekwencyjne/

PANORAMA/wielokrotna ekspozycja itp. (fotografowanie réwniez niemozliwe).

PL
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. Fotografowanie/nagrywanie sekwencji wideo

1 ustaw ujecie.

* Nalezy uwaza¢, aby
nie zastoni¢ palcem
lub paskiem aparatu
obiektywu.

Chwyt poziomy

yilupomazid Amomespod

Korzystanie z obiektywu z przetacznikiem
UNLOCK

Ze sktadanych obiektywow z przetacznikiem
UNLOCK nie mozna korzysta¢ po ztozeniu.

Przekre¢ pierscien zmiany ogniskowej w kierunku
wskazywanym strzatka ((1)), aby wysunaé

obiektyw ((2)).

Aby ztozy¢ obiektyw, przekre¢ pierscien zmiany
ogniskowej w kierunku wskazywanym strzatka ((4)),
przesuwajac jednoczesnie przetacznik UNLOCK ((3)).

}spod

2 Ustaw ostroseé.
« Nacisnij lekko spust migawki do pierwszej
pozycji (do potowy). Symbol
potwierdzenia
ustawienia ostrosci

Q
2
o
g
o
[e)
©
(2]
=
(Y
L
[

PoleI AF

—lx

»

Nacisnij do potowy
spust migawki.

Czas otwarcia Warto$¢
migawki przystony
» Wyswietlony zostanie symbol potwierdzenia ustawienia ostrosci (@ lub ©)
i ostro$¢ zostanie zablokowana.
[ ] Obiektywy obstugujace szybki autofokus obrazowy*

(o) Obiektywy z innymi bagnetami systemu 4/3

* Wiecej informacji mozna znalezé w naszej witrynie internetowe;j.

* Wyswietlany jest czas otwarcia migawki i warto$¢ przystony ustawione
automatycznie przez aparat.

12| PL



Naciskanie spustu migawki do potowy i do konca

Spust migawki ma dwa potozenia. Lekkie nacis$niecie spustu migawki do pierwszego
potozenia i przytrzymanie go w nim jest nazywane ,nacisnieciem spustu migawki

do potowy”, wcisniecie go do koncowej, drugiej pozycji za$ ,naci$nieciem spustu
migawki do konca”.
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Nacisnij spust Naci$nij spust
4 migawki do potowy do konca
» »
3 Zwolnij migawke.
. Naciénij spust Nacisnij spust
Fotografowanie migawki do potowy do korica

Wocisnij do konca spust migawki. - -

. Bedzie slycha¢ dzwiek migawki, .. <. ; » =
a zdjecie zostanie zapisane.
Nagrywanie sekwencji wideo

Zwolnij spust migawki i naciénij przycisk ®, aby rozpoczaé nagrywanie.
Nacisnij ponownie przycisk @, aby zakonczy¢ nagrywanie.

@' Wskazowki

 Jesli przez minute nie zostang wykonane zadne operacje, aparat przetaczy
sie w tryb ,us$pienia” (gotowosci), wytaczajac wyswietlacz i anulujac wszystkie
czynnosci. Aparat wiaczy sie ponownie po lekkim nacisnigciu dowolnego przycisku
(spustu migawki, przycisku [>] itp.). [SLEEP]: B=5° ,Menu uzytkownika” (str. 78)

@ Uwaga
» Jasne zrodia $wiatta wygladajg na monitorze na ciemne, ale na zdjeciu zapisywane
sg normalnie.
Jezeli aparat jest uzywany przez dtuzszy czas, temperatura matrycy wzrasta,
a na zdjeciach zapisanych przy duzej czuto$ci ISO moga pojawi¢ sie szumy
i przebarwienia. Wybierz nizszg warto$¢ czutosci ISO lub wylacz na chwile aparat.

PL|13



. Odtwarzanie/kasowanie

B Odtwarzanie w zblizeniu

* Aby powiekszy¢ zdjecie wyswietlane w trybie
wyswietlania pojedynczych zdje¢, nacisnij przycisk Q.
Naciskajac przycisk, mozna uzyskaé zblizenie do 14 x.
Nacisnij przycisk E=g, aby powrdci¢ do odtwarzania
pojedynczych zdje¢.

§ Odtwarzanie pojedynczych zdjeé

g Naci$nij przycisk [>], aby wyswietli¢ ostatnie zdjecie lub sekwencje wideo.

‘% [>] — przycisk

E Klawisze strzatek/pokretto sterujace

z 1O

3 .

S >

=3 <: Wyswietla D> Wyswietla

= poprzednig > nastepnag
klatke S klatke

v

o

Q.

(7]

—,

(Y

3

o

g

o

.g Zdjecie Sekwencja

o wideo

-

[

Q

o®

B Wyswietlanie indeksu/wyswietlanie kalendarza

« Aby wyswietli¢ wiekszg liczbe zdje¢, nacisnij przycisk E=g. Aby rozpoczaé¢ odtwarzanie
kalendarza, naciskaj przycisk F=g.

» Nacisnij przycisk Q, aby wyswietli¢ wybrany obraz na catym ekranie.

MON TUE WED THU FRI SAT
! b

2010.10.01 12:30

Wyswietlanie indeksu Wyswietlanie kalendarza
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Odtwarzanie sekwencji wideo

Wybierz film i naci$nij przycisk @), aby wyswietli¢

menu odtwarzania. Wybierz opcje [MOVIE PLAY]

i nacisnij przycisk @9, aby rozpoczaé odtwarzanie.

* Aby przerwaé wyswietlanie sekwencji wideo, nacisnij
przycisk MENU.

Glosnos¢
Glosnos$¢ mozna regulowac przy uzyciu

przyciskow A i V w trybie odtwarzania
pojedynczych zdjec i filmow.

Kasowanie zdjec

.
[ | MOVIEPLAY |
——

BACK » iEni

SET#[OK

INCOS400 34

) » 5

Wyswietl zdjecie, ktére chcesz skasowac i nacisnij przycisk o Wybierz opcje

[YES] i nacisnij przycisk ©x).

— przycisk

Ochrona obrazéw

Istnieje mozliwo$¢ zabezpieczenia obrazéw przed
przypadkowym usunieciem. Wyswietl obraz, ktory
chcesz zabezpieczy¢, i nacisnij przycisk Om.

Na obrazie pojawi sie ikona [6=] (ochrona).

Aby usung¢ zabezpieczenie, nacisnij ponownie
przycisk On.

@ Uwaga
« Formatowanie karty usuwa wszystkie obrazy, nawet
jezeli byly zabezpieczone.

)
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. Korzystanie z filtréw artystycznych

1 obree pokretto wyboru trybu fotografowania na pozycje ART.

« Zostanie wyswietlone menu filtréw artystycznych.
Wybierz filtr za pomocg przyciskow A V.

B 250 56 00,

« Nacisnij przycisk ©9 lub nacisnij do potowy spust migawki, aby wyswietli¢ widok
z obiektywu na monitorze. Nacisnij przycisk @), aby powréci¢ do menu filtrow
artystycznych.

H Typy filtrow artystycznych

POP ART PIN HOLE
¥ SOFT FOCUS DIORAMA
) GRAINY FILM DRAMATIC TONE

2 Wykonaj zdjecie.
« Aby wybra¢ inne ustawienie, naciénij przycisk ¥ w celu wys$wietlenia menu
filtrow artystycznych.

Efekty artystyczne

Filtry artystyczne mozna modyfikowac i istnieje mozliwo$¢ dodawania efektow.
Nacigniecie przycisku [> w menu filtréw artystycznych powoduje wy$wietlenie
dodatkowych opcji.

Modyfikowanie filtréw

Opcja | to filtr podstawowy, a opcje Il i dalsze dodajq efekty zmieniajace filtr
podstawowy.

Dodawanie efektow

Miekka ostros$¢, aparat otworkowy, ramki (dostepne efekty réznig sie w zaleznosci
od wybranego filtra).

@ Uwaga

« Jedli dla jakosci obrazu aktualnie wybrane jest ustawienie [RAW], jako$¢ obrazu
zostanie automatycznie ustawiona na [[N+RAW]. Filtr artystyczny zostanie
zastosowany tylko na kopii JPEG.

« W zaleznosci od obiektu zmiany tonéw moga by¢ nieréwne, efekt moze by¢ mniej
widoczny lub obraz moze stac¢ si¢ bardziej ziarnisty.

< Niektore efekty moga nie by¢ widoczne w widoku na zywo lub podczas nagrywania
sekwencji wideo.



Fotografowanie w trybie programéw
tematycznych

1 obree pokretto wyboru trybu fotografowania na pozycje SCN.

» Zostanie wyswietlone menu programéw tematycznych.
Wybierz program tematyczny za pomoca przyciskéw A V.

1 PORTRAIT

Eg»0]  SET»*[OK

« Nacisnij przycisk ©9 lub nacisnij do potowy spust migawki, aby wyswietli¢
widok z obiektywu na monitorze. Naci$nij przycisk @), aby powrdci¢ do menu
programéw tematycznych.

H Typy trybow programéw tematycznych

PORTRAIT & MACRO (MAKRO)
@ e-PORTRAIT (e-PORTRET) ¥ NATURE MACRO

(TRYB MAKRO PRZYRODA)
@ LANDSCAPE (KRAJOBRAZ) [ CANDLE (SWIECZKA)
B8 LANDSCAPE+PORTRAIT SUNSET (ZACHOD StOKCA)

(KRAJOBRAZ + PORTRET)

SPORT DOCUMENTS (DOKUMENTY)
NIGHT SCENE (NOCNASCENA) [ PANORAMA (str. 52)
NIGHT+PORTRAIT B FIREWORKS (FAJERWERKI)

(NOC + PORTRET)
CHILDREN (DZIECI)

HIGH KEY (JASNA GRADACJA)
LOW KEY (CIEMNA GRADACJA)
DIS MODE (TRYB DIS)

BEACH & SNOW (PLAZA | SNIEG)
FISHEYE EFFECT
WIDE-ANGLE

MACRO

L

E8E®

&

N

Wykonaj zdjecie.
* Aby wybra¢ inne ustawienie, naci$nij przycisk ©9 w celu wyswietlenia menu
programow tematycznych.

@ Uwaga
* W trybie [e-PORTRAIT] rejestrowane sg dwa zdjecia: zdjecie niezmienione oraz
zdjecie z uzytymi efektami [e-PORTRAIT]. Niezmienione zdjecie jest zapisywane
z aktualnie wybranym ustawieniem jako$ci obrazu, a zmodyfikowana kopia —
w jakosci JPEG ([ (2560 x 1920)).
« Efekty [B} FISHEYE EFFECT], [B8 WIDE-ANGLE] i [B8 MACRO] sq przeznaczone
do uzytku z opcjonalnymi konwerterami do obiektywu.
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. Korzystanie z instrukcji na zywo

Instrukcje na zywo w trybie IAUTO (HX®). Podczas gdy iAUTO to tryb w petni
automatyczny, instrukcje utatwiajg dostep do wielu zaawansowanych technik

fotografowania.

Element instrukciji

Pasek poziomu/wybor

—EN

CHANGE COLOR SATURATION

IE}

CANCEL*M

FLAT & MUTTEQ]

Element instrukcji

Pasek poziomu/wybor

Whplywa na

CHANGE COLOR CLEAR & FLAT & Nasycenie, kontrast,

SATURATION* VIVID MUTED gradacje itp.

CHANGE COLOR Temperatura barwowa,

IMAGE* WARM 4= cool gradacja itp.

CHANGE Kompensacja

BRIGHTNESS* BRIGHT ~ {m) DARK ekspozydji, gradacja itp.
" Wartos$¢ przystony,

BLUR BACKGROUND BLUR “ SHARP podglad na zywo itp.

Czas otwarcia migawki
* BLURRED STOP (1/2s—najkrotszy
EXPRESS MOTIONS MOTION MOTION | czas), liczba Klatek

na sekunde itp.

SHOOTING TIPS

» TIPS FOR CHILD PHOTO

» TIPS FOR PET PHOTO

» TIPS FOR FLOWER PHOTO
» TIPS FOR CUISINE PHOTO
» TIPS FOR FRAMING

» TIPS WITH ACCESSORY

* Czestotliwos$¢ odswiezania monitora zostaje zmniejszona.




~

Ustaw pokretto trybu na FATED.

2 Po nacisnieciu przycisku @9 w celu wyswietlenia instrukcji na
zywo, uzyj przyciskdw A ¥V w bloku przyciskéw strzatek, aby
wyrézni¢ dang pozycje, a nastepnie nacisnij przycisk @), aby
ja wybrac.

Element instrukciji

yilupomazid Amomespod

1spod

3 Wybierz poziom za pomocg przyciskow A ¥V w bloku
przyciskow strzatek.
* W przypadku wybrania opcji [SHOOTING TIPS] Pasek poziomu
wyroznij zadang pozycje i nacisnij przycisk @),
aby wyswietli¢ opis.
Nacisnij do potowy spust migawki, aby wybraé
dang pozycje.
Efekt wybranego poziomu bedzie widoczny na
ekranie. Jesli wybrano opcje [BLUR BACKGROUND] 5
lub [EXPRESS MOTIONS], wyswietlacz powrdci CANCEL &%
do normalnego stanu, ale wybrany efekt bedzie
widoczny na ostatecznym zdjeciu.

4 Wykonaj zdjecie.
» Ponownie spust migawki, aby wykonac¢ zdjecie.
* Aby usuna¢ instrukcje na zywo z wyswietlacza, nacisnij przycisk MENU.

Q
2
o
g
(1)
o
©
(1]
=
Q
L
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@ Uwaga

Jesli dla jakosci obrazu aktualnie wybrane jest ustawienie [RAW], jako$¢ obrazu
zostanie automatycznie ustawiona na [[N+RAW].

Ustawienia instrukcji na zywo nie dotyczg kopii RAW.

Przy niektérych poziomach ustawien instrukcji na zywo zdjecia moga wydawac
sie ziarniste.

Zmiany poziomoéw ustawien instrukcji na zywo moga nie by¢ widoczne na monitorze.
W trybie instrukcji na zywo nie mozna korzysta¢ z lampy btyskowej.

Zmiany w opcjach instrukcjach na zywo anulujg poprzednie zmiany.

Wybér ustawien instrukcji na zywo, ktére przekraczajg ograniczenia pomiaréw
ekspozycji aparatu moze spowodowac wykonanie niedoswietlonych lub
przeswietlonych zdjec.

PL| 19



. Korzystanie ze sterowania na zywo

= Sterowanie na zywo moze by¢ uzywane do regulacji ustawien w trybach P, S,
= A, Mi . Sterowanie na zywo umozliwia podglad efektéw réznych ustawien na
g‘ monitorze. Dostepne jest ustawienie wiasne, umozliwiajace uzywanie sterowania
‘% na zywo rowniez w innych trybach (str. 78).
=
N
@
=
(=
o
=
=
Ustawienia

Y
8_ B Dostepne ustawienia
7)) Tryb obrazu™ .......cceevvevieiieee str. 42 Tryb ZapisuU ......cccvevvevieeiieeieeeene
S‘ Tryb programoéw tematycznych™ ...str. 17 Tryb lampy btyskowe;j ' .
s Tryb filtréw artystycznych™ ............ str. 16 Sterowanie natezeniem blysku''2...str. 57
o Tryb @3 str. 58 Tryb pomiaru™2..........c.ccooviruninnn. str. 39
g Balans bieli..........cccoccooiiiiiiiiins str. 40 Tryb regulacji ostrosci ...str. 34

Fotografowanie sekwencyjne/ Priorytet twarzy™2........cccocceviiiinns str. 37
-8 samowyzwalacz Nagrywanie dzwieku
o Stabilizator obrazu.................. ....str. w sekwencjach wideo . ...str. 59
3 Wspétczynnik proporcji obrazu™?...str. 45 Czuto$E ISO.....viiiieeeeeeee str. 45
‘t_nbl *1 Tylko w trybach P, A, S, M i EXI®.

*2 Tylko w trybach ART i SCN.
*3 Tylko w trybie &.

1 Nacisnij przycisk @), aby wyswietli¢ tryb sterowania na zywo.
« Aby ukry¢ menu sterowania na Zywo, ponownie naci$nij przycisk ©x).

2 Zapomoca przyciskow AV Wysietona Kursor
w bloku przyciskéw strzatek Wygfzn“’;
wybierz ustawienia, zmien funkgi

wybrane ustawienie

przyciskami <[> i naci$nij

przycisk ©.

* Wybrane ustawienie zostanie
zastosowane automatycznie, jezeli
uzytkownik nie wykona zadnych
czynnosci przez okoto 8 sekund.

@ Uwaga
* W czesci trybéw fotografowania nie sg dostgpne niektére opcje.

@’ Wskazoéwki
« Informacje na temat wys$wietlania lub ukrywania elementéw sterowania na zywo.
[CICONTROL SETTINGS]: B=5° ,Menu uzytkownika” (str. 78)

Kursor ===

Klawisze strzatek

20| PL



. Korzystanie z menu

1 Nacisnij przycisk MENU, aby wyswietli¢ menu.

Menu ARD SETUP

Oy Wstepne i podstawowe opcje RESETMYSET

fotografowania Zaktadka I(::_TURE =

=) Zaa\'lvansowane opcje fotografowania Wskazowki e

[>] Opcje odtwarzania i retuszu dotyczace

% Menu uzytkownika* obstugi — [SET+OK] |
& Menu ztgcza akcesoriéw dodatkowych* Naciénil przvcisk i )

¥ Konfiguracja kamery (np. data i jezyk) isnij przycisk - Nacisnj przycisk €9,

MENU, aby cofnag¢ si¢ aby potwierdzié

* Niewyéwietlane przy ustawieniach domy$lnych. . © Jeden ekran wstecz. ustawienie

2 Za pomoca przyciskow A V wybierz karte i nacisnij przycisk @.
3 Wybierz pozycje przyciskami A V i naciénij przycisk @), aby

wyswietli¢ opcje dla wybranej pozyciji.
Funkcja Wyswietlane jest biezace ustawienie

4

BACK » 84 SET»OK)

4 za pomoca przyciskow A YV wyrdznij zadang opcje i nacisnij
przycisk @9, aby jg wybrac.

* Naciskaj przycisk MENU, dopoki menu nie zniknie.

R Wskazéwki

* Szczegotowe informacje na temat funkgji, ktére mozna ustawia¢ za pomocg menu,
mozna znalez¢ w czgsci ,Schemat menu” (str. 110).

@' Wskazowki

 Ustawienia aparatu mozna dostosowa¢ do swojego stylu fotografowania:

w tym celu nalezy uzy¢ opcji menu uzytkownika. Menu uzytkownika nie sg
wyswietlane domysinie i aby kontynuowac, konieczne jest ich wyswietlenie.
5" ,Menu uzytkownika” (str. 78)

Korzystanie z urzadzen podtgczanych do ztgcza akcesoriéw dodatkowych:
ustawienia akcesoriow EVF i OLYMPUS PENPAL sg dostepne w menu ztacza
akcesoriow dodatkowych. To menu nie jest wyswietlane domysinie i aby
kontynuowaé, konieczne jest jego wyswietlenie. 15" ,Opcje menu ztacza
akcesoriow dodatkowych” (str. 90)
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. Informacje wyswietlane na monitorze

Fotografowanie

(1) Wskaznik zapisu na karcie......... str. 4
(2 Ostrzezenie o wewnetrznej
temperaturze BMC/F...cccovevenn- str. 94
(3 Lampa blyskowa w trybie
Super FP[FP).......ccooovviriiene str. 107
@ Tryb RC.ooveeeeeeeeeeen str. 89

(8 Automatyczny bracketing .. str. 54
(® Wielokrotna ekspozycjall s ...... str. 53
(@) Potozenie poczatkowe ..str. 35, 79

Priorytet twarzy@® .............. str. 37, 81
(@ Dzwiek sekwengji wideo........... str. 59
Stabilizator obrazu IS@IS@ISE... str. 47
@) @LOCK ...ovoveeeeee str. 80

42 Przetacznik lampy btyskowej.... str. 56
(miga: trwa tadowanie, zapala sie:
tadowanie zakonczone)

43 Symbol potwierdzenia ustawienia

OSrOSCi...cveiiiiciccecec str. 12
Filtr artystyczny ........ccccccovueenie. str. 16
Tryb programéw tematycznych...str. 17
Tryb obrazu........cccccveeiiiiiis str. 42
45 Balans bieli..........c.cocvvreerenn. str. 40
Fotografowanie sekwencyjne/
samowyzwalacz ....................... str. 46
@7) Wspdtczynnik proporcji obrazu str. 45
Tryb zapisu (zdjecia)................ str. 44

Tryb zapisu (sekwencje wideo)/
dostepny czas nagrywania....... str. 44

e

T
S Vs

Liczba zdje¢ mozliwych

do zapisania.........c.c.cceeeveeine str. 109
@) Regulacja tonéw ................ str. 32, 38
Gora: Sterowanie natezeniem
blysKu .coooiiiiis str. 57
Dot Wskaznik kompensaciji
eksSpozyGji.....cccocevurinnnns str. 38
@) Warto$é kompensacji
€KSPOZYCji..c.vveeeeiieiiiiiicie str. 38

@9 Wartosé przystony............. str. 4851
@) Czas otwarcia migawki...... str. 48-51

Histogram..........ccccoovvuennn. str. 30, 31
@) Tryb fotografowania .... str. 10, 4851
Blokada ekspozycji BED........... str. 39
MYSET oo str. 33
Sterowanie natezeniem

blYSKU ....ooviiiiiiiiiiiic i, str. 57
3D Czuto$6 1SO ..o, str. 45
32 Tryb regulacji ostrosci.............. str. 34
33 Tryb pomiaru.........ccccoeevvueveen. str. 39
34 Tryb lampy blyskowej............... str. 56

(35 Wskaznik stanu baterii
5] Swieci sie (zielony) (gotowy
do pracy)
Swieci sig (zielony) (niski poziom
natadowania baterii)
[ Miga (czerwony) (wymagane
tadowanie)

Za pomoca przycisku INFO mozna zmienia¢ informacje wyswietlane na monitorze.
I ,Zmiana wyswietlanych informaciji” (str. 30)



Odtwarzanie

Obraz uproszczony

(1 Wskaznik stanu baterii
(2 Ramka proporcji obrazu........... str. 45

(3 Zaznaczanie do wydruku
Liczba odbitek .........ccccovvveennen.

(@) Nagrywanie dzwieku
(5) OChIONA ...
(® Liczba pikseli, stopien

KOMPIesji......cocvevvveiiieiiiieeiennn str. 44
@ Tryb zapiSU........ccevevereererecnan. str. 44
NUmer pliku ........cooveveiieriinnns str. 73
@ Numer Klatki..........cccooocvereen. str. 73
Wspdtczynnik proporcji

obrazu.......ccceevviiiiiiiine str. 45, 63
@) Data i godzina........ccocovevueuenenne. str. 7
12 POle AF ..o str. 35

@3 Tryb fotografowania ... str. 10, 48—51

Obraz peiny

MmN
100-0015

Kompensacja ekspozycii.......... str. 38
@5 Czas otwarcia migawki...... str. 48-51
Warto$é przystony............. str. 48—51
A7) OgNISKOWa ... str. 98

(Ogniskowa jest wyswietlana
wmilimetrach).
Sterowanie natezeniem

DtYSKU ..o str. 57
Czuto$€ 1SO ..o str. 45
Kompensacja balansu bieli ...... str. 41
@) Tryb obrazu.......c.ccccveveveveeean. str. 42
@) Przestrzen barwna.................. str. 82
@ Balans bieli.........cccooevrrenrennn. str. 40
@3 Tryb pomiaru..........cccccoeeveuean. str. 39
@) Histogram..........ccccecevueveceeunnn. str. 31

Za pomocg przycisku INFO mozna zmienia¢ informacje wyswietlane na

monitorze.

I ,Wyswietlanie informacji podczas odtwarzania” (str. 31)
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. Szybki indeks zadan

l Fotografowanie I

(7)) Eots ] e
grafowanie z zastosowaniem ) .
< ustawien automatycznych s o
o Fotografowanie uproszczone )
3 || z cfelktami speciainymi stz AR e B o
5. X\£¥ggawspolczynnlka proporcji » Wspodtczynnik proporcji obrazu 45
o Szybkie dobieranie ustawien Tryb programoéw tematycznych™™ 17 """
(1) do sceny > (SCN)
= Eatie fotogratowania fia . i
”n profesjonalnym poziomie ’ e e N 18 ......
N Wykonywanie zdje¢ z odpowiednim Kompensacja ekspozycji 38
Q odwzorowaniem biatych i czarnych B s
% fragmentéw obrazu HIGH KEY/LOW KEY 43
2 e insiikcje e 3yvio ........ o
Wykonywanie zdje¢ z rozmytym ttlem » Tryb priorytatu PVZVS'O,’.‘,X..‘.‘,.,.,...‘.,......‘.‘,9 ......
o . Instrukcje na zywo 18
Wykonywanie zdje¢ obiektu W ruchu B bl
Tryb priorytetu migawki 50
i o L Balans biaii =775
\':\cl))l/grozr;ywanle AT . Ustawianie réwnowagi bieii 41
. PO jednym przyciSnigciem .
I S g PICTURE MODE (Tryb obrazu) 42

dopasowania do obiektu/
\wykonywanie zdje¢ czarno-biatych.........
Ostro$¢/ustawianie ostrosci na
jednym obszarze

Gdy nie mozna ustawic ostrosci
na obiekcie

Ustawianie ostrosci na matym
punkcie w kadrze/potwierdzanie

» Blokada ostrosci 35

Ramka powigkszenia AF/

ustawienia ostrosci przed > Zzoom AF £
wykonaniem zdiecia
Zmiana kompozycji zdjecia po , Blokadaostrosei = 35
ustawieniu ostrosci C-AF+TR (sledzenie AF) 34
Wytgczanie sygnatu dzwiekowego > m) (Sygnat dzwiekowy) 81
Wytaczanie lampy btyskowej/ } Czas wyzwolenia 56
fotografowanie bez lampy btyskowej 1ISO/DIS MODE 45/17

Redukowanie poruszenia aparatu

Fotografowanie obiektow
pod $wiatto

Fotografowanie przy dtugiej

- 51
L . ekspozycji
Fotografowanie fajerwerkow > Tryb programaw tematycznych” p
(SCN)
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Redukcja zaszumienia obrazu » NOISE REDUCT. 82
o ) .. GRADATION (PICTURE MODE) 43
Wykonywanie zdjeé, w ktérych biate Histogrammi 1
oblekt_y nie s3 zbyt jasne, a czarne > Kompensacja ekspozyGji 31/38
zbyt ciemne 0 ) ; ]
Regulacja tonéw 32
Optymalizowanie monitora LCD/ , Begulacja jasnosci monitora 77
regulacja barw monitora LIVE VIEW BOOST 81
""""" Wyswietlanie kilku podgladéw 30, 38
Sprawdzanie ustawionego efektu = = ySW|'e ame sxu podglacow
przed zrobieniem zdjecia > Fu nkcja podgladu Y
......... TEST PICTURE 86
Wykonywanie zdje¢ ze sprawdzaniem » DISPLAYED GRID (E=3/INFO 80
wypoziomowania aparatu SETTINGS)
. o DISPLAYED GRID (E=3/INFO
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an_ekszame I|c;by zdjec, ktore » Tryb zapisu 44
mozna wykona¢ ~~~© EeEElm o |
Odtwarzanie/retusz IS
Przegiadanie zdje¢ na ekranie ’ """ Odtwarzanie na ekranie”~ 6 6 """
telewizora telewizora
Wyswietlanie pokazéw slajdow L
z podkfadem muzycznym ’ .... Pokazzde¢ e
Rozjasnianie cieni » SHADOW ADJ (JPEG EDIT) 63
Korygowanie czerwonych oczu » REDEYE FIX (JPEG EDIT) 63
tatwe drukowanie » Drukowanie bezposrednie 74
Profesjonalne odbitki > Tworzenie zamowienia 73
........... wydruku
tatwe udostepnianie zdje¢ » OLYMPUS PENPAL 68
Ustawienia aparatu 1y
Przyw;acanie domyslinych ustawieﬁ ........ > ..... RESET 88
Zapisywanie ustawien » MYSET 88
Zmiana wyswietlanego jezyka menu  » @@L 77
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uzywane opcje
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Przy uzyciu przycisku INFO mozna wybra¢ informacje oraz typ opcji
wys$wietlanych podczas fotografowania.

Zmiana wyswietlanych informaciji

Aby wybra¢ informacje wyswietlane podczas fotografowania, naciskaj przycisk INFO.

| & | &

Tylko zdjecie Wyswietlanie informacji wi.  Wyswietlanie histogramu

Wyswietlanie kilku podgladéw  Wyswietlanie rozjasnien i cieni

Tryby kilku podgladéw ([MULTI VIEW]) oraz rozjasnien i cieni ([HIGHLIGHT &
SHADOWI]) sg dostepne po ich aktywowaniu w menu [E=3/INFO SETTINGS].
Opcjonalnie na ekranie informacji moze by¢ wyswietlana rowniez siatka kadrowania.
I=¥° ,Menu uzytkownika” (str. 78)

Wybieranie wyswietlanych opcji fotografowania
Opcje fotografowania sg wyswietlane po naci$nieciu przycisku @). Opcja

[ICONTROL SETTINGS] w menu uzytkownika (P. 78) umozliwia wybor rodzaju
wyswietlanych opcji.

ART/SCN
Menu filtréw artystycznych

Menu programéw tematycznych Tryb sterowania Petny panel

P/A/SM na zywo

sterowania®

Tryb sterowania Petny panel
na zywo sterowania*

* Wyswietlane po ustawieniu w menu [JCONTROL SETTINGS].



Wyswietlanie informacji podczas odtwarzania

Przy uzyciu przycisku INFO mozna wybrac¢ informacje wyswietlane podczas
odtwarzania.

INFO

Widok przegladarki* Widok rozjasnien i cieni* Widok histogramu*

* Wyswietlane po ustawieniu w menu [E=3/INFO SETTINGS]. I=¥° ,Menu
uzytkownika” (str. 78)

Wyswietlanie histogramu

Wyswietlanie histogramu przedstawiajacego rozktad jasnosci na zdjeciu. O$ pozioma
pokazuje jasnos¢, a o$ pionowa przedstawia liczbe pikseli o danej jasnosci na
zdjeciu. Obszary przekraczajace gorna granice sg wyswietlane na czerwono, a te
ponizej dolnej granicy — na niebiesko. Z kolei obszar mierzony przy uzyciu pomiaru
punktowego jest wyswietlany na zielono.

Wyswietlanie rozjasnien i cieni
Obszary przekraczajace gorna granice jasnosci dla danego obrazu sa wys$wietlane
na czerwono, a te ponizej dolnej granicy — na niebiesko. [HISTOGRAM SETTINGS]:

I~ ,Menu uzytkownika” (str. 78)

Wyswietlanie przegladarki

Umozliwia poréwnanie dwoch zdjec obok siebie. Nacisnij przycisk @), aby wybrac
zdjecie wyswietlane po drugiej stornie. Oprécz regulacji ustawien przy uzyciu opcji
[E=/INFO SETTINGS] w menu uzytkownika konieczne jest réwniez wybranie opcji
[mode2] dla trybu [[>]CLOSE UP MODE].

I ,Menu uzytkownika” (str. 78)

+ Podstawowy obraz jest wyéwietlany po prawej stronie. Uzyj przycisku <|>, aby
wybraé obraz, i nacisnij przycisk @, aby przenies¢ obraz w lewo. Po prawej stronie
mozna wybra¢ obraz, ktéry ma zosta¢ poréwnany z obrazem po lewej stronie. Aby
wybrac inny obraz podstawowy, wyroznij prawg ramke i nacisnij przycisk @s).
Nacisnij przycisk Q, aby powiekszy¢ biezace zdjecie. Naciskajac przycisk INFO
i uzywajac przyciskow A V', mozna powiekszac i zmniejsza¢ obraz.

Aby wyswietli¢ inne obszary zdjecia, uzyj przyciskéw A V <|I>. Wyswietlany obraz
zmienia sie po kazdym nacisnieciu przycisku Q.

a[odo auemAzn 0)sdzo/iyeib60)0j Ameyspod ﬂ
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Inne zastosowania przycisku INFO

Ustawianie rownowagi bieli jednym przymsnlemem
Aby wyswietli¢ okno dialogowe ustawiania rownowagi
bieli jednym przyciskiem, nacisnij przycisk INFO

w menu jednoprzyciskowego ustawiania balansu

bieli (str. 40).

Temperatura barwowa

Aby wyswietli¢ okno dialogowe temperatury barwowej,
nacisnij przycisk INFO w menu niestandardowego
balansu bieli (str. 40).

Zoom podczas odtwarzania

Aby powiekszy¢ lub zmniejszy¢ obraz, nacisnij
przycisk Q w celu uruchomienia zoomu w trybie
odtwarzania, a nastepnie nacisnij przycisk INFO i uzyj
przyciskow A V.

Regulacja tonéw

Kompensacje ekspozycji, przystone i czas otwarcia
migawki mozna wyregulowaé, naciskajac przycisk 4.
Okno dialogowe regulacji tonéw mozna wyswietli¢,
naciskajac przycisk INFO po nacisnieciu przycisku 4.
Nastepnie mozna wybrac poziom tonéw przy uzyciu
przyciskow <|>.

INFO FO A0 INFO "\
4 0 >

Kompensacja Poziom tonéw:  Poziom tonow:
ekspozycji niski wysoki

Ogniskowa

Aby wybra¢ ogniskowa dla stabilizacji obrazu, nacisnij
przyciskINFOwoknietrybulSiuzyjprzyciskow A V <|>
lub pokretta sterujgcego.

OFF [F])1seIse




Przywracanie ustawien domysinych lub wtasnych

Ustawienia aparatu mozna w tatwy sposob przywréci¢ do jednych z tych trzech
wartosci.

RESET ([RESET/MYSET] > [RESET])

Przywracanie ustawiernn domysinych.

MYSET ([RESET/MYSET] > [MYSET1]-[MYSET4])

Przywracanie wczesniej wybranych ustawien dla trybu P, A, S lub M. Tryb
fotografowania sie nie zmienia. Mozna zapisa¢ do czterech zestawéw ustawien.

Szybki tryb MYSET
Zaprogramowane ustawienia sg uzywane wytgcznie wtedy, gdy wcisniety jest

przycisk Fn. Tryb fotografowania jest dostosowywany do zaprogramowanych ustawien.

Korzystanie z zestawéw ustawien

1 Wybierz opcje [RESET/MYSET] w menu RESETIMYSET
i EE
fotografowania ©; (str. 110). T -
2 Wybierz opcje [RESET] i naciénij T v
przycisk ©. MYSET4 SET

BACK * i€\ SET »[OK]

3 Wybierz opcje [YES] i naci$nij przycisk ©x).
Korzystanie z trybu MYSET

1 Wybierz opcje [RESET/MYSET] w menu RESETIMYSET
fotografowania & (str. 110). .

2 Wybierz zadane ustawienia ((MYSET1]- Misens =
[MYSETA4]) i naci$nij przycisk ©). MYSETH S

BACK»#ENM  E»p]  SET»[OK]

3 Wybierz opcje [SET] i nacisnij przycisk @x).

Zapisywanie zestawu ustawien MYSET
1 Dostosuj ustawienia, ktére chcesz zapisac.

2 Wybierz opcje [RESET/MYSET] w menu fotografowania &4
(str. 110).

3 Wybierz zadane miejsce docelowe ([MYSET1]-[MYSET4])
i nacisnij przycisk [>.
* Przy miejscach docelowych (IMYSET1]-[MYSET4]), w ktorych zostaty juz
zapisane ustawienia, wyswietlany jest napis [SET]. Ponowne wybranie opciji
[SET] powoduje zastgpienie zapisanych ustawien.
» Aby usung¢ zapisany zestaw ustawien, wybierz opcje [RESET].

4 Wybierz opcje [SET] i naci$nij przycisk ©x).
I=¥° ,Ustawienia konfigurowane przy uzyciu funkcji MYSET” (str. 108)

a[odo auemAzn 0)sdzo/iyeib60)0j Ameyspod ﬂ
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Wybér tryb ustawiania ostrosci (tryb AF)

Wybierz metode ustawiania ostrosci (tryb ustawiania ostrosci).

1 Wyswietl sterowanie na zywo (str. 20)
i wybierz pozycje trybu AF przy uzyciu
przyciskow A V.

Wybierz opcje za pomoca przyciskow <|> |5
i nacisnij przycisk ©x).

« Na monitorze LCD zostanie wys$wietlony wybrany tryb AF.

C-AF MF_S-AF+MF

S-AF
(pojedyncze
ustawianie ostrosci)

Ostros¢ jest ustawiana jeden raz po wcisnieciu spustu
migawki do potowy. Gdy ostro$¢ jest zablokowana, rozlega
sie sygnat dzwiekowy i zaczyna $wieci¢ symbol potwierdzenia
ustawienia ostros$ci oraz znacznik celu AF. Ten tryb nadaje

sie do fotografowania obiektow nieruchomych lub wolno sie
poruszajacych.

C-AF
(ciagte ustawianie
ostrosci)

Ustawianie ostrosci jest wykonywane ciggle przy wcisnietym do
pofowy spuscie migawki. Gdy ostro$¢ zostanie ustawiona na
obiekt, na monitorze zapali sie symbol potwierdzenia ustawienia
ostro$ci i zabrzmi sygnat dzwiekowy po zablokowaniu ostro$ci
pierwszy i drugi raz. Proby ustawiania ostrosci sq ponawiane,
nawet jezeli obiekt sie poruszy albo zostanie zmieniona
kompozycja ujecia.

« Obiektywy typu 4/3 ustawiajg ostro$¢ w trybie [S-AF].

MF
(reczne ustawianie
ostrosci)

Funkcja ta umozliwia
reczne ustawienie ostrosci
na dowolny obiekt.

S-AF+MF
(Jednoczesne uzywanie
trybow S-AF i MF)

ostrosci w trybie [S-AF] mozna obrdci¢ pierscien ostrosci, aby
recznie dostroi¢ ostrosé.

C-AF+TR
(Sledzenie AF)

Nacisnij spust migawki do pofowy, aby ustawic ostros¢.
Aparat bedzie automatycznie $ledzit obiekt i utrzymywat na
nim ustawienie ostrosci tak dtugo, jak spust migawki bedzie
wcisniety do potowy.

» Pole AF jest wyswietlane na czerwono, jezeli aparat nie
moze $ledzi¢ obiektu. Nalezy wtedy zwolni¢ spust migawki,
skadrowac¢ ponownie obiekt, a nastepnie nacisna¢ spust
migawki do potowy.

« Obiektywy typu 4/3 ustawiajg ostro$¢ w trybie [S-AF].

@' Wskazowki

« Do okres$lenia, czy migawka ma by¢ zwalniana, gdy aparat nie moze ustawi¢ ostro$ci
stuzg opcje [RLS PRIORITY S] (str. 80) i [RLS PRIORITY C] (str. 80).

e Tryb [MF ASSIST] (str. 79) umozliwia uzycie automatycznego powigekszania
wys$wietlanego obrazu po obrocie pierscienia ostrosci.

¢ Opcja [FOCUS RING] (str. 79) umozliwia zmiane kierunku obrotu pierscienia ostrosci.

@ Uwaga

« Aparat moze nie by¢ w stanie ustawic ostrosci, gdy obiekt jest stabo oswietlony,
znajduje sie we mgle lub dymie badz charakteryzuje sie stabym kontrastem.



Wybér pola ustawienia ostrosci (pola AF)

Wybierz, ktore z 11 pdl automatycznej regulacji ostrosci ma by¢ uzyty do
ustawienia ostrosci.

1 Nacisnij przycisk [1n1] (<), aby wyswietli¢ dostepne opcje.
2 Wybierz pole AF przy uzyciu przyciskow A YV <ID> i naciénij przycisk €.

Jezeli wszystkie pola sa zaznaczone Jezeli jedno pole jest zaznaczone
zielong ramka (ALL TARGETS) zielong ramka (SINGLE TARGET)

AVLD>
| | -

Aparat automatycznie wybierze ktéres Aparat ustawi ostro$¢ na obiekt
z 11 pdt AF. w wybranym polu AF.

Blokada ostrosci

Jesli aparat nie moze ustawi¢ ostro$ci na wybranym obiekcie, wybierz opcje
[SINGLE TARGET] i uzyj blokady ostrosci, aby ustawi¢ jg na innym obiekcie
znajdujacym sie mniej wiecej w tej samej odlegtosci.

I w trybie [S-AF] umies¢ pole AF na obiekcie i nacisnij spust
migawki do potowy.
* Sprawdz, czy zapalit sie¢ symbol potwierdzenia ustawienia ostrosci.
* Dopdki spust migawki jest nacisniety do potowy, ostro$¢ jest zablokowana.

2 Trzymajac spust migawki wcisniety do potowy wykadruj zdjecie,
a nastepnie nacisnij spust migawki do konca.
» Naciskajac spust migawki do potowy, nie nalezy zmienia¢ odlegtosci pomiedzy

aparatem i obiektem.
Szybki wyboér pola AF

Pole AF mozna wybraé wczesnie;j.
» Wybierz pole AF przy uzyciu opgji [[xs1] SET HOME] (str. 79).

« Uzyjopcji [[Fn] FUNCTION] lub [® FUNCTION], aby przypisaé te funkcje do przycisku.

[BUTTON FUNCTION]: 5> ,Menu uzytkownika” (str. 78)

Szybkie przetagczanie pomiedzy automatyczng (AF) a reczng
(MF) regulacjq ostrosci
W celu przetaczenia trybu [MF] mozna uzyé przycisku Fn lub ®.

« Uzyj opcji [[Fn) FUNCTION] lub [®@ FUNCTION], aby przypisaé te funkcje do przycisku.

[BUTTON FUNCTION]: 5> ,Menu uzytkownika” (str. 78)
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Ramka powiekszenia AF/zoom AF

Podczas regulacji ostro$ci mozna powiekszy¢ fragment kadru. Wybdr wysokiego
wspotczynnika powiekszenia pozwoli na automatyczne ustawienie ostrosci na
matym obszarze, normalnie objetego przez pole AF. Automatyczna regulacja
ostrosci jest rowniez dostepna dla wiekszych obszaréw kadru niz w przypadku

wyboru pola AF.
/ Q (Nacisnij i przytrzymaj)

Widok fotografowania AF z ramka powiekszeniaq AF na powigkszeniu

1 Nacisnij przycisk Q, aby wyswietli¢ ramke powiekszenia.
« Jesli tuz przed nacisnieciem przycisku zostata automatycznie ustawiona
ostro$¢, ramka powiekszenia zostanie wy$wietlona w aktualnej pozycji ostrosci.
« Uzyj przyciskéw A V <|>, aby ustawi¢ jej potozenie.
« Nacisnij przycisk INFO i za pomoca przyciskdw A V wybierz stopien powiekszenia.

Umieszczanie ramki powiekszenia

T ! L= 7x

i | ‘ ‘

i i O 10x

1 1

1 1

L —— 4 i 14x
Obszar, w ktérym mozna Poréwnanie ramek

umiesci¢ ramke powigkszenia AF i zoomu

2 Nacisgnij ponownie przycisk Q, aby powigkszy¢ ramke powigkszenia.
« Uzyj przyciskéw A V <|>, aby ustawi¢ jej potozenie.
« Nacisnij przycisk INFO i za pomocg przyciskdw A V wybierz stopien
powigkszenia.
3 Nacisnij do potowy spust migawki, aby rozpocza¢ automatyczne
ustawianie ostrosci.

@ Wskazowki

« Automatyczna regulacja ostrosci jest dostepna i mozna zrobi¢ zdjecie zaréwno
wtedy, gdy wyswietlana jest ramka powigkszenia, jak i gdy powiekszony jest obraz
widoczny przez obiektyw.

¢ Przy wyzszych wspoétczynnikach zoomu automatyczna regulacja ostrosci jest
bardziej precyzyjna, gdy powiekszony jest obraz widoczny przez obiektyw.

@ Uwaga
* Powiekszenie jest widoczne tylko na wy$wietlaczu i nie ma wptywu na ostateczne zdjecia.



Automatyczna regulacja ostrosci z priorytetem
twarzy/automatyczna regulacja ostrosci
z wykrywaniem zrenic

Gdy funkcja priorytetu twarzy jest ustawiona na [ON], aparat ustawia ostros¢
i dokonuje cyfrowego pomiaru ESP na twarzach zaznaczonych biatymi ramkami.

Fotografowanie przy uzyciu funkcji priorytetu twarzy

1 Wyswietl sterowanie na zywo (str. 20)
i wybierz opcje [@ FACE PRIORITY] przy
uzyciu przyciskow A V.

2 Za pomoca przyciskow <|D> wybierz
ustawienie [ON] i nacisnij przycisk @).

3 Skieruj aparat na obiekt.

 Jesli wykryta zostanie twarz, zostanie ona
zaznaczona biatg ramka.

4 Nacisnij do potowy spust migawki,

aby ustawic ostrosc.

* Gdy aparat ustawi ostro$¢ na twarzy w ramce,
kolor ramki zmieni sig na zielony.

 Jedli aparat jest w stanie wykry¢ oczy obiektu,
ustawi ostro$¢ na blizszym z oczu, a punkt ostrosci
zostanie oznaczony zielong ramkg (automatyczna
regulacja ostro$ci z wykrywaniem Zzrenic).

5 Nacisnij spust do konca, aby wykonac¢ zdjecie.

@ Uwaga
* W przypadku fotografowania sekwencyjnego priorytet twarzy ma zastosowanie tylko
na pierwszym zdjeciu danej sekwencji.
* W zaleznosci od fotografowanego obiektu aparat moze nie byé w stanie prawidtowo
wykry¢ twarzy.
e W trybach pomiaru innych niz [} (cyfrowy pomiar ESP)] aparat przeprowadzi pomiar
ekspozycji dla wybranej pozyciji.

@ Wskazoéwki

* Priorytet twarzy jest réwniez dostepny w trybie [MF]. Wykryte przez aparat twarze
sg zaznaczane biatymi ramkami.
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Sterowanie ekspozycja (kompensacja ekspozycji)

Nacisnij przycisk [ (A ) i wybierz kompensacje ekspozycji za pomocg
przyciskow <|I>. Wybierz warto$ci dodatnie (,+”), aby rozjasni¢ zdjecia i ujemne
(,="), aby je przyciemni¢. Ekspozycje mozna regulowac¢ w zakresie +3EV.

Ujemne (-) Bez kompensaciji (0) Dodatnie (+)

@ Wskazowki

 Aby zmieni¢ podziatke regulacji ekspozycji: [EV STEP]: I=¥5" ,Menu uzytkownika” (str. 78)

@ Uwaga

« Kompensacja ekspozycji nie jest dostepna w trybach BXI®, M i SCN.

Podglad efektow kompensacji ekspozyciji i balansu bieli

Rezultaty kompensacji ekspozyciji i balansu bieli mozna obejrze¢ na podgladzie

na ekranie 4-czesciowym.

1 Wybierz ustawienie [ON] dla opcji [E=g/INFO
SETTINGS] > [MULTI VIEW] w menu
uzytkownika %, (str. 78).

2 Naciskaj przycisk INFO, aby wyswietli¢ . F ¥z
ekran z kilkkoma podgladami. wer=- 8 SEIRIOK]
 Ta funkcja nie jest dostepna w trybie XY, ART, SCN lub &.

3 Uzyj przyciskéw <|[>, aby wybra¢ zadang wartosé, a nastepnie
nacisnij przycisk @8).

* Za pomocg przyciskdw A V mozna przetacza¢ widok pomiedzy kompensacja
ekspozycji a balansem bieli.

Zmiana jasnosci swiatet i cieni

Aby wyswietli¢ okno dialogowe regulacji tonow,
nacisnij przycisk 4 (A) i nacisnij przycisk INFO.
Wybierz poziom tonéw za pomoca przyciskow <|[>.
Wybierz niskie ustawienie, aby przyciemnic cienie,
lub ustawienie wysokie, aby rozjasnic¢ Swiatta.

INFO r INFO - e INFO\
d RAcRA L
40 » (0)

Kompensacja Poziom tonéw:  Poziom tonéw:
ekspozycji niski wysoki




Wybor sposobu mierzenia jasnosci przez aparat (pomiar)

Wybierz sposéb pomiaru jasnosci przez aparat.

1 Wyswietl sterowanie na zywo (str. 20) i wybierz
pozycje pomiaru przy uzyciu przyciskow A V.

2 Wybierz opcje za pomoca przyciskow <|>
i nacisnij przycisk ©x.

&) Cyfrowy pomiar ESP

Aparat dokonuje pomiaru ekspozycji w 324
obszarach kadru i optymalizuje ekspozycje w
odniesieniu do biezacej sceny lub (gdy dla opcji
[@® FACE PRIORITY] wybrano ustawienie [ON])
do fotografowanej osoby. Ten tryb jest zalecany do
zwyktego fotografowania.

© Pomiar swiatta
centralnie wazony

os$wietleniem tta, nadajac wieksze znaczenie

Ten tryb pomiaru $wiatta uzyskuje $rednig
warto$¢ natezenia Swiatta miedzy obiektem a ‘
obiektowi znajdujacemu sie w $rodku obrazu.

) Pomiar punktowy

Opcja umozliwia dokonanie pomiaru na
matym obszarze (okoto 2% kadru) po °
wycelowaniu aparatu na mierzony obiekt.
Ekspozycja zostanie dostosowana do
oswietlenia mierzonego punktu.

Pomiar punktowy —
CJHI sterowanie
rozjasnieniem

Zwieksza ekspozycje pomiaru punktowego. Zapewnia,
ze jasne obiekty pozostang jasne na zdjeciu.

Pomiar punktowy —
CISH sterowanie cieniem

Zmniejsza ekspozycje pomiaru punktowego. Zapewnia,
ze ciemne obiekty pozostang ciemne na zdjeciu.

3 Nacisnij do potowy spust migawki.
e Zazwyczaj aparat rozpocznie pomiar po wcisnigciu spustu migawki do potowy
i zablokuje ekspozycje na tak dtugo, jak dtugo spust migawki bedzie wcisniety

do potowy.

Blokada ekspozycji (blokada AE)

Aby zablokowac¢ ekspozycje bez blokowania ostrosci,
naci$nij przycisk Fn lub @®. Blokady ekspozycji mozna
uzywacé, gdy podczas ponownego kadrowania zdje¢
ostros¢ i ekspozycja majg by¢ ustawiane osobno lub

gdy chce sie wykonac serig zdje¢ z tg samg ekspozycja.
* Przypisz ustawienie AEL/AFL do przycisku Fn lub ® przy
uzyciu przycisku [Fn FUNCTION] lub [@ FUNCTION].

Blokada AE

Po jednokrotnym nacisnieciu przycisku ekspozycja zostaje zablokowana

i wySwietlana jest ikona (AEL). Naci$nij do konca spust migawki, aby wykona¢ zdjecie

» Aby anulowac blokade AE, nacisnij przycisk ponownie.
& Wskazowki

» Aby zablokowa¢ ekspozycje, gdy przycisk jest wcisniety. [AEL/AFL MEMO]:
Aby uaktywni¢ blokade AE z ustawionym trybem pomiaru. [AEL METERING]:

I ,Menu uzytkownika” (str. 78)
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Regulacja barwy (balans bieli)

Balans bieli (WB) zapewnia, ze obiekty w kolorze biatym zachowajg biel na
zapisanych zdjeciach. W wigekszosci przypadkow wiasciwe jest ustawienie
[AUTO], ale mozna tez wybraé inne wartosci w zaleznos$ci od zrodta oswietlenia,
gdy ustawienie [AUTO] daje niewtasciwe rezultaty lub by $wiadomie wprowadzi¢
do zdje¢ przebarwienia.

1 Wyswietl sterowanie na zywo (str. 20)
i wybierz pozycje balansu bieli przy uzyciu
przyciskow A V.

2 Wybierz opcje za pomoca przyciskow <|>
i nacisnij przycisk ).

afodo auemAzn 0)sdzo/iyeib0joj Ameyspod !

Temperatura A s .
Tryb WB R onE) Warunki oswietlenia
Dla wiekszosci typow oswietlenia (jezeli
Automatyczny AUTO w kadrze monitora LCD znajduje sie biaty
balans bieli - fragment). Uzywaj tego trybu przy zwyktym
fotografowaniu.
Fotografowanie na swiezym powietrzu
Bet 5 300K w pogodny dzien albo ujecie czerwieni zachodu
storica lub koloréw pokazu sztucznych ogni
Fotografowanie poza pomieszczeniami
AN 7 500K w cieniu w bezchmurne dni
Wstepne Fotografowanie na swiezym powietrzu
ustawienit_a . S 6 000K podczas pochmurnego dnia
balansu bieli B 3 000K Fotografowanie przy swietle zaréwkowym
Fotografowanie obiektéw oswietlonych
R 4 000K $wiatlem jarzeniowym
&wp — Fotografowanie pod wodg
ws% 5 500K Fotografowanie z uzyciem lampy btyskowej
Ustawianie Temperatura Opcje nalezy stosowaé, gdy do pomiaru
réwnowagi barwowa ustawiona  [mozna wykorzysta¢ biaty lub szary obiekt,
bieli jednym 8, | przypomocy funkeji |a fotografowany obiekt jest oswietlony
przycisnieciem jedno-przyciskowego |mieszanymi zrodtami $wiatta lub nieznanym
(str. 32) ustawiania balansu bieli. {typem lampy btyskowej lub innego o$wietlenia.
. _ Po nacisnieciu przycisku INFO wybierz
E;T::.asngiaeT?OWy CcwB % ‘? gggK temperature barwowa za pomocg
przyciskow <[> i nacisnij przycisk @).

Temperatura barwowa balansu bieli

Wraz ze wzrostem temperatury obiekty zaczynaja najpierw $wieci¢ na czerwono, a nastepnie,
gdy temperatura wzro$nie jeszcze bardziej, na niebiesko. Temperatura barwowa wyraza
barwe $wiatta przy uzyciu temperatur bezwzglednych w stopniach Kelvina (K).

+ Wskazane na ilustracji przez biate punkty
fluorescencyjne zrédta $wiatta (Swietldwki) 2000 3000 4000 50006000 BOOOIK]

maja barwy odbiegajace nieco od tych na
skali temperatury barwnej. Pokazane warto$ci
zostaly dla celdw ilustracji przekonwertowane
na temperatury barwne.
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Kompensacja balansu bieli

Dzieki tej funkcji mozna dokonywa¢ drobnych zmian w ustawieniach
automatycznych balansu bieli oraz w ustawieniach wstepnych balansu bieli.

1 Wybierz opcje [WB] na karcie % Menu uzytkownika (str. 78) &.

2 Wybierz opcje do skorygowania, a nastepnie nacisnij przycisk [>.

3 Wybierz suwak za pomoca przyciskow <[> i wybierz warto$é
przy uzyciu przyciskow A V.
Ustawianie balansu bieli w kierunku A AUTO 087
(pomaranczowy-niebieski)
Wyzsze wartosci daja ,cieplejsze” (bardziej czerwone)
odcienie, a nizsze wartosci — ,chtodniejsze” (bardziej
niebieskie) odcienie. WB PREVIEW » @
BACK * 6\

Ustawianie balansu bieli w kierunku G
(zielony-purpurowy)

Wyzsze warto$ci dajg bardziej zielone odcienie,

a nizsze warto$ci — odcienie bardziej purpurowe.

4 Nacisnij przycisk @9, aby zapisa¢ ustawienia i zakonczy¢.

& Wskazowki

* Aby wyswietli¢ zdjgcie prébne wykonane z wybrang wartoscig balansu bieli, nacisnij
przycisk @.

« Jednoczesna regulacja wszystkich ustawien balansu bieli. [ALL WB%]]: I=5° ,Menu
uzytkownika” (str. 78)

Ustawianie réwnowagi bieli jednym przycisnieciem

Zmierz balans bieli, kadrujac kartke papieru lub inny biaty obiekt przy oswietleniu,

ktére zostanie uzyte do fotografowania. Jest to uzyteczne przy fotografowaniu

obiektu w naturalnym swietle, jak réwniez przy réznych zrodtach $wiatta o

réznych temperaturach koloru.

1 Po wybraniu opcji [[(=5, (Ustawianie réwnowagi bieli jednym
przycisnieciem)] (str. 40) nacisnij przycisk INFO.

2 Zréb zdjecie czystej (biatej lub szarej) kartki papieru.

» Skadruj obiekt tak, aby wypetnit caty obraz i nie padat na niego cien.

» Pojawi sie ekran jednoprzyciskowego ustawiania balansu bieli.
3 Wybierz opcje [YES] i naci$nij przycisk ©x).

* Nowa warto$¢ zostanie zapisana jako opcja ustawienia balansu bieli.

* Nowa warto$¢ bedzie przechowywana do kolejnego ustawienia balansu bieli

jednym przycisnigciem. Wytgczenie zasilania nie powoduje usuniecia danych.

& Wskazéwki

« Jezeli obiekt jest zbyt jasny, zbyt ciemny lub ma wyrazne przebarwienie, zostanie
wyswietlony komunikat ,\WB NG RETRY” i nie zostanie zapisana zadna warto$c.
Skoryguj problem i powtérz procedure od kroku 1.
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Opcje przetwarzania (tryb obrazu)

Wybierz tryb obrazu i dostosuj kontrast, ostro$¢ i inne parametry do wtasnych
potrzeb. Zmiany dla kazdego trybu obrazu sg zapisywane osobno.

1 Wybierz opcje [PICTURE MODE] w menu
fotografowania & (str. 110).

2 Wybierz opcje za pomoca przyciskow
<IP> i nacisnij przycisk ).

PICTURE MODE

BACK » i SET *[OK]
Tryby obrazu
. I-ENHANCE ;:g;r;?iftgggtzﬁjzﬁgglgéyjnych zdje¢ zgodnie z trybem
N VIVID Kolory na zdjeciu sg bardziej zywe.
N NATURAL Kolory na zdjeciu sg naturalne.
N MUTED Kolory na zdjeciu sg wyblakfe.
& PORTRAIT Efektem jest wspaniata karnacja skory.
MONOTONE Tworzenie odcieni czarno-biatych.
CUSTOM Wybie_rz j_eden tryb obrazu, ustaw parametry i zapisz
ustawienie.
POP ART
SOFT FOCUS
GRAINY FILM
PIN HOLE Wybierz filtr artystyczny i zadany efekt.
g DIORAMA
DRAMATIC TONE




3 Naci$nij przycisk [>, aby wy$wietli¢ ustawienia dla wybranej

opgciji.
N[N
Réznica miedzy jasnymi i ciemnymi
CONTRAST Ol Teazy Jasny Y vl v v
SHARPNESS Ostros¢ obrazu v v v
GRADATION (Gradacja)| Ustaw odcien (gradacje).
Podziat obrazu na niewielkie obszary
i niezalezna regulacja jasnosci
w kazdym obszarze. Ta opcja jest
AUTO skuteczna w przypadku obrazéw
z obszarami o duzym kontrascie,
w ktérych biel jest zbyt jasna, a czern
zbyt ciemna.
Tryb [NORMAL] powinien v v v
NORMAL by¢ uzywany przy typowych
zastosowaniach.
HIGH KEY Gradacja dla jasnego obiektu.
(JASNA
GRADACJA)
LOW KEY Gradacja dla ciemnego obiektu.
(CIEMNA
GRADACJA)
SATURATION Intensywnos¢ koloru v v v
EFFECT Ustawia poziom efektu do
(-ENHANCE) zastosowania. v — v
B&W EILTER Tworze_nie _obrazu _cz’arno-bialego.
(MONOTONE) Kolor f||t_ru_ jest rozjasniany, a kolor
uzupetniajacy sciemniany.
Tworzenie zwyktego zdjecia czarno-
N:NEUTRAL biatego. yiiego zdjg
Odwzorowuje wyrazng biatg chmuri
eyt na naturalnije blgkitnyrarg niegie. ¢ .
Lekko uwydatnia kolory niebieskiego
e nieba i za)éhodéw slohrga. o
Mocno uwydatnia kolory niebieskiego
R:RED nieba i jasno$¢ szkartatnego koloru
roslinnosci.
Mocno uwydatnia kolor czerwonych
G:GREEN usti zielon{/ch lisci. Y
PICT. TONE Zabarwianie czarno-biatego obrazu.
(MONOTONE)
Tworzenie zwyktego zdjgcia czarno-
N:NEUTRAL biatego. ykiego zdje
S:SEPIA Sepia - — v
B:BLUE Odcien niebieskawy
P:PURPLE Odcien fioletowy
G:GREEN Odcien zielonkawy
@ Uwaga

* Zmiany kontrastu sg ignorowane przy ustawieniach innych niz [NORMAL].
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Jakos¢ zdjecia (tryb zapisu)

Wybierz jako$¢ obrazu dla zdje¢ i sekwencji wideo zgodnie z ich przeznaczeniem,
np. w celu retuszu na komputerze lub prezentowania w Internecie. [[AN] to dobry,
uniwersalny wybér dla zdjeé¢, a [HD] — dla sekwenc;ji wideo.

Wybér trybu zapisu

1 Wyswietl sterowanie na zywo (str. 20) i za
pomoca przyciskow A Y wybierz tryb
zapisu dla sekwencji wideo lub zdjec.

2 Wybierz opcje za pomoca przyciskow <|> B
i nacisnij przycisk ©v.

* Na monitorze zostanie wys$wietlona wybrana opcja.

Tryb zapisu

B Tryby zapisu (zdjecia)

Wybierz sposrod trypéw RAW i JPEG ([F, @N, [N, oraz BN). Wybierz opcje
RAW+JPEG, aby zapisywac zdjecia rownoczesnie w formacie RAW i JPEG.
Tryby JPEG taczg rozmiar zdjecia (I, [ oraz B) i stopien kompres;ji (SF, F, N i B).
Dostepne opcje mozna wybrac przy uzyciu opcji [€:-SET] w menu uzytkownika.
5~ ,Menu uzytkownika” (str. 78)

Rozmiar zdjgcia Stopien kompresji
n " . SF F N B Zastosowanie
Nazwa | Liczba pikseli |, orFine)| (Fine) | (Normal) | (Basic)
(Duzy) 4032x3024* [LEJS mF* MmN* mB
3200%x2400 Wybor odpowiednio
- . 2560%1920* do formatu
Sredni SF F N* B
B ) 1920x1440 o o 0 mB  |wydruku
1600x1200
1280%960* Niewielkie wydruki
(Maty) 1024x768 BSF BF SN BB |oraz umieszczanie
640x480 na stronach WWW
* Domyslne.

» Rozmiary obrazu [[] i [B] mozna wybrac przy uzyciu opcji [PIXEL COUNT] w menu
uzytkownika. B=5~ ,Menu uzytkownika” (str. 78)

Dane zdje¢ w formacie RAW

W tym formacie (o rozszerzeniu ,.ORF”) zapisywane sa nieprzetworzone dane
obrazow do pdzniejszego przetwarzania. Danych obrazéw w formacie RAW nie
mozna wyswietla¢ przy uzyciu innych aparatéw ani oprogramowania i nie mozna ich
wybieraé¢ do druku. Za pomocg tego aparatu mozna tworzy¢ kopie JPEG obrazéw
RAW. 15~ ,Edycja zdje¢” (str. 63)

B Tryby zapisu (sekwencje wideo)
Wybierz tryb HD lub SD.

Tryb zapisu | Liczba pikseli Zastosowanie
HD 1280x720 Nagrywanie filméw o wysokiej rozdzielczosci.
SD 640%x480 Nagrywanie filméw o standardowej rozdzielczosci.




Ustawianie proporcji obrazu

Mozna zmieni¢ wspotczynnik proporcji obrazu (stosunek krawedzi poziomej do
pionowej) podczas wykonywania zdje¢ w trybie podgladu na zywo. W zaleznosci
od preferencji wspdtczynnik proporcji obrazu mozna ustawic na [4:3]
(standardowy), [16:9], [3:2] lub [6:6].
Wyswietl sterowanie na zywo (str. 20)
i wybierz ustawienie wspotczynnika
proporcji obrazu przy uzyciu
przyciskow AV.

2 Uzyj przyciskéw <|[>, aby wybra¢
proporcje obrazu, a nastepnie nacisnij
przycisk @).

@ Uwaga

* Pliki JPEG zostang przyciete do wybranych proporcji. W przypadku plikow RAW nie sg

one kadrowane, ale zapisywana jest informacja o wybranych proporcjach obrazu.

* Podczas wyswietlania zdje¢ w formacie RAW wybrane proporcje obrazu sg

wskazywane przez ramke.

@" Wskazowki

» Aby uzyskac¢ informacje o kadrowaniu juz wykonanych zdje¢ lub zmianie ich

proporcji, patrz ,Edycja zdje¢” (str. 63).

Czutosc¢ ISO

Zwigkszenie czutosci ISO zwigksza zaszumienie (ziarnisto$c), ale umozliwia
fotografowanie w stabym oswietleniu. W wiekszos$ci sytuacji zalecane jest
ustawienie [AUTQ], ktére rozpoczyna sie od czutosci ISO 200 — wartosci, ktora
réwnowazy zaszumienie i zakres dynamiki — a nastepnie dostosowuje czuto$¢
ISO do warunkéw fotografowania.
1 Wyswietl sterowanie na zywo (str. 20) i wybierz czuto$¢ ISO przy
uzyciu przyciskow A V.
2 Wybierz opcje za pomoca przyciskow <|>
i nacisnij przycisk .
« Na monitorze zostanie wyswietlona wybrana opcja.

Czutos¢ jest ustawiana automatycznie

AU w zaleznosci od warunkéw fotografowania.

200-6400 | Czutos¢ jest ustawiana na wybrang wartos$¢.

& Wskazowki

* Warto$¢ domysling i gérna granice dla automatycznej czutosci ISO mozna wybraé
przy uzyciu opcji [ISO-AUTO SET].
Dostepne opcje czutosci ISO mozna wybraé przy uzyciu opcji [ISO STEP].
Automatyczny wybor czuto$ci mozna wiaczyé w trybie M przy uzyciu opcji [ISO-AUTO].
I ,Menu uzytkownika” (str. 78)
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Fotografowanie sekwencyjne/fotografowanie
z samowyzwalaczem

Po nacisnigciu spustu migawki do konca aparat wykonuje zdjecia
z czestotliwoscig okoto 3 uje¢ na sekunde. Samowyzwalacz mozna wykorzystac
do zdje¢ samego siebie lub grupowych albo do zmniejszenia poruszen aparatu

po zamontowaniu go na statywie lub umieszczeniu w mnym mlejscu

1 Nacisnij przycisk &) (V), aby
wyswietlic menu bezposrednie.

2 Wybierz opcje za pomoca przyciskéw <[> i naciénij

przycisk ©x).
Wykonywanie Po naci$nieciu spustu migawki wykonywane sg
- pojedynczych zdje¢ | pojedyncze zdjecia (normalny tryb fotografowania).

Fotografowanie

= sekwencyjne

Zdjecia sg wykonywane w tempie ok. 3 klatek na
sekunde (kl./s), dopoki spust migawki jest wcisniety
do konca (ustawienie [S-AF] lub [MF] wybrane dla
opcji [AF MODE], str. 34).

Q Samowyzwalacz
D12s 17 sEC

Nacisnij spust migawki do potowy, aby ustawi¢
ostro$¢ i do konca, aby uruchomi¢ samowyzwalacz.
Kontrolka samowyzwalacza zaswieci si¢ na ok.

10 sekund, a nastepnie bedzie miga¢ przez ok.

2 sekundy, po czym zostanie wykonane zdjecie.

Q Samowyzwalacz
V2 5 sEC

Nacisnij spust migawki do pofowy, aby ustawic¢
ostro$¢ i do konca, aby uruchomi¢ samowyzwalacz.
Kontrolka samowyzwalacza bedzie migac przez ok.
2 sekundy, po czym zostanie wykonane zdjecie.

@ Wskazowki

 Aby wytaczy¢ uaktywniony samowyzwalacz, naci$nij przycisk =y®).
* Podczas fotografowania sekwencyjnego ostros¢, ekspozycja i balans bieli sg
zablokowane na pierwszej klatce (w trybach [S-AF], [MF]).

@ Uwaga

« Jesli poziom natadowania baterii jest niski i wskaznik stanu baterii miga podczas
fotografowania sekwencyjnego, fotografowanie zostanie przerwane, a wykonane
zdjecia zostang zapisane na karcie. Moga nie zosta¢ zapisane wszystkie zdjecia
w zaleznosci od stopnia natadowania baterii.

* Aby wykonac zdjecie z samowyzwalaczem, nalezy ustawi¢ aparat na statywie.

« Jezeli korzystajac z samowyzwalacza, naci$niesz spust migawki do potowy, stojac
przed aparatem, zdjecie moze wyj$¢ nieostre.




Redukcja poruszen aparatu (stabilizacja obrazu)

Istnieje mozliwos$¢ zredukowania poruszen aparatu, ktére moga wystepowac

2

podczas fotografowania w stabym os$wietleniu lub z duzym powigkszeniem.

Wyswietl sterowanie na zywo (str. 20)
i wybierz opcje stabilizacji obrazu przy
uzyciu przyciskow A V.

S
OFF [ 158 IS8 -0l

Wybierz opcje za pomoca przyciskow <[> &
i nacisnij przycisk ©.

OFF Stabilizacja obrazu jest wytaczona.
1.S. 1 Stabilizacja obrazu jest wigczona.
1S. 2 Stabilizacja obrazu dotyczy jedynie poruszenia aparatu w pionie ({€3).

Z opcji nalezy korzysta¢ podczas przesuwania aparatu w poziomie.

Stabilizacja obrazu dotyczy jedynie poruszenia aparatu w poziomie (£3).

[ESHS Z opcji nalezy korzysta¢ podczas przesuwania aparatu w poziomie, gdy

jest on trzymany w potozeniu pionowym.

Wybdr ogniskowej (z wyjatkiem obiektywoéw typu mikro 4I3 i 4l3)

Informacje o ogniskowej pozwalajg zredukowac
poruszenia aparatu przy fotografowaniu obiektywami
systemow innych niz mikro 4/3 czy 4/3.

1

2

Wybierz opcje [IMAGE STABILIZER]

w trybie sterowania na zywo (str. 20) &
i nacisnij przycisk INFO.

Uzyj przyciskéw <[>, aby wybraé ogniskowa, a nastepnie
nacisnij przycisk @).

* Wybierz dtugos¢ ogniskowej z przedziatu od 8mm do 1 000 mm.

* Wybierz wartos$¢ najbardziej zblizong do wydrukowanej na obiektywie.

@ Uwaga

Stabilizator obrazu nie moze dokonac¢ korekcji nadmiernych ruchéw aparatu lub
poruszen aparatu wystepujacych, kiedy jest ustawiony najdtuzszy czas migawki.
W takich przypadkach zalecane jest uzycie statywu.

W przypadku korzystania ze statywu ustaw opcje [IMAGE STABILIZER] na [OFF].
W przypadku korzystania z obiektywu z funkcjq stabilizacji obrazu nalezy wytaczy¢
te funkcje w obiektywie lub aparacie.

Po witgczeniu stabilizatora obrazu moze zosta¢ wyemitowany dzwiek lub wyczuwalna
bedzie wibracja.

Stabilizator obrazu nie wiaczy sie przy czasie otwarcia migawki dtuzszym niz

2 sekundy.

Jezeli temperatura wewnetrzna aparatu przekroczy warto$¢ okreslong

w specyfikacjach, stabilizator obrazu nie wigczy sie, a ikona stabilizatora

na monitorze bedzie $wieci¢ na czerwono.
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2 Inne opcje fotografowania

Fotografowanie metodga ,,wyceluj i zréb zdjecie”

(tryb programu P)
W trybie P automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki i warto$¢ przystony
w reakcji na jasnosé obiektu.

1 ustaw pokretto wyboru trybu
fotografowania na P.

Symbol potwierdzenia
ustawienia ostrosci

2 Wykonaj zdjecia.
» Czas otwarcia migawki i warto$¢ przystony,
wybrane przez aparat, sq wy$wietlane
na ekranie.
» Aby wyregulowa¢ kompensacjge ekspozyciji,
obracaj pokrettem sterujacym.

Tryb I 550 F56 00
fotografowania

ejuemojeiboloy afodo auuj g

Przesuniecie programu (Ps)

W trybach P i ART mozna wybra¢ rézne kombinacje
przystony i czasu otwarcia migawki bez zmieniania
ekspozycji poprzez nacisniecie przycisku [ (A),

a nastepnie uzycie przyciskdw A V. Jest to nazywane
przesunieciem programu. Podczas zmieniania programu
przy trybie fotografowania wyswietlany jest symbol ,s”.
Aby anulowa¢ zmiane programu, nacisnij i przytrzymaj
przyciski A V, az symbol ,s” zniknie z ekranu lub Przesuniecie programu
aparat sie wytaczy.

@ Uwaga
« Funkcja przesuniecia programu nie jest dostepna
w przypadku stosowania lampy btyskowe;j.

4

™ 250 F56 0.0

@ Uwaga

« Wyswietlany czas otwarcia migawki i warto$¢ przystony migaja, jezeli aparat
nie moze nastawi¢ optymalnej ekspozyciji. Patrz ,Wyswietlanie ostrzezenia
o ekspozycji” (str. 105).
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Wybér wartosci przystony (tryb priorytetu
przystony A)
W trybie A uzytkownik ustawia warto$¢ przystony, a aparat automatycznie dobiera
czas otwarcia migawki, aby uzyska¢ optymalng ekspozycije.
1 ustaw pokretto wyboru trybu
fotografowania na A.

2 Wybierz warto$¢ przystony, obracajac
pokrettem sterujgcym.

* Wartos¢ przystony mozna takze wybra¢ poprzez
naci$niecie przycisku 4 (A ), a nastepnie uzycie
przyciskow A V. W takiej sytuacji pokrettem
sterujgcym mozna ustawi¢ kompensacije

ekspozycji. Warto$¢ przystony

3 Wykonaj zdjecia.
» Wiegksze wartosci przystony (nizsze liczby f) zmniejszajq gtebie obrazu (obszar
przed lub za punktem ostrzenia, ktéry jest ostry), rozmywajac szczegoty tta.
Mniejsze warto$ci przystony (wyzsze liczby f) zwigkszajg gtebie obrazu.

Po zmniejszeniu Po zwigkszeniu

wartosci P ) wartosci
przystony i 'Y h : przystony
(liczby f) ’ L I (liczby f)

Funkcja podgladu

W celu wyswietlenia podgladu gtebi ostrosci mozna
uzy¢ przyciskow Fn i @. Jesli do ktdregos$ z przyciskow
przypisano funkcje [PREVIEW] przy uzyciu opc;ji

[[Fn] FUNCTION] lub [® FUNCTION] w menu
uzytkownika, mozna nacisngg¢ i przytrzymac ten przycisk
w celu zatrzymania przystony na wybranej wartosci

i wyswietlenia na ekranie podgladu gtebi ostrosci
(odlegtosci za i przed punktem ostrosci, w ktorej obiekty
sg ostre).

[BUTTON FUNCTION]: I=5° ,Menu uzytkownika” (str. 78)
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Wybér czasu otwarcia migawki (tryb priorytetu
migawki S)
W trybie S uzytkownik ustawia czas otwarcia migawki, a aparat automatycznie
dobiera wartos¢ przystony, aby uzyska¢ optymalng ekspozycje.
1 ustaw pokretto wyboru trybu
fotografowania na S.

2 Wybierz czas otwarcia migawki,
obracajac pokrettem sterujgcym.

« Czas otwarcia migawki mozna takze wybrac¢
poprzez naci$niecie przycisku 4 (A),
a nastepnie uzycie przyciskow A V. W takiej B"-' L
sytuacji pokrettem sterujgcym mozna ustawic¢ -
kompensacje ekspozycji.

Czas otwarcia migawki

3 Wykonaj zdjecia.
« Krotki czas otwarcia migawki spowoduje uchwycenie szybko poruszajacego sie
obiektu bez rozmycia.
Dtugi czas otwarcia migawki powoduje rozmycie szybko poruszajacego sie
obiektu. Rozmycie to nada zdjeciu wrazenie dynamicznego ruchu.

&

| Diuzszy czas
otwarcia

Krétszy czas
otwarcia
migawki




Wybér czasu otwarcia migawki i wartosci przystony
(tryb reczny M)

W trybie M uzytkownik wybiera zaréwno czas otwarcia migawki, jak i warto$é
przystony. Przy ustawieniu BULB migawka jest otwarta tak dtugo, jak dtugo
nacisniety jest spust migawki.

1 obree pokretto wyboru trybu
fotografowania na pozycje M.

2 Wybierz czas otwarcia migawki, obracajac | @(

pokrettem sterujqcym Aby wybra¢ wartosc¢
przystony, nacisnij przycisk 4 (A ).
« Aby wyregulowac¢ czas otwarcia migawki i warto$¢
przystony przy uzyciu przyciskow strzatek, najpierw
nacisénij przycisk 4 (A ), a nastepnie wybierz warto$¢
przystony za pomoca przyciskéw <|> i czas otwarcia
migawki za pomocg przyciskéw AV .

na tryb [BULB].
3 Wykonaj zdjecia.

@ Uwaga
« Kompensacja ekspozyciji nie jest mozliwa w trybie M.

Wyboér zakonczenia ekspozycji (dluga ekspozycja)

Mozna fotografowac przy dtugiej ekspozycji tzn. migawka pozostaje w tym trybie

otwarta tak dtugo, jak dtugo jest przyciskany spust migawki. Dobierz dtugos¢
ekspozycji do obiektu. Tryb przydaje sie do fotografowania krajobrazéw i ogni
sztucznych. W trybie M ustaw czas otwarcia migawki na [BULB].

» Na monitorze LCD zostanie wys$wietlony komunikat [BULB].

@' Wskazowki

» Aby automatycznie zakonczy¢ fotografowanie przy ditugiej ekspozycji po okreslonym

czasie: [BULB TIMER]:

Aby zablokowac ostro$¢ podczas fotografowania z recznym ustawieniem ostrosci:

[BULB FOCUSING]: 15> ,Menu uzytkownika” (str. 78)

@ Uwaga
* Aby zapobiec rozmazywaniu podczas fotografowania z dtuga ekspozycja, nalezy
umiesci¢ aparat na statywie i uzy¢ przewodu pilota (str. 100).
» Podczas fotografowania przy diugiej ekspozycji niedostepne sa nastepujace funkcje:
Fotografowanie sekwencyjne/Fotografowanie z samowyzwalaczem/
Fotografowanie z bracketowaniem AE/Stabilizator obrazu Bracketing btysku

Zaklocenia w obrazach

Podczas fotografowania przy dtugich czasach otwarcia migawki na ekranie moga
pojawi¢ sie zaktdcenia. Efekt ten powstaje, gdy prad jest tworzony w tych czes$ciach
przetwornika obrazu, ktére nie sg normalnie wystawione na swiatto, co powoduje
wzrost temperatury przetwornika obrazu lub obwodu zasilania przetwornika

obrazu. Moze sie tak réwniez sta¢ przy fotografowaniu z wysokim ustawieniem ISO
w wysokiej temperaturze. Zakiécenia sg automatycznie usuwane przez aparat.
[NOISE REDUCT.]: B=5° ,Menu uzytkownika” (str. 78)

Czas otwarcia migawki moze by¢ ustawiony na wartos¢ od 1/4000do 60 s albo
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Panoramy

Po zainstalowaniu dostarczonego oprogramowania komputerowego mozna
przy jego uzyciu faczy¢ zdjecia w panoramy. I~ ,Korzystanie z oprogramowania
OLYMPUS Viewer 2/[ib]” (str. 70)

Fotografowanie panoramy

1 ustaw pokretto wyboru trybu
fotografowania na SCN.

Wybierz opcje [PANORAMA] i nacisnij
przycisk ©x).

3 Uzyj przyciskéw A V <[>, aby wybra¢
kierunek panoramy.

4 Wykonaj zdjecia, korzystajac z podziatki
do kadrowania ujecia.

« Ostro$¢, ekspozycja i inne ustawienia sg ustawiane podczas pierwszego
zdjecia.

5 Wykonaj pozostate zdjecia, kadrujgc ujecia tak, aby podziafki
pokrywaty sie z poprzednim zdjeciem.

« Panorama moze skfada¢ sie z maksymalnie 10 zdje¢. Po dziesiatym zdjeciu
wyswietlany jest wskaznik ostrzegawczy (IM).

6 Po wykonaniu ostatniego zdjecia naci$nij przycisk ©v),
aby zakonczyc¢ serie.

@ Uwaga
¢ Podczas wykonywania zdje¢ panoramicznych zdjecie wykonane wczesniej w celu
ustawienia pozycji nie zostanie wys$wietlone. Przy pomocy ramek albo innych
elementéw pomocniczych wyswietlanych na zdjeciach skomponuj zdjecie tak,
by krawedzie poszczegolnych zdje¢ zaszly na siebie w ramkach.

@ Wskazowki

* Nacisniecie przycisku @) przed wykonaniem pierwszego zdjecia przetaczy aparat na
menu wyboru scenerii. Nacisniecie przycisku ©¥ w trakcie fotografowania zakonczy
sekwencje zdje¢ panoramicznych i umozliwi zapoczatkowanie nastgpnej sekwenc;ji.



Zapis szeregu ekspozycji w pojedynczym zdjeciu
(ekspozycja wielokrotna)

Istnieje mozliwo$¢ zarejestrowania kilku wartosci ekspozycji na jednym obrazie,
z zastosowaniem aktualnie wybranej opcji jakosci obrazu.

1 Wybierz opcje [MULTIPLE EXPOSURE] w menu fotografowania

2 Dopasuj ustawienia.

©, (str. 110).

MULTIPLE EXPOSURE

EE
FRAME Wybierz opcje [2F]. AUTO GAIN OFF

AUTO
GAIN

Po wybraniu ustawienia [ON] jasno$¢ kazdej OVERLAY OFF

klatki jest ustawiana na 1/2, a nastepnie
zdjgcia sg naktadane. Po wybraniu ustawienia |  [EyyresE =N R e
[OFF] zdjecia sg naktadane z zachowaniem
oryginalnej jasnosci poszczegdlnych klatek.

OVERLAY |seria ekspozycji, a catos¢ moze zostaé

Po wybraniu ustawienia [ON] na zapisane na
karcie zdjecie RAW moze zosta¢ natozona

zapisana jako osobne zdjecie. Wykonywane
jest jedno zdjecie.

» Gdy dziata funkcja wielokrotnej ekspozycji, na
wys$wietlaczu widoczny jest symbol &5

3 Wykonaj zdjecia.

* Po rozpoczeciu fotografowania wyswietlany jest zielony symbol [=.

« Nacisnij przycisk I, aby usuna¢ ostatnie ujecie.

» Poprzednie ujecie jest naktadane na widok z obiektywu, aby utatwi¢
kadrowanie kolejnego ujecia.

@‘ Wskazowki

Aby natozy¢ na siebie 3 lub wiecej klatek: wybierz format RAW dla opcji [«€-]

i wykonaj powtarzanie ekspozycji przy uzyciu opcji [OVERLAY].

Wiecej informacji na temat naktadania na siebie zdje¢ RAW: 15~ ,Naktadanie
zdjec¢” (str. 65).

@ Uwaga

Gdy funkcja wielokrotnej ekspozyciji jest aktywna, funkcja [SLEEP] jest
automatycznie ustawiana na [OFF].
Zdjecia wykonane przy uzyciu innych aparatéw nie sg uwzgledniane w wielokrotnej
ekspozycji.
Po wybraniu dla opcji [OVERLAY] ustawienia [ON] zdjecia wyswietlane po wybraniu
zdjecia w formacie RAW sg przetwarzane z ustawieniami zastosowanymi w chwili
robienia zdjecia.
Aby ustawi¢ funkcje fotografowania, nalezy najpierw anulowac tryb wielokrotnej
ekspozygji. Niektorych funkcji nie mozna zmieniac.
Wielokrotna ekspozycja jest automatycznie anulowana od pierwszego zdjecia
w nastepujacych sytuacjach.
Aparat zostat wytaczony/Nacisnieto przycisk [>]/Nacisnieto przycisk MENU/
Tryb fotografowania ustawiono na inny niz P, A, S, M/Bateria sig¢ wyczerpata/
Do aparatu podfaczono jaki$ przewodd/Przetaczono widok migedzy wyswietlaczem
a celownikiem elektronicznym

PL
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* Po wybraniu zdjecia w formacie RAW za pomoca opcji [OVERLAY] zostanie
wyswietlone zdjecie w formacie JPEG zarejestrowane w trybie JPEG+RAW.

* W przypadku wykonywania wielu ekspozycji za pomocg bracketingu priorytet ma
fotografowanie w trybie wielokrotnej ekspozycji. Podczas zapisywania naktadanych
zdje¢ przywracana jest domys$ina warto$¢ fabryczna ustawienia bracketingu.

Wykonywanie serii fotografii z réznymi
ustawieniami (bracketing)
Aparat automatycznie wykonuje szereg zdje¢ z roznymi wartosciami ekspozycji,

balansu bieli, poziomu lampy btyskowej czy czutosci. Bracketing jest dostepny
wtrybach P, A, SilM

1 Wybierz opcje [BRACKETING] w menu
fotografowania ©% (str. 110).

(=]
OFF

=)
IMAGE STABILIZER

% BRACKETING >

MULTIPLE EXPOSURE | OFF
B4 0.0
% RC MODE OFF
BACK » W SET »[OK]

BRACKETING
WB BKT =
FL BKT
ISO BKT

2 Wybierz typ bracketingu.
« Na monitorze wyswietlany jest symbol EIXq1.

BACK »#Exg E%+0] SET#[OK

AE BKT (bracketing ekspozycji)

Aparat wykonuje trzy zdjecia, zmieniajac ekspozycje o 0.3EV, 0.7EV lub 1.0EV.
W trybie wykonywania pojedynczych zdje¢ za kazdym petnym nacisnieciem
spustu migawki wykonywane jest jedno zdjecie. W trybie fotografowania
sekwencyjnego zdjecia sg wykonywane w sposob ciggly, dopoki spust migawki
jest nacisniety do konca: brak opcji modyfikacji, negatywu, pozytywu. Liczba
zdjec¢: 2,3,5Iub 7

« Podczas bracketingu wskaznik zmienia kolor
na zielony.

Aparat modyfikuje ekspozycje, zmieniajac wartosci
przystony i czas otwarcia migawki (tryb P), czas

otwarcia migawki (tryby A i M) lub wartos¢ przystony

(tryb S).
« Aparat modyfikuje warto$¢ wybrang aktualnie dla
kompensacji ekspozyciji.
Przyrost modyfikacji zmienia sie w zaleznosci
od wartosci wybranej dla opcji [EV STEP].
I ,Menu uzytkownika” (str. 78)

BACK »#Ew

AE BKT
2F 0.3EV
2F 0.7EV
2F 1.0EV
3F 0.3EV

SET*[OK)

EX0)



WB BKT (bracketing balansu bieli)
Na podstawie pojedynczego ujecia automatycznie wykonywane sg trzy zdjecia
z réznymi ustawieniami balansu bieli (dostosowanymi w kierunku okres$lonego
koloru), .zaczynajac od wartosci wybranej aktualnie dla balansu bieli.
 Balans bieli moze by¢ modyfikowany w 2, 4 lub 6
krokach na kazdej z osi A—B (pomaranczowy —niebieski)

i G—M (zielony—purpurowy). A-B G-M
« Aparat modyfikuje warto$¢ wybrang aktualnie , ST

dla kompensacji balansu bieli.

 Jezeli na karcie pamieci brak miejsca dla wybranej
liczby zdje¢, podczas bracketingu balansu bieli nie
zostang wykonane zadne fotografie.

BACK »iEN SET *»[OK]

FL BKT (bracketing btysku)

Aparat wykonuje trzy zdjecia z roznymi natezeniami lampy btyskowej (pierwsze
zdjecie bez zmian, drugie z odjetg wartoscig, trzecie z dodang). W trybie
wykonywania pojedynczych zdje¢ za kazdym nacisnieciem spustu migawki
wykonywane jest jedno zdjecie. W trybie fotografowania sekwencyjnego
wszystkie ujecia sg wykonywane po nacisnieciu spustu migawki.

» Podczas bracketingu wskaznik zmienia kolor FLBKT
na zielony.

3F 0.3EV
3F 0.7EV
3F 1.0EV

* Przyrost modyfikacji zmienia sie w zaleznosci
od wartosci wybranej dla opcji [EV STEP].
=" ,Menu uzytkownika” (str. 78)

BACK»#ENM  [Eg»p] SET»[OK]

ISO BKT (bracketing ISO)

Aparat wykonuje trzy zdjecia z czutoscig réznigca sie o 0,3EV, 0,7EV lub 1,0EV
(pierwsze zdjecie bez zmian, drugie z odjetg wartoscig, trzecie z dodang),
modyfikujac biezace ustawienie czutosci (lub w przypadku automatycznego
ustawiania czutosci czuto$¢ optymalna) przy statej wartosci przystony i czasie
otwarcia migawki. W trybie wykonywania pojedynczych zdje¢ za kazdym
nacisnigciem spustu migawki wykonywane jest jedno zdjecie. W trybie
fotografowania sekwencyjnego wszystkie ujecia sg wykonywane po nacisnigciu
spustu migawki.

* Przyrost modyfikacji nie zmienia sie w zaleznosci 1SO BKT
od wartosci wybranej dla opcji [ISO STEP].
5" ,Menu uzytkownika” (str. 78) 3F 0.3EV

» Bracketing jest wykonywany niezaleznie od gornego ERONEY,

limitu ustawionego w opcji [[SO-AUTO SET]. SO SE0EY
I ,Menu uzytkownika” (str. 78).

BACK»iEM  E»p]  SET*[OK]
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blyskowej

Fotografowanie przy uzyciu lampy

W razie potrzeby wbudowang lampe btyskowg mozna ustawié recznie.
Wbudowana lampa btyskowa moze by¢ wykorzystana do fotografowania

w réznych warunkach.

Korzystanie z lampy btyskowej (fotografowanie

z lampa blyskowa)

WN R

btyskowa, a nastepnie nacisnij

Przesun przetgcznik lampy btyskowej, aby wysuna¢ lampe.
Nacisnij przycisk % (5>), aby wyswietli¢ opcje.
Uzyj przyciskow <|>, aby wybra¢ tryb fotografowania z lampa

przycisk ©.

« Dostepne opcje i kolejnos¢ ich wyswietlania zalezg od trybu fotografowania.
Iz ,Dostepne tryby fotografowania z lampg btyskowq” (str. 106)

AUTO  Blysk automatyczny

Lampa btyskowa wyzwalana jest
automatycznie w warunkach stabego
oswietlenia lub oswietlenia od tytu.

3 Blysk dopetniajacy

Lampa bltyskowa wyzwalana jest zawsze,
niezaleznie od warunkéw oswietlenia.

(pierwsza kurtyna migawki
szczelinowej)

® Lampa btyskowa wytaczona |Lampa blyskowa nie bedzie wigczana.”
. Funkcja ta umozliwia usunigcie efektu
©I% Ezhé::,:,: eg# I;((::jguefektu czerwonych oczu. W trybie S i M lampa
Y btyskowa jest zawsze wyzwalana.
Synchronizacja z dfugimi
LSLOW czasami migawki Dtugi czas otwarcia migawki umozliwia

rozjasnienie stabo o$wietlonego tta.

Synchronizacja z dfugimi czasami
migawki (1. kurtyna migawki

©sLow szczelinowej)/blysk z redukcja
efektu czerwonych oczu

Potaczenie synchronizacji z dtugimi
czasami migawki z redukcjq efektu
czerwonych oczu.

Synchronizacja z dtugimi
czasami migawki

(druga kurtyna migawki
szczelinowej)

$SLOW2/
2n
CURTAIN

Lampa btyskowa jest
wyzwalana tuz przed
zamknieciem migawki,
tworzac smugi za ruchomymi
zrédtami $wiatta.

ZFULL Reczny (FULL)?

$1/4  Reczny (1/4)2
$1/16 Reczny (1/16)?
£1/64 Reczny (1/64)7

Dla uzytkownikéw, ktérzy wolg reczng
obstuge. Moc lampy btyskowej jest
wyrazona jako utamek petnej mocy:
1/4, 1/16 lub 1/64.

*1 Wylgcza jest zaréwno wbudowana lampa btyskowa jak i opcjonalne zewnetrzne lampy blyskowe.

*2 Tylko wbudowana lampa btyskowa.

4 Nacisnij do konca spust migawki.

@ Uwaga

o W trybie [<@/<@ % (Blysk z redukcjg efektu czerwonych oczu)] migawka jest wyzwalana
1 sekunde po btyskach wstepnych. Nie ruszaj aparatem az do zakoficzenia wykonywania zdjecia.
« [<@/<® %(Btysk z redukcjg efektu czerwonych oczu)] moze nie by¢ skuteczny

w pewnych warunkach.




* Gdy wyzwalana jest lampa btyskowa, czas otwarcia migawki jest ustawiony na
1/180 sekundy lub dtuzej. Przy fotografowaniu obiektu o$wietlonego od tytu jasnym
Swiattem przy uzyciu btysku dopetniajgcego moze dojs¢ do przeswietlenia tta.

Regulacja mocy lampy btyskowej (regulacja
natezenia blysku)

Jezeli fotografowany obiekt jest nadmiernie naswietlony lub niedo$wietlony, pomimo ze
ekspozycja w pozostatych czesciach kadru jest prawidtowa, mozna wyregulowa¢ moc
lampy btyskowej.

1 Wyswietl sterowanie na zywo (str. 20)
i wybierz opcje sterowania natezeniem
btysku przy uzyciu przyciskow A V.

2 Za pomoca przyciskow <|D> wybierz
warto$é kompensacii i nacisnij przycisk @. E-E

@" Wskazdwki

« Informacje na temat bracketingu btysku: [~ ,FL BKT (bracketing btysku)” (str. 55)

@ Uwaga
» Funkcja ta dziata, gdy tryb sterowania elektroniczng lampa btyskowa jest ustawiony
na warto§¢ MANUAL.
« Jezeli natezenie blysku jest ustawione w elektronicznej lampie btyskowej,
ustawienie to zostanie potaczone z ustawieniem natezenia btysku w aparacie.
» Gdy opcja [EZ)+[4] jest ustawiona na [ON], warto$¢ natezenia btysku zostanie
dodana do warto$ci kompensacji ekspozycji. I=5" ,Menu uzytkownika” (str. 78)

Korzystanie z zewnetrznych lamp btyskowych
zaprojektowanych do uzywania z aparatem

Opcjonalne zewnetrzne lampy btyskowe zaprojektowane do uzywania

z opisywanym aparatem obstugujg szereg opcji fotografowania z lampg
btyskowg, w tym automatyczne sterowanie lampg btyskowa, tryb Super FP
i bezprzewodowe sterowanie lampa btyskowa (str. 89).

Inne zewnetrzne lampy blyskowe

Podczas montazu na stopce aparatu lampy btyskowej niezaprojektowanej do uzycia
z opisywanym aparatem nalezy przestrzegac nastepujacych srodkéw ostroznosci:
Uzycie przestarzatych lamp blyskowych, ktére przesytaja na ztacze X stopki aparatu
napiecie powyzej 24V spowoduje uszkodzenie aparatu.

Podtaczenie lamp btyskowych, ktérych ztacza sygnatowe nie sg zgodne

ze specyfikacjami firmy Olympus moze uszkodzi¢ aparat.

Lampy blyskowej nalezy uzywac jedynie przy ustawieniu aparatu w trybie M, czasie
otwarcia migawki dtuzszym niz 1/180's i ustawieniu ISO innym niz [AUTO].
Sterowanie lampa btyskowa jest mozliwe jedynie poprzez reczne ustawienie lampy
btyskowej na wartos$¢ przystony i ISO wybrane w aparacie. Jasno$¢ btysku mozna
regulowac¢, zmieniajac warto$¢ ISO lub przystony.

Nalezy uzywa¢ lampy blyskowej, ktorej kat btysku jest dostosowany do obiektywu.
Kat blysku jest zazwyczaj wyrazany jako ekwiwalent ogniskowej przy formacie

35 mm.
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4 Nagrywanie i wyswietlanie

sekwencji wideo

Przy uzyciu przycisku ® mozna nagrywaé sekwencje wideo wysokiej rozdzielczosci
(HD) z dzwiekiem. W trybie sekwencji wideo mozna nagrywac filmy z wykorzystaniem
efektow dostepnych w trybach A i M.

Zmienianie ustawien nagrywania sekwencji wideo

Dodawanie efektéw do sekwencji wideo

1 po wybraniu trybu & wyswietl sterowanie
na zywo (str. 20) i za pomocg przyciskéw
A 'V wyréznij tryb fotografowania.

2 Przy uzyciu przyciskow <|> wybierz tryb,
a nastepnie nacisnij przycisk €.

Automatycznie ustawiana jest optymalna przystona na podstawie

jasnosci obiektu.

Przedstawienie tta zmienia sie w zaleznosci od ustawionej przystony.

Uzyj przyciskéw <|[>, aby ustawi¢ warto$¢ przystony.

Uzytkownik ustawia czas otwarcia migawki i warto$¢ przystony. Uzyj

przyciskéw <|> do wybrania warto$ci przystony, a przyciskow A V

M do ustawienia czasu otwarcia migawki w zakresie od 1/30 s do 1/4000 s.

Czuto$¢ mozna ustawic¢ recznie w zakresie od ISO 400 do 1600.

Automatyczne sterowanie czutoscig ISO nie jest dostepne.

ART1- Do nagrywania sekwencji wideo mozna wykorzysta¢ efekty trybu filtra
ART6 artystycznego. I3 ,Korzystanie z filtréw artystycznych” (str. 16)
@ Uwaga

« Nagrywajac sekwencje wideo, nie mozna zmienia¢ ustawien kompensacji
ekspozycji, wartosci przystony i czasu otwarcia migawki.

Wielko$¢ sekwencji wideo jest ograniczona do 2 GB. W przypadku niektorych typéw
no$nikdw nagrywanie moze zostaé nieoczekiwanie przerwane przed osiggnieciem
dopuszczalnego czasu nagrywania.

Jezeli podczas nagrywania sekwencji wideo wiaczono opcje [IMAGE STABILIZER],
nagrywany obraz bedzie nieco powiekszony. Nawet po wybraniu opcji [I.S. 2] lub
[I.S. 3] zostanie zastosowane ustawienie [I.S. 1].

Jezeli aparat podlega znacznym wstrzasom, stabilizacja obrazu jest niemozliwa.
W przypadku korzystania z obiektywu z funkcjg stabilizacji obrazu nalezy wytaczyé
te funkcje w obiektywie lub aparacie.

W trybie sekwencji wideo nie mozna korzystac z funkcji [@ FACE PRIORITY].
Jesli wnetrze aparatu rozgrzeje sie, nagrywanie zostaje automatycznie przerwane
w celu jego ochrony.

Po zastosowaniu niektorych filtrow artystycznych dziatanie funkcji [C-AF] jest
ograniczone.

Do nagrywania sekwencji wideo zalecane jest uzycie karty SD zgodnej z klasg,
szybkosci 6.

W trybie filtréw artystycznych aparat moze niepoprawnie wyswietla¢ cza nagrania.
Sekwencje wideo nagrane w trybie [ART5] (DIORAMA) sg odtwarzane z duzg
szybkos$cig. Podczas nagrywania czas nagrania jest dostosowywany do czasu
odtwarzania i zmienia sie wolniej niz zazwyczaj.
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Opcje dzwieku sekwenciji wideo (nagrywanie dzwieku wraz

z sekwencja wideo)

1 Wyswietl sterowanie na zywo (str. 20)
i wybierz opcje [MOVIE ®] przy uzyciu
przyciskow A V.

2 Przetacz opcje na ON/OFF przy uzyciu

przyciskow <> i naciénij przycisk ©s).
@ Uwaga

« Jesli nagrywany jest dzwiek sekwencji wideo, mogq takze zosta¢ zarejestrowane
odgtosy regulacji obiektywu i funkcji aparatu. W razie potrzeby mozna zmniejszy¢

ich czestotliwos$¢é, wybierajac dla trybu [AF MODE] ustawienie [S-AF] lub
ograniczajac naciskanie przyciskow.
* W trybie [ART5] (DIORAMA) dzwigk nie jest nagrywany.

Wyswietlanie sekwencji
wideo
1 Wyswietl sekwencje wideo w trybie

odtwarzania pojedynczych zdjec¢ i nacisnij
przycisk @).
-

2 Zapomoca przyciskow A V wybierz opcje QACK'@' :
[MOVIE PLAY] i nacisnij przycisk @), aby
rozpocza¢ odtwarzanie.

» Podczas odtwarzania sekwencji wideo mozna
wykonac¢ nastepujace czynnosci:

MOVIE PLAY

Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
- Po wstrzymaniu odtwarzania nacisnij
przycisk A, aby wyswietli¢ pierwszg
klatke, lub przycisk V¥, aby wyswietli¢
ostatnig klatke. Za pomoca przyciskow
<] I> mozna przewija¢ sekwencje do
przodu lub do tytu po jednej klatce.

Nacisnij i przytrzyma_l_j pr_zycisk, aby Czas odtwarzania/catkowity
kontynuowac przewijanie. czas nagrania

4/D Przewijanie sekwencji wideo do przodu lub tytu.

AV Regulacja gto$nosci.

& Wskazowki

» Nagrywanie sekwencji wideo przy uzyciu spustu migawki: =¥~ ,Nagrywanie
sekwencji wideo przy uzyciu spustu migawki” (str. 88)

» Nagrywanie diuzszych sekwencji wideo (gdy nie jest konieczne nagrywanie
z rozdzielczoscig HD): B3~ ,Wybor trybu nagrywania” (str. 44)

» Nagrywanie w trybie stereo lub z redukcjg szumu: B ,Zestaw mikrofonowy
(SEMA-1)” (str. 101)
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5 Opcje odtwarzania

Odtwarzanie pojedynczych zdje¢

Naci$nij przycisk [>], aby przeglada¢ zdjecia w trybie petnoekranowym.

Obrazy na karcie Podtaczony Funkcja podgladu
pamieci OLYMPUS PENPAL na zywo

« Aby przej$¢ do trybu fotografowania, naci$nij spust migawki do potowy.

W trybie odtwarzania petnoekranowego mozna wykonywac nastepujace
operacje.

</P> lub (& | wyswietlanie pozostatych zdjec.

Kasowanie biezacego zdjecia (str. 15).

Nacisnij przycisk Q_, aby powiekszy¢ zdjecia (str. 14).

% [BS)

Nacisnij przycisk =g, aby wyswietli¢ kilka zdje¢ jednoczesnie.

ejueziemipo afodo u

INFO Wyswietlanie informacji na temat biezacego zdjecia (str. 31).
O Zabezpieczanie biezacego zdjecia (str. 15).
Wyswietl menu.
JPEG EDIT, RAW DATA EDIT, &, ROTATE, |}

Wyswietlanie indeksu/widok kalendarza

B Wyswietlanie indeksu
Aby wyswietli¢ wieksza liczbe zdjeé¢, nacisnij przycisk E=g podczas odtwarzania
pojedynczych zdjec.

u Wyswietlanie kalendarza
Wyswietlane jest pierwsze zdjecie wykonane kazdego dnia.
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Odtwarzanie
pojedynczych
zdje¢

4 obraz : Wyswietlanie
obrazy 9-100 obrazéw kalendarza

Wyswietlanie indeksu

Wyswietlane sg tylko pozycje, dla ktérych wybrano ustawienie [ON]. [E=2/INFO
SETTINGS]: I=5° ,Menu uzytkownika” (str. 78)

=2

Nacisnij przycisk =g, aby zwiekszy¢ liczbe wyswietlanych zdje¢ z 4 do 9, 25
lub 100. Nacisnij ponownie przycisk F=3, aby wyswietli¢ widok kalendarza.

Q

Nacisnij przycisk Q_, aby zmniejszy¢ liczbe wyswietlanych zdje¢ ze 100
do 25, 9, lub 4. Nacisnij ponownie przycisk Q, aby wyswietli¢ aktualnie
wybrane zdjecie w trybie petnoekranowym.

AI(J Z/I%D Wybor zdjecia.
O Zabezpieczanie wybranego zdjecia (str. 15).

Wyswietlanie indeksu

Umieszczanie znaczka (&f ) na biezacym zdjeciu (str. 64).
Wyswietlanie kalendarza

Wyswietlanie zdje¢ wykonanych w danym dniu w trybie petnoekranowym.

Zoom w trybie odtwarzania (odtwarzanie z przyblizeniem)

Oprécz normalnego odtwarzania z przyblizeniem mozna réwniez szybko
powigkszac zdjecia i przegladac inne klatki z aktualnym wspotczynnikiem
powiekszenia (utrzymywanie zoomu), jesli dla opcji [[>] CLOSE UP MODE]
wybrano ustawienie [mode2]. 15~ ,Menu uzytkownika” (str. 78)

Odtwarzanie
pojedynczych
zdjeé

Ramka Przesuwanie Przegladanie innych zdjg¢
powigkszenia (utrzymywanie zoomu)J

Odtwarzanie w zblizeniu

AV <D |przyciski <|P> umozliwiaja przegladanie innych zdje¢ z aktualnym

Zmiana potozenia ramki powigkszenia. W trybie utrzymywania zoomu

wspotczynnikiem powigkszenia.

Q

Wyswietlenie obrazu z wybranym wspotczynnikiem powigkszenia.
Aby powigkszy¢, naci$nij ponownie.

INFO

Aby wybra¢ wspoétczynnik powiekszenia, nacisnij przycisk INFO,
a nastepnie uzyj przyciskow A V.

Powrét do odtwarzania pojedynczych zdjec.
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Obrot

Wybierz, czy zdjecia majg by¢ obracane.

1 Odtworz zdjecie i nacisnij przycisk @.

2 Wybierz opcje [ROTATE] i naci$nij przycisk ©.

3 Nacisnij przycisk A, aby obréci¢ obraz przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara, a przycisk ¥V, aby obréci¢ go zgodnie
z ruchem wskazowek zegara. Kazde nacisniecie przycisku
powoduje obrdcenie obrazu.
» Naci$nij przycisk @), aby zapisa¢ ustawienia i zakonczyc.
* Obrocone zdjecie jest zapisywane w aktualnym potozeniu.
« Sekwencji i zdje¢ chronionych nie mozna obrocic.

Pokaz zdje¢

Funkcja ta umozliwia wyswietlanie po kolei zdje¢ zapisanych na karcie.

1 Nacisnij przycisk ©¥ podczas odtwarzania IPEG
i wybierz opcje pokazu slajdow. ; CRESlE
L2
ROTATE
=
. . . A fin}
2 Dopasuj ustawienia. EACKOE) T ST

Rozpoczynanie pokazu zdjec. Zdjecia
START sg wyswietlane po kolei, zaczynajac od
biezacego.
BGM Umozliwia ustawienie podktadu muzycznego
(6 rodzajéw) lub jego wytaczenie ([OFF]).
SLIDE Wybor rodzaju pokazu zdjec.
SLIDE Wybdr czasu przez jaki wyswietlane sa
INTERVAL |poszczegdlne zdjecie (od 2 do 10 sekund).
Po wybraniu ustawienia [FULL] w pokazie
MOVIE zdje¢ wyswietlane sg sekwencje wideo w
INTERVAL |petnej dtugosci, a przy ustawieniu [SHORT]
wyswietlany jest tylko poczatek sekwencji wideo.

3 Wybierz opcje [START] i naci$nij przycisk @.
* Pokaz slajdéw zostanie rozpoczety.
« Nacisnij przycisk @, aby zakonczy¢ pokaz slajddw.

START g
BGM MELANCHOLY

ejueziemipo afodo u

SLIDE ALL

SLIDE INTERVAL 3SEC

MOVIE INTERVAL SHORT
BACK » i

Gltosnosé

Przyciski A 'V umozliwiajg regulacje gtosnosci gtosnika aparatu podczas
wyswietlania pokazu zdje¢. Za pomoca przyciskéw <|[> ustaw proporcje gtosnosci
podktadu muzycznego i dzwigku nagranego ze zdjeciami lub sekwencjami wideo.

@ Uwaga
« Aparat wylgczy sie automatycznie po 30 minutach pracy, gdy uzytkownik nie
wykona zadnej operaciji.
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Edycja zdje¢

Zapisane zdjecia mozna edytowac i zapisywac jako nowe obrazy.

1 Wybierz zdjecie do edycji, a nastepnie nacisnij przycisk ©x.
 Jezeli zdjecie ma format RAW wyswietlana jest opcja [RAW DATA EDIT],
w przypadku formatu JPEG opcja [JPEG EDIT]. W przypadku wybrania zdjecia
zapisanego z ustawieniem [RAW+JPEG] uzywany jest jeden z tych formatow
w zaleznosci od ustawienia [EDIT].

2 Wybierz opcje [RAW DATA EDIT] lub [JPEG EDIT] i naciénij
przycisk ©.

RAW DATA
EDIT

Utworz kopie JPEG obrazu RAW. Kopia JPEG jest przetwarzana
z uzyciem ustawien aktualnie zapisanych w aparacie. Przed wybraniem
tej opcji nalezy wybrac ustawienia aparatu.

JPEG EDIT

Dostepne sg nastepujace opcje:
[SHADOW ADJ]: Rozjasénia ciemny, o$wietlony z tytu obiekt.
[REDEYE FIX]: Redukcja efektu czerwonych oczu powstatego podczas
fotografowania z lampg btyskowa.

[ Wybierz rozmiar kadru przy uzyciu
przycisku Q lub B=3 i wybierz potozenie
kadru za pomoca przyciskow AV <|>.

[ASPECT]: Zmienia wspodtczynnik proporcji zdje¢ z 4:3 (standardowy)
na [3:2], [16:9] lub [6:6]. Po zmianie wspdétczynnika proporcji obrazu
uzyj klawiszy strzatek, aby okresli¢ pozycje przycinanego obszaru.
[BLACK & WHITE]: Tworzy zdjecia czarno-biate.

[SEPIA]: Tworzy brazowawy odcien starej fotografii.

[SATURATION]: Regulacja nasycenia koloréw obrazu. Zmien
nasycenie koloréw, podgladajac obraz na monitorze.

[Emd]: Zmiana rozmiaru pliku graficznego na 1280 x 960, 640 x 480
lub 320 x 240. Zdjecia o wspoétczynniku proporcji obrazu innym niz 4:3
(standardowy) sa przeksztatcane na najblizszy rozmiar.

[e-PORTRAIT]: Powoduje, ze skéra wyglada na gtadszg i pdtprzezroczysta.
W przypadku niepowodzenia dziatania funkcji wykrywania twarzy,

w zalezno$ci od obrazu kompensacja moze by¢ niemozliwa.

@ Uwaga

* Nie mozna edytowac sekwencji wideo.
» Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu moze nie dziata¢ w przypadku niektérych
typow zdjec.

Edycja obrazu JPEG nie jest mozliwa w nastepujacych przypadkach:

Jezeli zdjecie zostato zapisane w formacie RAW, jest edytowane na komputerze,
brakuje miejsca na karcie, zdjecie bylo zapisane w innym aparacie.

Zmieniajac wielkos¢ zdjecia ([Mad]), nie mozna wybraé wiekszej liczby pikseli niz

pierwotnie zapisana.

Trybow [[=] i [ASPECT] mozna uzywac tylko do edytowania zdje¢ o wspotczynniku

proporcji obrazu 4:3 (standardowym).

elueziemjpo afodo ﬂ
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Wybieranie i zabezpieczanie obrazéw

W widoku indeksu mozna wybrac¢ wiele

obrazéw. W trybie wyswietlania indeksu uzyj

przyciskéw A V <[>, aby wybraé zdjecia, ktére chcesz
zabezpieczy¢, a nastepnie nacisnij przycisk @). Wybrane
zdjecia zostang oznaczone symbolem ,ptaszka” (&).
Aby usung¢ zaznaczenie zdjg¢, ponownie nacisnij
przycisk ).

B Zabezpieczanie wybranych zdjec¢
Wybierz zdjecie i naci$nij przycisk Omn.

« Chronione zdjecia sg oznaczone ikong zabezpieczenia [Om].
B Anulowanie wszystkich zabezpieczen

Funkcja ta pozwala na anulowanie zabezpieczenia wielu obrazéw jednoczes$nie.

1 Wybierz opcje [RESET PROTECT] w menu [>] (odtwarzania)
(str. 110).

2 Wybierz opcje [YES] i naci$nij przycisk @x).
Kasowanie zdjeé

Kasowanie wybranych klatek

Kasowanie wielu wybranych klatek jednoczes$nie

1w trybie wyswietlania indeksu uzyj ERASE SELECTED
przyciskow A YV <|I>, aby wybraé zdjecia,
ktore chcesz zabg;pieczyé, a nastepnie
nacisnij przycisk .

2 Wybierz opcje [YES] i nacignij przycisk @. EEE= —

* Wybrane obrazy zostang skasowane.

Kasowanie wszystkich zdje¢
Kasuje wszystkie zdjecia na karcie pamieci.

1 Wybierz opcje [CARD SETUP] w menu fotografowania ©
(str. 110).

2 Wybierz opcje [ALL ERASE] i naci$nij przycisk ©x.

¢ Przy uzyciu opcji [FORMAT] (str. 96) mozna usuna¢ dane inne niz zdjecia.

3 Wybierz opcje [YES] i naci$nij przycisk @).



Naktadanie zdje¢

Za pomocg aparatu mozna natozy¢ na siebie i zapisa¢ w postaci osobnego zdjecia
maksymalnie 3 klatki zdje¢ w formacie RAW. Zdjecie jest zapisywane w trybie
zapisu ustawionym podczas zapisywania zdjecia. (Jesli wybrany jest format [RAW],
kopia zostanie zapisana w formacie [[AN+RAW]).

Gdy wyswietlane jest zdjecie w formacie RAW, nacisnij

przycisk @9 i wybierz opcje [IMAGE OVERLAY].
2 Wybierz liczbe uje¢ do natozenia i naci$nij przycisk €.

3 za pomoca przyciskow A V <[> wybierz zdjecia __MAGE OVERLAY
w formacie RAW, ktore maja zostac natozone
i nacinij przycisk @, aby je zaznaczy¢.
* Po wybraniu okreslonej w kroku 2 liczby zdje¢
zostanie wyswietlony natozony obraz.
4 ustaw intensywnosc.
« Za pomoca przyciskéw <[> wybierz zdjecie
i przyciskami A 'V ustaw jego intensywnosc.
* Intensywno$¢ mozna regulowac¢ w zakresie 0,1-2,0.
Sprawdz wyniki na monitorze.
5 Nacisnij przycisk ©9. Zostanie wy$wietlone
okno dialogowe z prosba o potwierdzenie. | SET+0K)
Wybierz opcje [YES] i naci$nij przycisk ©x).

@' Wskazowki
* Aby natozy¢ na siebie 4 lub wigcej uje¢, zapisz natozony obraz jako plik RAW i uzyj
ponownie funkcji IMAGE OVERLAY].

elueziemjpo afodo ﬂ

Nagrywanie dzwieku

Do biezacego zdjecia mozna doda¢ nagranie dzwieku (dtugosci do 30s).
JPEG

1 Wybierz zdjecie, do ktérego ma zostac ST
dodane nagranie dzwieku, a nastepnie
nacisnij przycisk ©x. —

* Nagrywanie dzwieku nie jest dostepne dla | ‘E

chronionych zdjgc. BACKsE

« Nagrywanie dZzwieku jest dostepne réwniez w menu -
odtwarzania.

2 Wybierz opcje [®] i naci$nij przycisk ©).

* Aby zakonczy¢ bez dodawania nagrania, wybierz opcje [NO].

3 Wybierz opcje [& START] i nacisnij

przycisk @), aby rozpoczaé nagrywanie. BACK i
« Aby przerwaé nagrywanie w dowolnym momencie, )
naci$nij przycisk ©x).
Naciénij przycisk @), aby zakonczy¢ nagranie.
« Zdjecia z nagraniami dzwieku sg oznaczone ikong [ J7].
* Aby skasowac nagranie, w kroku 2 wybierz opcje [ERASE]. PL ‘ 65




Ogladanie obrazéw z aparatu na ekranie telewizora

Do odtwarzania nagranych obrazéw na ekranie telewizora nalezy uzy¢ kabla AV
dostarczanego z aparatem. Mozna odtwarza¢ obrazy w wysokiej rozdzielczosci
za pomoca obstugujacego ja telewizora, podtaczajac aparat za posrednictwem
dostepnego w sprzedazy kabla mini-HDMI.

HPolaczenie za pomoca kabla AV

Ztacze

wielofunkcyjne ~ Podiacz do telewizora
wtyczke przewodu
wideo (z6tta) i wtyczke
przewodu audio
(biata).

R ;
I_

Kabel AV (dostarczany w zestawie)

1 Uzyj aparatu, aby wybra¢ format sygnatu wideo dostosowany
do podiaczonego telewizora ([NTSC/[PAL]).
* [VIDEO OUT]: I=5" ,Menu uzytkownika” (str. 78)

2 Potacz telewizor i aparat.

3 Wiacz telewizor i zmien ustawienie opcji ,INPUT” na ,VIDEO”
]
(gniazdo wejsciowe podtaczone do aparatu).

elueziemipo afodQ u

@ Uwaga
* Po podtaczeniu kabla AV do aparatu jego monitor wylacza sie automatycznie.
« Podiaczajac aparat przy uzyciu kabla AV, nacisnij przycisk [=].
« Informacje szczegotowe dotyczace zmiany zrédta sygnatu wejsciowego telewizora
znajdujg sie w jego instrukcji obstugi.
« W zaleznosci od ustawien telewizora wyswietlane obrazy i informacje moga zostaé
przyciete.

B Polaczenie za pomoca kabla mini-HDMI

Podtacz do ztacza
HDMI w telewizorze.

Ztacze
= mini-HDMI

Kabel mini-HDMI (dostepny w sprzedazy)



1

Podtacz aparat do telewizora przy uzyciu kabla mini-HDMI.

2 Wiacz telewizor i przetacz opcje ,INPUT” na ,HDMI INPUT".

3 Wiacz aparat.

@ Uwaga

Informacje szczegdtowe dotyczace zmiany Zrodta sygnatu wejéciowego telewizora
znajdujg sie w jego instrukcji obstugi.

Nalezy uzy¢ kabla mini-HDMI pasujgcego do ztgcza mini-HDMI w aparacie i ztgcza
HDMI w telewizorze.

W przypadku podtagczenia aparatu do telewizora za pomocg zaréwno kabla AV, jak
i kabla mini-HDMI, priorytet ma potaczenie HDMI.

W zaleznosci od ustawien telewizora wyswietlane obrazy i informacje mogq zosta¢
przyciete.

Podtaczajac aparat do telewizora za posrednictwem kabla mini-HDMI, mozna
wybra¢ format cyfrowego sygnatu wideo. Wybierz format odpowiadajacy formatowi
wejécia wybranemu w telewizorze. [HDMI]: 15~ ,Menu uzytkownika” (str. 78)

1080i Wyjscie 1080i HDMI ma pierwszenstwo.

720p Wyjscie 720p HDMI ma pierwszenstwo.

Wyjscie 480p/576p HDMI. Format 576p jest uzywany, gdy dla

480p/S76p | i [VIDEO OUT] wybrane jest ustawienie [PAL].

Jesli kabel HDMI jest podtgczony, nie mozna robi¢ zdje¢ ani nagrywac sekwencji
wideo.

Nie nalezy podtaczac aparatu do innych urzadzen wysytajacych sygnat w formacie
HDMI. Moze to spowodowac¢ uszkodzenie aparatu.

Potaczenie HDMI nie jest wykonywane, jezeli aparat jest podtaczony do komputera
lub drukarki za pomoca ztacza USB.

Uzycie pilota zdalnego sterowania telewizora

Jesli aparat jest podtaczony do telewizora obstugujacego funkcje sterowania HDMI,
mozliwa jest obstuga aparatu za pomocg pilota zdalnego sterowania telewizora.

1

Wybierz opcje [HDMI] na karcie ®, Menu uzytkownika (str. 78) &.

2 Wybierz opcje [HDMI CONTROL] i ustawienie [ON].

3 Steruj aparatem przy uzyciu pilota zdalnego sterowania

telewizora.

Mozliwe jest sterowanie aparatem poprzez wykonanie wskazowek dotyczacych
obstugi, ktére sg wyswietlane na ekranie telewizora.

W trybie odtwarzania pojedynczych zdje¢ mozna wyswietla¢ lub ukrywa¢ ekran
informaciji, naciskajac czerwony przycisk oraz wyswietla¢ lub ukrywaé ekran
indeksu, naciskajac zielony przycisk.

W zaleznosci od telewizora niektére funkcje moga by¢ niedostepne, nawet jesli
sg wyswietlane.
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6 Wysylanie i odbieranie obrazéw

MOZEIqO dlueldIqpo | dluetAsApg B
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Opcjonalny modut OLYMPUS PENPAL umozliwia wysytanie obrazéw na

i odbieranie ich z urzadzen Bluetooth lub innych aparatéw podtaczonych do
modutu OLYMPUS PENPAL. Aby uzyskaé wigecej informacji na temat urzadzen
Bluetooth, odwiedz strone internetowg firmy OLYMPUS. Przed wystaniem lub
odebraniem obrazéw wybierz ustawienie [ON] dla opcji [%/&@ MENU DISPLAY] >
[€ MENU DISPLAY], aby udostepni¢ menu ztgcza akcesoriow dodatkowych.

Wysytanie obrazéw

Istnieje mozliwo$¢ zmiany rozmiaru i wystania obrazéw w formacie JPEG
do innych urzagdzen. Przed wystaniem obrazéw upewnij sie, ze urzagdzenie
odbierajace jest ustawione na tryb odbierania danych.

1 Wyswietl obraz, ktoéry chcesz wystac, w trybie _ JPEG
petnego ekranu i naci$nij przycisk ©x). : ROTATE

\\=‘E'

[SDIYPENPAL]

2 Wybierz opcje [SEND A PICTURE] i naci$nij SENDAPICTURE
przycisk @9. #—'
* Wybierz opcje [SEARCH] i naci$nij przycisk
w nastepnym oknie dialogowym. Nastapi wyszukiwanie
miejsca docelowego i zostanie ono wyswietlone.

BACK *MEW ____ SET* \@

3 Wybierz miejsce docelowe i nacisnij INFUTFIN CODE
prZyClSk . Please input PIN code.
« Obraz zostanie przestany do urzadzenia odbierajacego. a
« Jesli zostanie wyswietlona prosba o wprowadzenie Qoo
kodu PIN, wprowadz kod urzadzenia odbierajgcego
i nacisnij przycisk @). CANCEL » 8% SET»[0K)

Odbieranie obrazéw/dodawanie hosta

Istnieje mozliwo$¢ nawigzania potaczenia z urzadzeniem przesytajagcym
i pobrania obrazéw JPEG.

1 Wybierz opcje [OLYMPUS PENPAL JEOLYHPLS PENPAL SHARE g
SHARE] na karcie B menu ztacza e
akcesoriow dodatkowych (str. 90).

2 Wybierz opcje [PLEASE WAIT] i nacisnij 2

przycisk @). BACK +&8 SET*0K)

« Wykonaj czynnosci niezbedne do wystania obrazéw
na urzadzeniu wysyfajacym.

* Rozpocznie sie przesytanie i wySwietlone zostanie
okno dialogowe [RECEIVE PAIRING REQUEST].

3 Wybierz opcje [ACCEPT] i nacisnij przycisk ©). INPUT PIN CODE
« Obraz zostanie pobrany do aparatu. Please input PIN code.
« Jesli zostanie wyswietlona prosba o wprowadzenie N
kodu PIN, wprowadz kod urzadzenia wysytajacego Qoo

i nacis$nij przycisk ).

CANCEL »#8) SET »[OK]



& Wskazowki

* Aby zmieni¢ rozmiar obrazu, ktéry ma zosta¢ przestany, lub wybra¢ czas
wyszukiwania miejsca docelowego przez aparat: 15~ ,Opcje menu ztacza
akcesoriow dodatkowych” (str. 90)

Edycja ksiazki adresowej

Modut OLYMPUS PENPAL moze przechowywac¢ informacje o hostach. Istnieje
mozliwo$¢ przypisywania nazw hostom i usuwania informacji o hostach.

1 Wybierz opcje [OLYMPUS PENPAL A OK
e [ADDRESSBOOK
SHARE] na karcie @ menu ztacza Y GRS P AL

akcesoriow dodatkowych (str. 90). PICTURE SENDSIZE | 1
« Nacisnij przycisk > i wybierz opcje
[ADDRESS BOOK].
2 Wybierz opcje [ADDRESS LIST] i nacisnij
przycisk ©.
* Wyswietlone zostang nazwy istniejacych hostow.
3 Wybierz hosta, ktérego chcesz edytowac, i nacisnij przycisk @x).

BACK »iEN SET *»[OK]

Usuwanie hostéw
Wybierz opcje [YES] i nacisnij przycisk @s).

Edycja informacji o hostach
Nacisnij przycisk @), aby wyswietli¢ informacje o hostach. Aby zmieni¢ nazwe
hosta, nacisnij ponownie przycisk @) i edytuj aktualng nazwe w oknie dialogowym
zZmiany nazwy.

Tworzenie albumow

Istnieje mozliwo$¢ zmiany rozmiaru ulubionych obrazéw JPEG i skopiowanie ich
do modutu OLYMPUS PENPAL.

1 Wyswietl obraz, ktory chcesz skopiowac, - EES
w trybie petnego ekranu i nacisnij przycisk ©x).

2 Wybierz opcje [[SDLIPENPAL]] i nacisnij T —

ROTATE
=

przycisk ©9. .
« Aby skopiowa¢ obrazy z modutu OLYMPUS PENPAL = SEe

na karte pamigci, wybierz opcje [[PENPALEISD]]
i nacisnij przycisk @.

& Wskazowki
» Wybieranie rozmiaru kopii obrazéw: I=5" [PICTURE COPY SIZE] (str. 90)
» Kopiowanie wszystkich obrazéw z karty pamigci: 15> [COPY ALL] (str. 90)
 Usuwanie lub formatowanie albuméw: I=5> [ALBUM MEM. SETUP] (str. 90)
» Usuwanie zabezpieczenia wszystkich obrazéw w obrebie albumu:
[=¥° [RESET PROTECT] (str. 90)
* Sprawdzanie stanu albumu (ilo$¢ pozostatej pamieci): 15" [ALBUM MEM. USAGE] (str. 90)

@ Uwaga
e Z modutu OLYMPUS PENPAL mozna korzysta¢ wytacznie w regionie, w ktérym
zostat on zakupiony. W zaleznosci od obszaru jego uzywanie moze narusza¢
przepisy dotyczace fal radiowych i moze podlega¢ sankcjom.

PL
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7 Korzystanie z oprogramowania

OLYMPUS Viewer 2/[ib]

Windows

1 wiez dotaczong ptyte CD do napedu CD-ROM.
Windows XP
« Zostanie wys$wietlone okno dialogowe instalatora.

Windows Vista/Windows 7

« Zostanie wyswietlone okno dialogowe automatycznego
uruchamiania. Kliknij opcje ,OLYMPUS Setup”, aby
wys$wietli¢ okno dialogowe instalatora.

@ Uwaga

« Jezeli okno dialogowe instalatora nie zostanie wyswietlone, wybierz z menu
Start opcje ,M6j komputer” (Windows XP) lub ,Komputer” (Windows Vista/
Windows 7). Kliknij dwukrotnie ikone napedu CD-ROM (Olympus Setup), aby
otworzy¢ okno ,OLYMPUS Setup”, a nastepnie kliknij dwukrotnie pozycje
L,LAUNCHER.EXE”.

« Jezeli zostanie wyswietlone okno dialogowe ,Kontrola konta uzytkownika”,
kliknij przycisk ,Tak” lub ,Kontynuu;j”.

Postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie komputera.

@ Uwaga
« Jezeli nic jest wyswietlane na ekranie aparatu nawet po jego podtaczeniu do
komputera, baterie moga by¢ roztadowane. Uzyj catkowicie natadowanej baterii.

!

Ztacze
wielofunkcyjne

Mniejsza wtyczka

[ail/z 1emaIp SNAINATO

ejuemouwe.iboido z ajue)sAzioy

Gniazdo USB-

@ Uwaga
¢ Gdy aparat jest podtaczony do innego urzadzenia za posrednictwem przewodu
USB, zostanie wyswietlony komunikat z prosbg o wybranie typu potaczenia.
Wybierz opcje [STORAGE].
3 Zarejestruj urzadzenie firmy Olympus.
« Kiliknij przycisk ,Registration” i postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.
4 Zainstaluj oprogramowanie OLYMPUS Viewer 2 i [ib].
¢ Przed rozpoczeciem instalacji sprawdz wymagania systemowe.
« Kliknij przycisk ,OLYMPUS Viewer 2” lub ,OLYMPUS ib” i postepuj zgodnie
z wyswietlanymi instrukcjami, aby zainstalowa¢ oprogramowanie.
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OLYMPUS Viewer 2

System operacyjny

Windows XP (z dodatkiem Service Pack 2 lub
nowszym)/ Windows Vista/Windows 7

Procesor

Pentium 4 1,3 GHz lub lepszy

RAM

1 GB lub wigcej (zalecane 2 GB lub wiecej)

Wolne miejsce
na dysku twardym

1 GB lub wiecej

Ustawienia monitora

1024 x 768 pikseli lub wigcej
Minimum 65 536 koloréw (zalecane 16 770 000 koloréow)

[ib]

System operacyjny

Windows XP (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)/
Windows Vista/Windows 7

Pentium 4 1,3 GHz lub lepszy

Procesor (do sekwencji wideo wymagany procesor Pentium D 3,0 GHz
lub lepszy)
RAM 512 MB lub wigcej (zalecany 1 GB lub wigcej)

(1 GB lub wigcej wymagane dla filméw—zalecane 2 GB lub wigcej)

Wolne miejsce na
dysku twardym

1 GB lub wiecej

Ustawienia monitora

1024 x 768 pikseli lub wigcej
Minimum 65 536 koloréw (zalecane 16 770 000 koloréw)

Karta graficzna

Minimum 64 MB pamigci wideo RAM i obstuga biblioteki
DirectX 9 lub nowsze;j.

« Informacje na temat uzywania oprogramowania zawiera pomoc online.

Macintosh
W16z dotgczong ptyte CD do napedu CD- ROM
» Zawartos¢ pltyty powinna zosta¢ automatycznie ’ — . _
wyswietlona w przegladarce Finder. Jesli tak sie nie - o= 0

stanie, kliknij dwukrotnie ikone ptyty na pulpicie.
« Kiliknij dwukrotnie ikone ,Setup”, aby wyswietli¢ okno
dialogowe instalatora.

Zainstaluj oprogramowanie OLYMPUS

Viewer 2.

* Przed rozpoczeciem instalacji sprawdz wymagania

systemowe.

Kliknij przycisk ,OLYMPUS Viewer 2” i postepuj
zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami, aby
zainstalowa¢ oprogramowanie.

pre— F | -y
o &
‘@

.

OLYMPUS Viewer 2

System operacyjny

Mac OS X wer. 10.4.11-v10.6

Procesor

Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz lub lepszy

RAM 1 GB lub wiecej (zalecane 2 GB lub wiecej)
Wolne miejsce na 1 GB lub wiecej
dysku twardym

Ustawienia monitora

1024 x 768 pikseli lub wigcej

Minimum 32 000 koloréw (zalecane 16 770 000 koloréw)

* Inne jezyki mozna wybra¢ w polu wyboru jezyka. Informacje na temat uzywania
oprogramowania zawiera pomoc online.
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Kopiowanie obrazéw do komputera bez
oprogramowania OLYMPUS Viewer 2/[ib]

Aparat obstuguje protokét USB Mass Storage Class. Mozna przenosi¢ obrazy do
komputera taczac aparat z komputerem kablem USB dostarczonym w zestawie.
Podane nizej systemy operacyjne obstugujg protokot USB:
Windows: Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/Windows Vista/Windows 7
Macintosh: Mac OS X w wersji 10.3 lub nowszy

1 Whytacz aparat i podigcz go do komputera.
« Umieszczenie portu USB jest rézne w réznych komputerach. Wiecej
szczegotow na ten temat znajdziesz w instrukcji obstugi komputera.

2 Wiacz aparat.

* Wyswietlony zostanie ekran wyboru potaczenia USB.

3 za pomoca przyciskow AV wybierz sk
opcje [STORAGE]. Nacisnij przycisk ©x).

MTP

4 . PRINT
Komputer rozpozna aparat jako nowe EXIT
urzadzenie. SEET

~l

@ Uwaga
« Jesli na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista, w kroku 3 wybierz
opcje [MTP], aby uzy¢ Galerii fotografii systemu Windows.
* W ponizszych srodowiskach nie mozna zagwarantowaé prawidtowego przenoszenia
danych, nawet jesli komputer jest wyposazony w port USB.
Komputery z dodanym (niezainstalowanym fabrycznie) portem USB na karcie
rozszerzenia itp.
Komputery, w ktérych system operacyjny nie zostat fabrycznie zainstalowany,
oraz komputery samodzielnie sktadane.
* Gdy aparat jest podtgczony do komputera, nie dziatajg zadne przyciski aparatu.
« Jesli okno pokazane w kroku 2 nie zostanie wys$wietlone po podtgczeniu aparatu,
wybierz ustawienie [AUTQ] dla opcji [USB MODE] w menu uzytkownika aparatu.
I=° ,Menu uzytkownika” (str. 78)
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8 Drukowanie zdje¢

Zaznaczanie obrazéw do wydruku (DPOF*)

Na karcie mozna zapisywac ,cyfrowe zamoéwienia” z lista zdje¢ do wydrukowania
i liczba ich odbitek. Nastepnie uzytkownik moze wydrukowac¢ zdjecia w punkcie
obstugujacym format DPOF lub wydrukowac je samemu po podiaczeniu aparatu
do drukarki DPOF. Do utworzenia zamoéwienia wydruku wymagana jest karta
pamieci.
* DPOF (Digital Print Order Format) to standard zapisu danych uzywany przez drukarki lub punkty
ustugowe do automatycznego drukowania zdjec.

Tworzenie zamoéwienia wydruku

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk =
i wybierz opcie [£h]. B owocesero— 3
RESET PROTECT
2 Wybierz opcje [L] lub [[25] i nacisnij
przycisk ©). BACK +&1

Pojedyncze zdjecia
Naci$nij przyciski<|>, aby wybraé klatke, ktéra ma
zosta¢ zaznaczona do druku, a nastepnie za pomoca
przyciskéw AV aby ustawi¢ liczbe odbitek.
* Aby ustawi¢ zaznaczenia do wydruku dla kilku zdje¢,
powtdrz ten krok. Nacisnij przycisk @) po wybraniu
wszystkich zadanych zdjec¢.

Wszystkie zdjecia
Wybierz opcje [&5] i naci$nij przycisk ).
3 Wybierz format daty i godziny, a nastepnie
nacisnij przycisk @).
NO Zdjecia bedq drukowane bez daty i godziny.

PRINT ORDER SETTING

BACK » v SET *»[OK)

DATE | Zdjecia sa drukowane wraz z datg fotografowania.
TIME | Zdjecia sg drukowane wraz z godzing fotografowania.

BACK »#Exg

4 Wybierz opcje [SET] i nacisnij przycisk ©x).

@ Uwaga
» Aparatu nie mozna uzywac¢ do zmiany zamoéwien wydruku wykonanych przy uzyciu
innych urzadzen. Utworzenie nowego zaméwienia wydruku usuwa wszystkie
istniejace zamoéwienia utworzone przy uzyciu innych urzadzen.
» Nie wszystkie funkcje moga by¢ dostepne we wszystkich typach drukarek oraz
w kazdym laboratorium fotograficznym.
e Zamowienia wydruku nie uwzgledniajg zdje¢ w formacie RAW lub sekwencji wideo.

» Zamawiajac odbitki bez cyfrowego zamoéwienia wydruku, nalezy poda¢ numer pliku.

Zamawianie odbitek na podstawie numeru klatki moze spowodowaé wydrukowanie
niewfasciwych zdjec.
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Usuwanie wszystkich lub wybranych zdje¢ z zamoéwienia

Mozna wyzerowa¢ wszystkie dane zaznaczania druku lub tylko dane dla
niektorych zdjec.

1 Podczas odtwarzania nacisnij przycisk @ i wybierz opcje [Li].
2 Wybierz opcje [] i nacisnij przycisk ©x).

« Aby usuna¢ zdjecia z zaméwienia wydruku, wybierz opcje [RESET] i naci$nij

przycisk @.
Aby wyjs¢ bez usuwania wszystkich zdje¢, wybierz opcje [KEEP] i nacis$nij

przycisk ©).
3 Przy uzyciu przyciskow <|[> wybierz zdjecia, ktére chcesz
usung¢ z zamoéwienia.
o Uzyj przycisku V¥, aby ustawi¢ liczbe odbitek na 0. Po usunieciu z zamowienia
wszystkich zadanych zdje¢ nacisnij przycisk @).
4 Wybierz format daty i godziny, a nastepnie nacisnij przycisk @x).

« Ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich klatek zaznaczonych do
wydruku.

5 Wybierz opcje [SET] i nacisnij przycisk @x).

Drukowanie bezposrednie (PictBridge)

Poprzez podtaczenie kablem USB aparatu z drukarka kompatybilng ze standardem

PictBridge mozna bezposrednio wydrukowac zdjecia zapisane przez aparat.

1 Podtacz aparat do komputera przy uzyciu dostarczonego kabla
USB i wtgcz aparat.

Ztacze wielofunkcyjne

23[pz ajuemoynug a

Kabel USB
Gniazdo USB—E) 4 =Fom—1

* W przypadku drukowania nalezy uzy¢ catkowicie natadowanej baterii.

* Po wigczeniu aparatu powinno zostaé wyswietlone okno z prosba o wybranie
hosta. Jesli tak si¢ nie stanie, wybierz ustawienie [AUTO] dla opcji [USB
MODE] w menu uzytkownika aparatu. =5 ,Menu uzytkownika” (str. 78)

2 Uzyj przyciskow A VYV, aby wybra¢ opcje usB
[PRINT]. STORAGE
* Wyswietlony zostanie komunikat [ONE MOMENT], MTP
a nastepnie okno wyboru trybu druku.
« Jezeli po kilku minutach ekran ten nie zostanie EXIT
wys$wietlony, odiacz kabel USB i zacznij znédw od kroku 1. SETS[OK)

Przejdz do czesci ,Drukowanie niestandardowe” (str. 75).
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@ Uwaga
* Nie mozna drukowac¢ zdje¢ w formacie RAW i sekwencji wideo.

Drukowanie uproszczone

Przed podtaczeniem drukarki za pomocg kabla USB wyswietl na aparacie

zdjecie, ktore chcesz wydrukowac.

1 Uzyj przyciskéw <I[>, aby wybraé zdjecia,
ktore majg by¢ wydrukowane.

2 Nacisnij przycisk [>.

* Po zakonczeniu druku pojawi sie ekran wyboru

>

EASY PRINT START 40

zdje¢. Aby wydrukowac kolejne zdjecie, wybierz PCICUSTOM PRINT +OK)
je, naciskajac przyciski <[>, a nastepnie nacisnij
przycisk @.

* Aby wyjs¢ z tej funkgji, odtacz kabel USB z aparatu, gdy widoczny jest ekran
wyboru zdjec.

Drukowanie niestandardowe

1 Aby wybra¢ odpowiednie ustawienia, postepuj zgodnie
z poleceniami na ekranie.

Wybieranie trybu wydruku PRINT MODE SELECT
Wybierz typ wydruku (print mode). Dostepne tryby
drukowania sg pokazane ponizej. ACERRINT}
MULTI PRINT
ALL INDEX
PRINT ORDER
BACK * i\ SET *[OK]
PRINT Wydruk zaznaczonych zdjec.
ALL PRINT Wydruk wszystkich zapisanych na karcie zdje¢ po jednym
egzemplarzu.
MULT! PRINT Wy_druk I§|Iku egzemplarzy jednego zdjecia w osobnych klatkach
na jednej kartce.
ALL INDEX Wydruk indeksu wszystkich zdje¢ zapisanych na karcie.
Drukowanie zdje¢ zgodnie z ustawionymi danymi zaznaczania
PRINT ORDER do wydruku. Jezeli wczesniej nie dokonano zadnych zaznaczen
do wydruku, ekran ten nie jest wyswietlany.
Ustawienia papieru do drukowania PRINTPAPER
Ustawienie to jest zalezne od typu drukarki. Jezeli jest SEE EORDELESS

dostepne tylko ustawienie STANDARD drukarki, nie
mozna zmieni¢ tego ustawienia.

& STANDARD [RERS 7\ 7\:00)

BACK * N SET*[OK]

SIZE Wybor obstugiwanego przez drukarke rozmiaru papieru.

BORDERLESS Okresla, czy ijQcie bgdzie d_rukowane na catej stronie, czy
wewnatrz niewidocznej ramki.

Okresla liczbe zdje¢ na arkuszu. Opcja jest wyswietlana po

PICS/SHEET wybraniu opcji [MULTI PRINT].

93[pz ajuemoynug ﬂ
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Wybieranie zdje¢, ktére maja by¢é wydrukowane

Wybierz zdjecia, ktére chcesz wydrukowaé. Wybrane
zdjecia mozesz wydrukowac poézniej (zaznaczanie
pojedynczych klatek) lub mozesz wydrukowac wyswietlane
zdjecie od razu.

SELECT»H
SINGLE PRINT »3

PRINT +([OK]
MORE»(

Wydruk wyswietlanego w danej chwili zdjecia. Jezeli istnieje
zdjecie, dla ktorego jest juz ustawiona opcja zaznaczenia
[SINGLE PRINT], zostanie wydrukowane tylko to zaznaczone
zdjecie.

PRINT([OK])

Zaznaczenie do wydruku wyswietlanego w danej chwili zdjecia.
Jezeli po uzyciu opcji [SINGLE PRINT] chcesz zaznaczy¢ do
wydruku inne zdjecia, uzyj przyciskéw <|>>, aby je wybrag.

SINGLE
PRINT(@)

Ustawia liczbe kopii i inne opcje dla wyswietlonego zdjecia
oraz okresla, czy ma ono zosta¢ wydrukowane. Informacje na
temat obstugi mozna znalez¢ w kolejnym rozdziale ,Ustawianie
drukowanych danych”.

MORE((®)

Ustawianie drukowanych danych PRINT INFO

dhx [
DATE

FILE NAME

=

Mozna wybraé, czy na drukowanym zdjeciu majq sie
znajdowac takie dane jak data, godzina i nazwa pliku.
Po wybraniu trybu drukowania [ALL PRINT] i opcji
[OPTION SET] zostaje wys$wietlony nastepujacy ekran.

BACK » i SET»

ol

Oy x Okreslanie liczby wydrukow.
DATE Drukowanie daty i godziny, zapisanych na zdjeciu.
FILE NAME Drukuje nazwe pliku na zdjeciu.
Kadruje zdjecie do wydrukowania. Ustaw wielko$¢ obszaru
= kadrowania przy uzyciu przycisku Q lub B=g i jego potozenie
za pomoca przyciskow A V <|D>.

2 Po wybraniu zdje¢ i danych na zdjeciach do druku wybierz opcje
[PRINT], a nastepnie nacisnij przycisk @x).
« Aby zatrzymac i anulowa¢ drukowanie, nacisnij przycisk @). Aby wznowi¢
drukowanie, wybierz opcje [CONTINUE].
B Anulowanie wydruku

Aby zatrzymacé i anulowa¢ drukowanie, wybierz opcje [CANCEL] i naci$nij przycisk @).
Nalezy pamietac, ze wszystkie zmiany w zaméwieniu wydruku zostang utracone. Aby
anulowac¢ drukowanie i wréci¢ do poprzedniego korku, w ktérym mozna wprowadzi¢
zmiany w biezacym zamoéwieniu wydruku, nacisnij przyciski MENU.



9 Konfiguracja aparatu

Menu ustawien

Menu ustawien

stuzy do konfigurowania

podstawowych funkcji aparatu. )

Szczegotowe informacije na temat korzystania z list =T 120 %520

menu mozna znalez¢ w rozdziale ,Korzystanie REC VIEW 5SEC

z menu” (str. 21). %,/@ MENU DISPLAY

FIRMWARE
BACK » 8% SET*»[OK]
Opcja Opis

[=>) Ustawianie zegara aparatu.

(Ustawianie 7

daty i godziny)

@£ (Zmiana [Mozna zmieni€ jezyk komunikatow ekranowych i komunikatow

jezyka o btedach na jezyk inny niz angielski. —

wyswietlacza)

10! (Regulacja|Mozesz zmienic jasnosc i temperature

jasnosci arwowg monitora. Ustawienie

monitora) temperatury barwowej bedzie miato
jedynie wptyw na wyswietlanie na
monitorze LCD podczas odtwarzania.

Uzyj przyciskow <|[>, aby

przetaczyé sie pomiedzy §°

(temperaturg barwowa) a ¢+ -
(jasnoscia) i uzyj przyciskéw AV,

aby ustawi¢ warto$¢ w zakresie

od[+7] do[-7].

Aby uzyskac¢ informacje na temat regulacji jasnosci i temperatury
barwowej celownika elektronicznego, patrz [EVF ADJUST].

5~ ,Opcje menu ztgcza akcesoriéw dodatkowych” (str. 90)

REC VIEW Wybierz, czy zdjecia majg by¢ wyswietlane natychmiast po
wykonaniu i przez jaki czas. Funkcja ta umozliwia szybkie
sprawdzenie wiasnie zrobionego zdjecia. Nacis$niecie do
potowy spustu migawki podczas sprawdzania zdjgcia umozliwia
natychmiastowy powrét do trybu fotografowania.

[1SEC]-[20SEC] Okresla czas w sekundach, przez jaki
bedzie wyswietlane kazde zdjecie. W funkcji
tej najmniejsza jednostka jest 1 sekunda. -
[OFF] Zdjecie zapisywane na karcie nie jest
wyswietlane.
[AUTO=]]: Wyswietla zapisywany obraz, a nastepnie
przetacza sie w tryb odtwarzania. Tryb
ten nadaje sig do kasowania zdje¢ po ich
sprawdzeniu.

#/& MENU |Wybierz, czy wyswietlone maja zosta¢ menu uzytkownika czy | 78,

DISPLAY menu ztacza akcesoriow dodatkowych. 90

FIRMWARE Zostanie wyswietlona wersja oprogramowania firmware

produktu. Przy pytaniach na temat aparatu lub jego
akcesoriéw albo przy pobieraniu oprogramowania konieczne

bedzie podanie posiadanej wersji firmware.
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10 Dostosowywanie ustawien aparatu

Menu uzytkownika

Przy uzyciu menu uzytkownika mozna konfigurowa¢ wymienione nizej ustawienia.

Wyswietlanie menu uzytkownika

Przed zmiang ustawien w menu uzytkownika wyswietl karte [#%] (Menu uzytkownika),
wybierajac ustawienie [ON] dla opgji [*%/€&@ MENU DISPLAY] > [# MENU DISPLAY]
w menu ustawien.

1 Nacisnij przycisk MENU, aby wyswietli¢ menu.

2 Wybierz karte ¥ menu ustawien (str. 77) za © iy
pomoca przyciskéw A V i nacisnij przycisk [>. ,

3 Wybierz opcje [*/& MENU DISPLAY]
za pomoca przyciskow A V i nacisnij
przycisk [>.

4 Wybierz opcje [¥* MENU DISPLAY] za pomocg
przyciskow A V i nacinij przycisk [>.

BACK »#Eni SET *[OK]

5 Za pomoca przyciskow A YV wybierz ustawienie [ON] i naci$nij
przycisk ©.

« Zostanie wyswietlona karta [*%]. [*%] — karta

% MENU DISPLAY

[=]

"10.10.01
14:01
ENG.

B0 %20

5SEC

[EEN
E

FIRMWARE

3
ENY

Opcje menu uzytkownika

BACK »#En

SET*+[OK)

AF/ME MENU =P % =p @
Opcja Opis =

AF MODE Ustawienie trybu AF. 34

AF AREA Ustawienie trybu pola AF. 35

RESET LENS Po ustawieniu na [ON] powoduje wyzerowanie ostrosci
obiektywu (nieskonczonos$é) po kazdym wytaczeniu —
zasilania aparatu.
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@A AFIMF MENU =P %, = @
Opcja Opis =

BULB Normalnie po wybraniu recznego ustawiania ostrosci

FOCUSING (MF) ostros¢ jest blokowana podczas ekspozycji. Wybierz _
ustawienie [ON], aby umozliwi¢ ustawianie ostrosci przy
uzyciu pierscienia ostrosci.

FOCUS RING Wybierajac kierunek
obrotu pierscienia
regulacji ostrosci, o
mozna okresli¢ sposob
przesuwania punktu
ostrosci.

MF ASSIST Po wyborze ustawienia [ON] obraz jest automatycznie
powiekszany, aby utatwi¢ precyzyjne ustawianie ostrosci _
za pomoca obrotu pierscienia ostrosci w trybie recznego
ustawiania ostrosci.

[xs5] SET HOME | Wybor potozenia pola AF, ktére zostanie zapisane jako potozenie
poczatkowe. Podczas wyboru pofozenia poczatkowego na —
ekranie wyboru pola AF wyswietlany jest symbol [HP].

@ BUTTON/DIAL MENU =¥ % < il
Opcja Opis =

DIAL FUNCTION | Wybierz funkcje, ktéra chcesz przypisac¢ do pokretta przed

i po nacisnieciu przycisku 4.

P A S M
Przed Wartos¢ | Czas otwarcia Czas otwarcia -
Zs bz przystony migawki migawki

Po Ps 4 4 Wartos¢ przystony
AEL/AFL Przypisanie blokady ostrosci lub ekspozycji do przycisku 85

Fn lub ®.
AEL/AFL MEMO | Po ustawieniu na [ON] ekspozycja pozostanie zablokowana

po zwolnieniu przycisku Fn lub ®. Aby anulowaé blokade 39

ekspozycji, nacisnij przycisk ponownie.

BUTTON TIMER | Po wybraniu ustawienia [3 SEC], [5 SEC] lub [8 SEC]

ustawienia mozna regulowac przez 3, 5 lub 8 sekund po
zwolnieniu przycisku [, ¢ lub &=®). —
Po wybraniu ustawienia [HOLD] zmiana ustawien jest
mozliwa do ponownego nacisniecia przycisku.
BUTTON Przypisywanie funkcji przyciskom. _
FUNCTION
(Fn] FUNCTION| Fn FACE DETECT, PREVIEW, &3, [1:s] HOME, MF,
RAW<€:-, TEST PICTURE, MYSET, [$¢]/[@{, AEL/AFL,
© FUNCTION | @ REC, BACKLIT LCD, OFF 86
V FUNCTION |, %, &), 1ISO, WB
[> FUNCTION

DIAL Wybor kierunku obracania pokretta sterujacego w celu

DIRECTION zwigkszania lub zmniejszania czasu otwarcia migawki lub —

przystony badz przesuwania kursora.
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i@ BUTTON/DIAL

MENU =P % <> i@

Opcja

Opis

=

@®Lock

Wybierz ustawienie [ON], aby wytaczy¢ pokretto sterujace
do momentu naci$niecia przycisku 4.

RELEASE

MENU =P % =)

Opcja

Opis

I

RLS PRIORITY S

Po wybraniu ustawienia [ON] migawke mozna zwolni¢,

RLS PRIORITY C

nawet gdy aparat nie ustawit ostrosci. Opcje te mozna
ustawi¢ osobno dla trybow S-AF (str. 34) i C-AF (str. 34).

@ DISP/m)/PC

MENU =P % =3 i}

Opcja

Opis

=

HDMI

[HDMI OUT]: wybér formatu cyfrowego wyjscia sygnatu
wideo w przypadku podtaczania aparatu do telewizora za
posrednictwem kabla mini-HDMI.

[HDMI CONTROL]: wybierz ustawienie [ON], aby mozliwe
byto sterowanie aparatem przy uzyciu pilotow telewizoréow
obstugujacych sterowanie HDMI.

67

VIDEO OUT

Wybor standardu wideo ([INTSC] lub [PAL]), uzywanego
w danym kraju lub regionie.

66

EB/INFO
SETTINGS

Wybér informacji wyswietlanych po naciénieciu przycisku INFO.
[=]INFO]: wybor informaciji wyswietlanych w trybie
odtwarzania petnoekranowego.
[LV-INFQ]: wybdér informacji wyswietlanych w trybie
fotografowania.

« Aby wybraé podziatke kadru [E8], [EB], [H] lub [X],

wybierz opcje [DISPLAYED GRID].

[E=3 SETTINGS]: wybdr informacji wyswietlanych w trybie
odtwarzania w widoku indeksu i kalendarza.

30,
31,
60,
61

ICONTROL
SETTINGS

Wybér opcji wyswietlanych w poszczegélnych trybach
fotografowania.

Tryb fotografowania

Opcje P/A/
i ART | SCN
C

LIVE CONTROL ONIOFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF
(str. 20)

SCP (str. 87) ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF
LIVE GUIDE (str. 18) - ON/OFF - -

ART MENU - - ON/OFF -
SCENE MENU - - - ON/OFF

30

ART LV MODE

Wybor sposobu wyswietlania efektéw filtrow artystycznych
na ekranie po nacisnigciu spustu migawki do potowy.
[mode1]: priorytetem jest doktadne przedstawienie efektu,
a nie wygtadzenie obrazu.

[mode?2]: priorytetem jest wygtadzenie obrazu, a nie
doktadne przedstawienie efektu.




i DISP/m)/PC

MENU =P % <> i

Opcja

Opis

I3

LIVE VIEW
BOOST

Gdy wybrane jest ustawienie [ON], priorytetem jest dobra
widzialno$¢ zdje¢ — kompensacja ekspozycji i inne
ustawienia efektow nie sg widoczne na wyswietlaczu.

(=ICLOSEUP
MODE

[mode1]: Nacisnij przycisk Q, aby uzyskaé zblizenie
(do maksymalnie 14 x) lub §=g, osiagna¢ oddalenie.
[mode2]: nacis$nij przycisk Q, aby wyswietli¢ ramke
powigkszenia dla okreslonego wspotczynnika zoomu.
Aby powiekszy¢, nacisnij ponownie przycisk Q.

14,
61

MODE GUIDE

Po ustawieniu na [ON] po ustawieniu pokretta wyboru
trybu fotografowania na nowe ustawienie wyswietlana jest
pomoc dla wybranego trybu.

10

HISTOGRAM
SETTINGS

[HIGHLIGHT]: wybierz dolng warto$¢ dla wy$wietlania rozjasnien.
[SHADOW]: wybierz gérng warto$¢ dla wy$wietlania cieni.

31

@ FACE PRIORITY

Wybierz ustawienie [ON], aby wtaczy¢ priorytet twarzy
podczas dziatania automatycznej regulacji ostrosci.

W trybie odtwarzania z powiekszeniem aparat ustawia
obraz na twarze.

37

BACKLIT LCD

Jesli przez wybrany czas nie zostanie wykonana zadna
operacja, podswietlenie ekranu zostanie przyciemnione
w celu oszczedzania baterii. Je$li wybrane jest ustawienie
[HOLD], pod$wietlenie nie zostanie przyciemnione.

SLEEP

Jesli przez wybrany czas nie zostanie wykonana zadna
operacja, aparat przejdzie w tryb uspienia (oszczedzania
energii). Aby ponownie wigczy¢ aparat, nalezy nacisna¢ spust
migawki do potowy. Ustawienie [OFF] anuluje tryb uspienia.

m) (Sygnat
dzwigkowy)

Po wybraniu ustawienia [OFF] mozna wytaczy¢ sygnat
dzwiekowy, emitowany podczas blokady ostrosci po nacisnieciu
spustu migawki.

VOLUME

Regulacja gtosnosci odtwarzania.

USB MODE

Wybér trybu podtaczania aparatu do drukarki lub
komputera. Wybierz ustawienie [AUTO], aby opcje trybu
USB byty wyswietlane za kazdym razem po podtaczeniu
aparatu.

@ EXP/E3/ISO

MENU =P % <> i@

Opcja

Opis

=

EV STEP

Wybor wielkosci kroku przy ustawianiu czasu otwarcia
migawki, wartosci przystony, kompensacji ekspozycji
i innych parametréw ekspozycii.

METERING

Wybér trybu pomiaru zgodnie z programem tematycznym.

39

AEL METERING

Wybierz metode pomiaru uzywang dla blokady AE (str. 39).
[AUTO]: uzywanie aktualnie wybranej metody pomiaru.

ISO

Ustawianie czutosci ISO.

75

ISO STEP

Wybor warto$ci, o jakg zwiekszane sg ustawienia czutosci ISO.

ISO-AUTO SET

Wybor gérnego limitu i wartosci domysinej czutosci ISO
uzywanych po ustawieniu opciji [ISO] na [AUTQO].

[HIGH LIMIT]: Wybér gérnego limitu dla automatycznego
doboru czutosci I1SO.

[DEFAULT]: Wybér warto$ci domysinej dla
automatycznego doboru czutosci 1SO.

® njesede uaimelsn aluemAmosolsoq ﬁ
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@ EXP/@3/1SO

MENU =P % <> i@

Opcja

Opis

=

ISO-AUTO

Wybdr trybow fotografowania, w ktérych dostepna ma by¢
czutos¢ I1ISO [AUTO].

[P/A/S]: Automatyczne ustawianie czutosci ISO jest
dostepne we wszystkich trybach za wyjatkiem M. W trybie
M czutosé¢ ISO jest ustawiana na wartos¢ ISO 200.

[ALL]: Automatyczne ustawianie czuto$ci ISO jest dostgpne we
wszystkich trybach.

BULB TIMER

Mozna ustawi¢ maksymalny czas fotografowania przy
diugiej ekspozyciji.

ANTI-SHOCK [+]

Wybdr opdznienia pomiedzy naci$nieciem spustem
migawki a momentem zwolnienia migawki. Zmniejsza
to poruszenie aparatu spowodowane przez

drgania. Funkcja moze by¢ uzyteczna w fotografii
mikroskopowe;j i astrografii. Przydaje sie réwniez przy
fotografowaniu sekwencyjnym (str. 46) i fotografowaniu
z samowyzwalaczem (str. 46).

@ ZcusToMm

MENU =P % =9 i

Opcja

Opis

I3

% X-SYNC.

Wybor czasu otwarcia migawki uzywanego, gdy
wyzwalana jest lampa btyskowa.

106

% sLow LimIT

Wybor czasu najdtuzszego czasu otwarcia migawki
dostepnego, gdy wyzwalana jest lampa btyskowa.

106

GX+E4

Jesli opcja zostanie ustawiona na [ON], bedzie dodana
do warto$ci kompensacji ekspozycji i zostanie wykonana
regulacja natezenia btysku lampy.

38,
57

@ €-/COLOR/WB

MENU =P % = i@

Opcja

Opis

=

NOISE REDUCT.

Funkcja powoduje redukcje szuméw powstajacych przy
dtugich ekspozycjach.
[AUTO]: Redukcja szuméw ma miejsce tylko przy dtugich
czasach otwarcia migawki.
[ON]: Redukcja szuméw jest wykonywana przy kazdym zdjeciu.
[OFF]: Redukcja szumoéw jest wytgaczona.
* Redukcja szumoéw wymaga ok. dwukrotnie diuzszego
czasu na zapisanie zdjecia.
* Redukcja szumow jest automatycznie wytaczana przy
fotografowaniu sekwencyjnym.
« Ta funkcja nie zawsze jest skuteczna we wszystkich
przypadkach.

51

NOISE FILTER

Wybor stopnia redukcji szumoéw przy wysokich
wartosciach czutosci ISO.

WB

Wybor trybu balansu bieli.

40

ALL

[ALL SET]: We wszystkich trybach za wyjatkiem [CWB]
stosowana jest taka sama kompensacja balansu bieli.
[ALL RESET]: Kompensacja balansu bieli dla wszystkich
trybdw za wyjatkiem [CWB] jest ustawiana na 0.

COLOR SPACE

Dzieki tej funkcji mozna wybra¢ sposéb odtworzenia
koloréw na monitorze lub drukarce.




@ €-/COLOR/WB

MENU =P % <> @

Opcja

Opis

ISy

SHADING COMP.

Po ustawieniu na [ON] w zaleznosci od typu obiektywu
korygowane jest o$wietlenie peryferyjne.
« Kompensacja nie jest dostepna dla telekonwerteréow
lub pierscieni posrednich.
» Na brzegach fotografii wykonanych przy wysokich
ustawieniach ISO mogg by¢ widoczne szumy.

<€- SET

Tryb zapisu zdje¢ w formacie JPEG mozna wybra¢
sposréd czterech kombinacji rozmiaru zdjecia i stopnia
kompresiji. Dla kazdej kombinacji aparatu udostgpnia do
wyboru trzy rozmiary i cztery stopnie kompresiji.

Zmiana trybéw zapisu JPEG

1) Zapomoca

przyciskow <|> mm’”—‘

wybierz kombinacje =l mIE N SE

([€-1] - [€-4])

i wprowadz

zZmiany za pomoca

przyciskéw A V. Liczba Stopien kompres;ji
2) Naciénij przycisk @.  pikseli

44

PIXEL COUNT

Wybor liczby pikseli dla zdje¢ w rozmiarze [[]- i [B].

1) W menu % Menu uzytkownika (str. 78) na karcie
i@ wybierz opcje [PIXEL COUNT].

2) Wybierz opcje [Middle] PIXEL COUNT
lub [Bmall] i naci$nij [middle | 2560x1920 §

przycisk [>. Bmall 1280960

3) Wybierz liczbe pikseli
i nacisnij przycisk @x).

BACK»iEM  [F»}] SET»OK

44

il RECORD/ERASE

MENU =P % <> il

Opcja

Opis

I3

QUICK ERASE

Po wybraniu ustawienia [ON] naci$niecie przycisku
w trybie odtwarzania spowoduje natychmiastowe usunigcie
biezacego zdjecia.

RAW+JPEG
ERASE

Wybor dziatania po skasowaniu w trybie odtwarzania

pojedynczego zdjecia fotografii zapisanej w formacie

RAW+JPEG (str. 15).

[JPEG]: Kasowana jest tylko kopia w formacie JPEG.

[RAW]: Kasowana jest tylko kopia w formacie RAW.

[RAW+JPEG]: Kasowane sg obie kopie.

e Funkcje [ALL ERASE] (str. 64) i [ERASE SELECTED]

(str. 64) kasujg zaréwno kopie RAW, jak i JPEG.

44
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il RECORD/ERASE

MENU =P % <> il

Opcja

Opis

IS5)

FILE NAME

[AUTO]: Nawet po wiozeniu nowej karty zachowywane

sg numery plikéw z poprzedniej karty. Numeracja jest
kontynuowana od ostatniego uzytego numeru lub od
najwyzszego numeru na karcie.

[RESET]: Po wiozZeniu nowej karty foldery bedg
numerowane, zaczynajgc od 100, a nazwy plikéw od 0001.
Po wtozeniu karty zawierajacej zdjecia numeracja plikow jest
kontynuowana od najwyzszego numeru pliku na karcie.

EDIT FILENAME

Wybierz sposéb nazywania plikéw obrazéw poprzez
edytowanie czesci nazwy, oznaczonej ponizej kolorem
szarym.

sRGB: Pmdd0000.pg — Pmdd

AdobeRGB: _mdd0000.jpg ———— mdd

PRIORITY SET

Wybor domysinego ustawienia ([YES] lub [NO]) w oknach
dialogowych z monitem o potwierdzenie.

dpi SETTING

Wybér rozdzielczosci wydruku.

[AUTO]: Rozdzielczo$¢ wydruku jest ustawiana
automatycznie w zaleznosci od rozmiaru zdjecia.
[CUSTOMI: nacisnij przycisk [>, aby wybra¢ rozdzielczosé¢
wydruku.

COPYRIGHT
SETTINGS

Do nowych zdje¢ moze by¢ dodawane nazwisko fotografa
i nazwisko/nazwa wtasciciela praw autorskich. Nazwiska/
nazwy mogg mie¢ do 63 znakdow.

[COPYRIGHT INFO.]: wybierz ustawienie [ON], aby
nazwisko fotografa i nazwisko/nazwa wtasciciela praw
autorskich byly umieszczane w danych Exif nowych zdjec¢.
[ARTIST NAME]: wprowadz nazwisko fotografa.
[COPYRIGHT NAME]: wprowadz nazwisko/nazwe
wiasciciela praw autorskich.

1) Wyréznij zadany znak (2 i nacisnij przycisk @),
aby dodaé ten znak do nazwiska/nazwy (1.

2) Powtarzaj krok 1 az do O]
wprowadzenia catego

nazwiska/nazwy, a
nastepie wyroznij - T
opcje [END] i naci$nij ScDEF ¢
przycisk ©1). B EEERE

opgrstu

. Aby usung¢ znak,
nacisnij przycisk INFO
w celu umieszczenia
kursora w obszarze
nazwiska/nazwy (1),
wyréznij zgdany znak
i nacisnij przycisk .

« Firma OLYMPUS nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace ze sporow
dotyczacych korzystania z opcji [COPYRIGHT SETTINGS]. Uzytkownik korzysta
z niej na wtasne ryzyko.




& MOVIE MENU =» % =

Opcja Opis (I
QMODE Wybor trybu zapisu sekwencji wideo. Opcje te mozna 58
wybraé rowniez przy uzyciu sterowania na zywo.

MOVIE+STILL | Wybierz [ON], aby po zakonczeniu nagrywania sekwencji 88
wideo wykonac¢ zdjecie.
MOVIE & Wybierz [OFF], aby nagrywa¢ sekwencje wideo bez
dzwigku. Opcje te mozna wybraé¢ réwniez przy uzyciu 59
sterowania na zywo.
0 UTILITY MENU =» % <>
Opcja Opis (I
PIXEL Operacja mapowania pikseli pozwala na sprawdzenie
MAPPING i regulowanie funkcje przetwornika obrazu i przetwarzania 96
obrazu.
EXPOSURE Regulacja optymalnych ustawien ekspozycji osobno dla
SHIFT kazdego trybu pomiaru.
* Zmniejsza to liczbe opcji kompensacji ekspozyciji
dostepnych dla wybranego kierunku. —
« Rezultat nie jest widoczny na ekranie. W celu normalnej
regulacji ekspozycji nalezy wykona¢ kompensacje
ekspozycji (str. 38).
74 WARNING | Wybdr poziomu natadowania baterii, przy ktérym 6
LEVEL wyswietlane jest ostrzezenie 14l
m AEL/AFL MENU =9 %, =) i =) [AEL/AFL]
Przy uzyciu przyciskéw Fn i (® mozna dokona¢ pomiaru S-AF AELIAFL

lub automatycznej regulacji ostrosci. Wybierz tryb dla

kazdego z trybow lampy ostrosci. HALE WAY - AELIS AR

FULLY : EXPOSURE

® njesede usime}sn aluemAmosolsoq ﬁ

AEH : AEL
BACK » 4 SET *[OK)
AEL/AFL “ =
Funkcja spustu migawki Funkcja przycisku Fn
lub ®
Tryb L. i . Przy przytrzymywaniu
Wecisniety do potowy | Wcisniety do konca AEL/AFL
Ostros¢ |Ekspozycja| Ostros¢ |Ekspozycja| Ostros¢ |Ekspozycja
mode1 S-AF Zablokowany - - - Zablokowany
S-AF | mode2 S-AF - - Zablokowany - Zablokowany
mode3 - Zablokowany - - S-AF -
mode1 | Poczatek | Zablokowany | Zablokowany - - Zablokowany
C-AF
mode2 | Poczatek - Zablokowany | Zablokowany - Zablokowany
C-AF C-AF
mode3 - Zablokowany | Zablokowany - Poczatek -
C-AF
mode4 - - Zablokowany | Zablokowany | Poczatek -
C-AF
modeT - Zablokowany - - - Zablokowany
MF | mode2 - - - Zablokowany - Zablokowany
mode3 - Zablokowany - - S-AF - L
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® V FUNCTION, > FUNCTION
MENU =P % = i@l =) [BUTTON FUNCTION] =¥ [V FUNCTIONJ/[>FUNCTION]
Do przyciskéw [> i ¥ mozna przypisaé nastepujace funkgcje:

Przycisk wykonuje te sama funkcje co przycisk 4.

¥ Przycisk wykonuje te sama funkcje co przycisk 5
=) Przycisk wykonuje te sama funkcje co przycisk Q).
ISO Przycisk wykonuje te sama funkcje co przycisk ISO.
WB Przycisk wykonuje te sama funkcje co przycisk WB.

B [Fn]JFUNCTION, ® FUNCTION
MENU =9 % =) [ =» [BUTTON FUNCTION] =¥ [[Fn]FUNCTION]/[® F UNCTION]
Do przyciskdéw Fn i ® mozna przypisa¢ nastepujgce funkcje:

Fn FACE Nacisniecie przycisku Fn lub ® powoduje wybranie ustawienia [ON]

DETECT dla funkcji [@ FACE PRIORITY]. Naciénij ponownie przycisk Fn lub
@, aby jg wytaczy¢ (str. 37, 81).

szlfl\éllixv Naci$nij i przytrzymaj przycisk Fn lub ®, aby zatrzymaé przystone

elektroniczny) |@ wybranej wartosci i podejrze¢ gtebie ostrosci obrazu (str. 49).

= Naci$nij przycisk Fn lub ®, aby zmierzy¢ balans bieli (str. 41).

[x::s] HOME Naci$nij przycisk Fn lub ®, aby wybraé potozenie poczatkowe
pola AF zapisane przy uzyciu funkcji [[sss] SET HOME] (str. 79).
Potozenie poczatkowe pola AF jest wskazywane przez ikone [HP).
Nacisnij ponownie przycisk, aby przetaczy¢ na oryginalny tryb
AF. Jezeli aparat zostanie wytgczony, gdy wybrane jest potozenie
poczatkowe, zostanie ono zresetowane.

MF Nacisnij przycisk Fn lub ®, aby przetaczyé tryb AF na [MF]. Nacisnij
ponownie przycisk, aby wréci¢ do poprzednio wybranego trybu AF.

RAW <€:- Nacisnij przycisk Fn lub ®, aby przetaczyé tryb zapisu pomiedzy

trybem JPEG i RAW+JPEG.

TEST PICTURE

Aby wykonac¢ zdjecie i wyswietli¢ je na monitorze bez zapisywania
na karcg nacisnij spust migawki, przytrzymujac nacisniety przycisk
Fn lub (®.

MYSET1- Zdjecia wykonane z naci$nietym przyciskiem Fn lub ® beda

MYSET4 zapisywane przy uzyciu ustawien wybranych w menu [RESET/
MYSET] (str. 33).

C=l/[@] Nacisnij przycisk Fn lub @, aby przetaczyé tryb zapisu pomigdzy
trybem [ee] i po zatozeniu ostony wodoodpornej.

AEL/AFL Nacisnij przycisk Fn lub ®, aby zablokowa¢ ostro$é i ekspozycje.

® REC Naci$nij przycisk Fn lub ®, aby nagraé sekwencje wideo. Jesli
ta opcja nie zostata przypisana do zadnego przycisku, sekwencje
wideo mozna nagrywac poprzez obrécenie pokretta trybu do
potozenia .

BACKLIT LCD | Nacisnij przycisk Fn lub @, aby wytaczyé monitor. Jest to przydatne
podczas korzystania z celownika elektronicznego. Nacisnij przycisk
ponownie, aby wigczy¢ monitor.

OFF Do przycisku Fn lub @ nie sg przypisane zadne funkgje.




Korzystanie z petnego panelu sterowania

Termin ,petny panel sterowania” oznacza pokazany ponizej ekran zawierajacy
ustawienia fotografowania wraz z wybranymi dla nich opcjami.
Aby uzywac petnego panelu sterowania, wybierz ustawienie [ON] dla opc;ji
[EICONTROL SETTING] > [SCP] (str. 80). Aby przetaczy¢ widok pomigdzy
sterowaniem na zywo, petnym panelem sterowania i innymi ekranami, nacisnij
przycisk @), gdy aparat znajduje sie w trybie fotografowania, a nastepnie zmieniaj
ekrany przyciskiem INFO.

1

Fr 7 s
F\ 6)
|

u—ISO
WB  AZ0| S\NATURAL g7’
G0[®+t0 @:o'
O & (&0 IMORM‘.

SAF 51 \DOFF sR
!

B Ustawienia, ktére mozna zmodyflkowac przy uzyciu peinego
panelu sterowania

(® Wybrana aktualnie opcja Gradacja £ ..... ....str. 43
@ CzU08E 1SO ..o, str. 45 Filtr biato-czarny -..str. 43
i Ly

(® Fotografowanie sekwencyjne/ Odcien obrazu (T ... - 8tr. 43

samowyzwalacz............cc.ccue.. str. 46 ® Przestrzen barwna.. ....str. 82
@ Tryb lampy blyskowej............... str. 56 Priorytet twarzy ... -str. 37, 81
(5 Sterowanie natezeniem blysku...str. 57 @ Tryb pomiaru ...........cccoovvvvveeene. str. 39
® Balans bieli.........ccccccorrrrrnrenn. . 4 Wspotczynnik proporcji obrazu ...str. 45

a3 Tryb zapisuU.......cccoeveveiiienieenne
Tryb regulacji ostrosci

Kompensacja balansu bie
@ Tryb obrazu
Ostrosé ).

Kontrast {C

Nasyceni

@ Uwaga
* Tryb nagrywania sekwencji wideo nie jest wyswietlany.

1 Po wyswietleniu petnego panelu ?ﬂ
sterowania wybierz zadane ustawienie Kursor—l oo
przy uzyciu przyciskow A V <[>
i nacisnij przycisk ©.

» Ustawienia mozna wybra¢ réowniez za pomoca
pokretta sterujacego.

2 Wybierz opcje za pomocg przyciskow
<> i naci$nij przycisk ©9).

» Powtdrz kroki 1i 2, jesli to konieczne.

* Wybrane ustawienia zostang zastosowane
automatycznie, jezeli uzytkownik nie wykona
zadnych czynnosci przez kilka sekund.

3 Nacisnij spust migawki do potowy, aby
wréci¢ do trybu fotografowania.

PL
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Nagrywanie sekwencji wideo przy uzyciu spustu
migawkKi
Nagrywanie sekwencji wideo zwykle uruchamia sie przyciskiem @), ale jesli do

przyciskdw Fn i (® przypisano inne funkcje, mozna w tym celu uzywac rowniez
spustu migawki.

Symbol potwierdzenia
ustawienia ostrosci

1 Ustaw pokretto wyboru trybu
fotografowania na &.

2 Nacisnij do potowy spust migawki i ustaw
ostros¢ na obiekcie, ktéry chcesz nagrac.

« Gdy obiekt uzyska odpowiednig ostro$¢, zacznie (éﬂ} e
$wieci¢ symbol autofokusa. T

Symbol trybu & Dostepny
czas nagrywania

3 Nacisnij do konca spust migawki, aby
rozpocza¢ nagrywanie.
« oREC zapali sig, gdy rownoczes$nie zapisywana
jest sekwencja wideo i dzwiek.

4 Nacisnij do konca spust migawki,

aby zakonczy¢ nagrywanie. Swieci na Calkowity
czerwono podczas czas
nagrywania nagrywania

Fotografowanie po zakonczeniu nagrywania

Wybierz ustawienie [ON] dla opcji [MOVIE+STILL], aby wykonac zdjecie po
zakonczeniu nagrywania sekwencji wideo. Funkcja ta jest przydatna, jesli chcesz
zarejestrowac zdjecie razem z sekwencjg wideo.

1 Wybierz opcje [MOVIE+STILL] na m ‘ OF
karcie ®*, Menu uzytkownika (str. 78) &l. 7] MOVIES: T

2 Wybierz opcje [ON] i naci$nij przycisk ©x).

BACK »#Ew SET *[OK]

@ Uwaga
* Opcja jest dostgpna tylko w przypadku uzywania spustu
migawki do nagrywania sekwencji wideo.



Fotografowanie ze sterowana bezprzewodowo
lampa btyskowa

Do fotografowania ze sterowang bezprzewodowo lampg btyskowa mozna uzy¢
przeznaczonych do wspotpracy z tym zewnetrznych aparatem lamp btyskowych

z trybem zdalnego sterowania. Wbudowana lampa btyskowa moze sterowac
niezaleznie maksymalnie trzema grupami zdalnych lamp btyskowych. Wiecej
informacji na ten temat znajduje sie w instrukcji obstugi zewnetrznej lampy btyskowe;.

Ustaw zdalne lampy btyskowe na tryb RC i umies¢ je w zadanych
miejscach.

* Wigcz wszystkie lampy, nacisnij przycisk MODE i wybierz tryb RC.

* Wybierz kanat i grupe dla kazdej lampy btyskowe;j.

2 Wybierz ustawienie [ON] dla opcji [i RC MODE] w menu
fotografowania 2 & (str. 110).
* Pelny panel sterowania przetaczy sie w tryb RC.
* W celu wyswietlenia petnego panelu sterowania naciskaj przycisk INFO.
* Wybierz tryb lampy btyskowej (uwaga: w trybie RC nie jest dostepna redukcja
czerwonych oczu).

3 Dostosuj ustawienia dla kazdej z grup na petnym panelu sterowania.

Warto$¢ natezenia blysku p——— :\Il;;t:rgilggrtgg lampy blyskowej/

« Przetaczaj miedzy
normalnym trybem lampy
btyskowej a trybem Super FP.

Grupa
* Wybierz tryb lampy
btyskowej i ustaw
natezenie btysku osobno
dlagrupA, BiC.Dla
trybu MANUAL wybierz
natezenie blysku.

o | =
i Y Y
| I

3/ |

Poziom $wiatta komunikaciji

« Ustaw poziom $wiatta
komunikacji na [HI], [MID]
lub [LO].

Kanat

Trvb st . Natezeni « Ustaw kanat komunikacji
ryb sterowania atezenie na taki sam jak uzywany

lampg btyskowa  btysku w lampie blyskowej.
4 Nacisnij przycisk iUP, aby wysung¢ wbudowang lampe biyskowa.

* Po upewnieniu sie, ze zarébwno wbudowana lampa btyskowa, jak i lampy zdalne
sie natadowaty, wykonaj prébne zdjecie.

B Zakres sterowania lampa bltyskowa
Rozmies¢ bezprzewodowe lampy btyskowe
tak, by ich czujniki zdalnego sterowania
byty skierowane w strone aparatu. Ponizsza
ilustracja pokazuje przyblizone odlegtosci,
na jakich moga zosta¢ umieszczone lampy
btyskowe. Rzeczywisty zasieg zdalnego
sterowania zalezy od warunkéw lokalnych.
@ Uwaga
» W trybie RC wbudowana lampa btyskowa nie moze by¢ uzywana jako zrédto $wiatta.
 Zalecamy stosowanie jednej grupy ztozonej z maksymalnie trzech zdalnych lamp btyskowych.
 Zdalnych lamp btyskowych nie mozna uzywac¢ do synchronizacji na druga kurtyne
z dtugim czasem migawki ani do ekspozycji z absorpcjq drgan diuzszej niz 4-sekundowe;j.
« Jesli obiekt znajduje sie zbyt blisko aparatu, btyski kontrolne emitowane przez
wbudowang lampe btyskowa moga zaktéca¢ ekspozycie (efekt ten mozna zmniejszy¢
poprzez zmniejszenie mocy wbudowanej lampy btyskowej, np. stosujac dyfuzor).
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Opcje menu ztacza akcesoriow dodatkowych

Aparat umozliwia dostosowanie ustawien do opcjonalnych akcesoriow,
takich jak celowniki elektroniczne lub akcesoria OLYMPUS PENPAL.
Menu ztacza akcesoriow dodatkowych mozna wyswietli¢ przy uzyciu opcji
[*%/& MENU DISPLAY].

OLYMPUS PENPAL SHARE MENU = @ = @
Opcja Opis (I
PLEASE WAIT |Odbieranie obrazéw i dodawanie hostéw do ksigzki adresowe;. 68
ADDRESS [ADDRESS LIST]: przegladanie hostéw zapisanych w ksiazce adresowe;.
BOOK [NEW PAIRING]: dodawanie hosta do ksigzki adresowe;j. 69
[SEARCH TIMER]: wybér czasu wyszukiwania hosta przez aparat.
MY OLYMPUS |Wyswietla informacje o urzadzeniu OLYMPUS PENPAL, w tym
PENPAL nazwe, adres i obstugiwane ustugi. Aby zmieni¢ nazwe urzadzenia, | 69
nacisnij przycisk @).
PICTURE \Wybor rozmiaru dla przesytanych obrazow.
SEND SIZE [SIZE 1: SMALL]: obrazy sg wysytane w rozmiarze odpowiadajacym
rozdzielczosci 640 x 480.
[SIZE 2: LARGE]: obrazy sg wysytane w rozmiarze odpowiadajacym| 68
rozdzielczosci 1920 x 1440.
[SIZE 3: MEDIUM]: obrazy sg wysytane w rozmiarze
odpowiadajacym rozdzielczosci 1280 x 960.
OLYMPUS PENPAL ALBUM MENU <> @ <> B
Opcja Opis =
COPY ALL Wszystkie obrazy i pliki dzwiekowe sg kopiowane pomiedzy kartg,
pamigci a urzadzeniem OLYMPUS PENPAL. Rozmiar kopiowanych 69
obrazéw jest zmieniany w zaleznosci od opcji wybranej dla rozmiaru
kopii obrazu.
RESET PROTECT|Usuniecie ochrony ze wszystkich obrazéw w albumie
(Usuwanie OLYMPUS PENPAL. 69
ochrony)
ALBUM MEM. [Pokazuje liczbe zdje¢ znajdujacych sie obecnie w albumie
USAGE oraz liczbe dodatkowych zdje¢, jaka mozna zapisa¢ dla opcji 69
[SIZE 2: MEDIUM].
ALBUM MEM. [[ALL ERASE]: Usuwa wszystkie obrazy z albumu. 69
SETUP [FORMAT ALBUM]: Formatowanie albumu.
PICTURE COPY|Wybor rozmiaru dla kopiowanych obrazow.
SIZE [SIZE 1: LARGE]: rozmiar kopiowanych obrazéw nie jest zmieniany. 69
[SIZE 2: MEDIUM]: obrazy sg kopiowane w rozmiarze
odpowiadajacym rozdzielczosci 1920 x 1440.
ELECTRONIC VIEWFINDER MENU = @ = @
Opcja Opis [y
EVF Umozliwia dostosowanie jasnosci
ADJUST |i temperatury barwowej celownika
elektronicznego. Wybrana temperatura
barwowa jest réwniez uzywana na
wys$wietlaczu podczas odtwarzania. Uzyj 105
przyciskéw <|>>, aby wybraé¢ temperature
barwowa (§7) lub jasnos¢ (), i uzyj e
przyciskow A V, aby wybra¢ warto$é —
w zakresie od [+7] do [-7].




]_1_ Informacje

Rady i informacje dotyczace fotografowania

Nie mozna wiaczy¢ aparatu, nawet gdy bateria jest natadowana

Bateria nie jest catkowicie naladowana
» Nafaduj baterie za pomoca tadowarki.

Bateria tymczasowo nie dziata z powodu niskiej temperatury
» Wydajnos¢ baterii obniza sie w niskich temperaturach. Wyjmij baterie i ogrzej ja,
wktadajac jg na pewien czas do kieszeni.

Mimo naciskania spustu migawki nie sg wykonywane zdjecia

Aparat wylaczyt si¢ automatycznie
 Jesli przez ustawiony czas nie zostanie wykonana zadna operacja, aparat przetaczy
sie w tryb uspienia, aby oszczedzaé baterie. I=5° [SLEEP] (str. 13)
Jezeli uzytkownik nie wykona zadnych czynno$ci przez ustawiony czas (5 minut)
po przejsciu aparatu w tryb uspienia, aparat wytgczy sie automatycznie.

Trwa tadowanie lampy btyskowej
 Kiedy trwa tadowanie, na monitorze LCD miga symbol 3 Zaczekaj, az symbol
przestanie miga¢, a nastepnie naci$nij spust migawki.

Nie mozna ustawi¢ ostrosci

» Aparat nie moze ustawi¢ ostrosci na obiektach znajdujacych sie zbyt blisko
niego lub nieodpowiednich do ustawiania ostrosci (na wyswietlaczu miga symbol
potwierdzenia ustawienia ostrosci). Zwigksz odlegto$¢ od obiektu lub ustaw ostro$¢
na obiekcie o duzym kontrascie znajdujgcym sie w tej samej odlegtosci co gtowny
obiekt, a nastepnie ustaw kadr i zréb zdjecie.

Obiekty, na ktorych trudno ustawi¢ ostros¢
Automatyczne ustawienie ostrosci moze by¢ utrudnione w nastepujacych
sytuacjach.

Miga symbol
potwierdzenia
ustawienia
ostrosci (AF).
Nie jest ustawiona Obiekty o niskim Wyijatkowo jasne Obiekt nie
ostros¢ na tych kontrascie $wiatto posrodku zawierajacy
obiektach. kadru pionowych linii
Zapala sie symbol <
AF, ale ostros¢ nie
jest ustawiona na Mﬁ
obiekcie. e
Obiekty w réznej Obiekt znajdujacy Obiekt nie znajduje
odlegtosci sie w szybkim ruchu  sig wewnatrz pola AF
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Wiaczono redukcje szuméw obrazu

* Przy fotografowaniu nocnych scenerii czas otwarcia migawki jest dtuzszy, wskutek
czego na obrazach powstajg szumy. Wigczana jest funkcja redukcji szuméw po
wykonaniu zdjgcia przy dtugich czasach otwarcia migawki. Podczas tej funkcji
nie mozna robi¢ nastgpnych zdje¢. Funkcje [NOISE REDUCT.] mozna ustawi¢
na [OFF]. B=2°  Menu uzytkownika” (str. 78)

Nie zostala ustawiona data i godzina

W aparacie uzywane sa ustawienia fabryczne

« W ustawieniach fabrycznych czas i godzina nie sg podane. Ustaw date i godzine
przed rozpoczeciem uzywania aparatu. I~ Ustawianie daty i godziny” (str. 7)

Bateria jest wyjeta z aparatu

« Ustawienie daty i godziny zostanie skasowane i zostanie wyzerowane do ustawien
domysinych, jesli aparat zostanie pozostawiony bez baterii przez mniej wigcej
jeden dzien. Ustawienia zostang skasowane szybciej, jezeli bateri¢ umieszczono
w aparacie na krotko przed jej wyjeciem. Przed wykonaniem waznych zdje¢
sprawdz, czy ustawienie daty i godziny jest poprawne.

Ustawienia funkcji sa przywracane do swoich wartosci
domysinych
Po obréceniu pokretta wyboru trybu fotografowania lub po wytaczeniu zasilania

w trybie innym niz ¥, A 'S 1ub M zmienione ustawienia funkcji s przywracane
do wartosci domysinych.

Wykonane zdjecie wyglada niekontrastowo

Ten efekt moze wystapic, jezeli zostato wykonane zdjecie obiektu podswietlonego
catkowicie lub czesciowo od tytu. Jest on wywotywany przez zjawisko zwane ,blikiem’
lub ,flarg” Jezeli jest to mozliwe, sprébuj wykona¢ kompozycje, ktéra nie obejmuje
silnych zrédet Swiatta. Flara moze sie pojawi¢ nawet wtedy, gdy zrédto swiatta

nie wystepuje w kadrze. Uzyj ostony obiektywu, aby ostoni¢ obiektyw od Zrodet
niepozadanego $wiatta. Jezeli ostona obiektywu nie pomoze, uzyj dioni, aby ostoni¢
obiektyw od $wiatta. =5~ ,Wymienne obiektywy” (str. 98)

Na wykonanym zdjeciu na obiekcie wida¢ biate kropki

Moze to by¢ spowodowane martwymi pikselami na przetworniku obrazu. Uzyj funkcji
[PIXEL MAPPING]. Jesli to nie rozwigze problemu, wykonaj mapowanie pikseli kilka
razy. I=5° ,Mapowanie pikseli — kontrola funkgji przetwarzania obrazow” (str. 96)

afoewuoju| E

Funkcje, ktérych nie mozna wybra¢ z menu

Niektore pozycje menu moga by¢ niedostepne, gdy uzytkownik korzysta z klawiszy
strzatek.

» Pozycje niedostgpne w aktualnym trybie fotografowania.

* Pozycje niedostepne ze wzgledu na inne wybrane ustawienia:
Potaczenie funkgji [=] oraz [NOISE REDUCT.] itd.

92| PL



Kody btedéw

Wskazanie o, . .
e Mozliwa przyczyna Rozwiagzanie
Karta nie jest zainstalowana
lub nie moze zostaé W16z karte lub wymien na inna.
NO CARD rozpoznana.
Ponownie wtéz karte. Jesli to nie
rozwigze problemu, sformatuj
Wystapit problem z karta. karte. Jesli karty nie mozna
CARD ERROR sformatowa¢, nie nadaje sig ona

do uzytku.

WRITE PROTECT

Na aktualnej karcie nie mozna
zapisac danych.

Przetacznik ochrony karty przed
zapisem ustawiono w potozeniu
,LOCK”. Zwolnij przetgcznik.
(str. 96)

CARD FULL

« Karta jest petna. Nie mozna
wykonac¢ wiecej zdje¢ lub
zapisac¢ informacji takich jak
np. zaznaczanie do wydruku.

* Na karcie nie ma wolnego
miejsca i nie mozna zapisa¢
danych rezerwacji do
wydruku lub nowych zdjeé.

Wymien karte lub skasuj
niepotrzebne zdjecia.

Przed skasowaniem przenie$
potrzebne zdjecia do komputera.

CARD SETUP

Clean th

FORMAT

Nie mozna odczytac
karty. Karta moze by¢
niesformatowana.

« Wybierz opcje [CLEAN CARD],
nacisnij przycisk ©x i wytgcz
aparat. Wyjmij karte i wytrzyj
obszar stykéw miekka, suchg
Sciereczka.

« Aby sformatowac karte, wybierz
polecenia [FORMAT] » [YES]

i nacisnij przycisk @).
Formatowanie powoduje usunigcie
z karty wszystkich danych.

pm——

L ———

NO PICTURE

Na karcie nie ma zdjec.

Karta nie zawiera zadnych zdjec¢.
Zapisz zdjecia, a nastepnie
je odtworz.

(1

PICTURE ERROR

Wybranego zdjecia nie mozna
wys$wietlié, poniewaz jest ono
uszkodzone. Ewentualnie
zdjecie to nie moze by¢
wys$wietlane w tym aparacie.

Obejrzyj zdjecie w komputerze
postugujac sie oprogramowaniem
do przetwarzania obrazow.

Jesli nie jest to mozliwe, plik jest
uszkodzony.

(1

Zdjecia wykonane w innym

Uzyj oprogramowania do edycji

THE IMAGE aparacie nie moga by¢ obrazoéw, aby przeprowadzi¢
CANNOT BE edytowane. edycje tych zdjec.
EDITED
Obrazéw nie mozna przesytaé ZWikaSZ. ilos¢ pamieci dostepnej
pomiedzy urzadzeniami, ktore | 1@ Karcie, np. poprzez usuniecie
PICTURE  |saw irakcie odbierania fub | mechcianych zdjeé lub wybranie
ERROR wysylania danych. Jszeg

przesytanych obrazéw.

afoewuojuj ﬁ
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Wskazanie
monitora

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Kuc/F

Temperatura
wewnatrz aparatu
jest zbyt wysoka.

Nalezy
poczekac przed
uzytkowaniem
aparatu na spadek

Temperatura wewnetrzna
aparatu wzrosta w wyniku
ciagtego uzycia.

Wytacz aparat i poczekaj
na obnizenie temperatury
wewnetrznej.

Poczekaj chwile na
automatyczne wytaczenie

sie aparatu. Poczekaj, az
wewnetrzna temperatura aparatu
obnizy sie przed ponownym
uzytkowaniem urzadzenia.

temperatury.
BATTERY Bateria jest roztadowana. Nataduj baterie.
EMPTY
@ Aparat nie jest prawidtowo ;
X podtaczony do drukarki lub Odiacz aparat | podiacz go
NO komputera. poprawnie jeszcze raz.
CONNECTION
=
—_— W drukarce nie ma papieru. Uzupetnij papier w drukarce.
NO PAPER
W drukarce wyczerpat sie Wymien zasobnik z atramentem
atrament. w drukarce.
NO INK
8/\/- w d_rukarce doszto do zacigcia Usu_r'1 zablokowane arkusze
JAMMED papieru. papieru.
Zasobnik papieru zostat
SETTINGS wyjety lub podczas ustawiania | Nie zmieniaj ustawien drukarki
CHANGED aparatu drukarka byta podczas ustawiania aparatu.
manipulowana.
. Wytacz aparat i drukarke. Przed
wgstgpgrzzg::em z drukarka wigczeniem drukarki sprawdz jej
PRINT ERROR P ' stan i usun wszystkie usterki.

CANNOT PRINT

Zdjecia zapisane przy uzyciu
innych aparatéw nie mogag by¢
drukowane za posrednictwem
tego aparatu.

Do ich drukowania nalezy uzy¢
komputera.

Obiektyw jest
zablokowany.
Wysun obiektyw.

Wysuwany obiektyw nie
zostaje wysuniety.

Wysun obiektyw. (str. 12)

Sprawdz stan
obiektywu.

Wystapito nietypowe
zjawisko miedzy aparatem
a obiektywem.

Wytgcz aparat, sprawdz
potaczenie z obiektywem i wigcz
ponownie aparat.




Czyszczenie i przechowywanie aparatu

Czyszczenie aparatu
Przed rozpoczeciem czyszczenia aparatu wytacz aparat i wyjmij baterie.

Elementy zewnetrzne:

» Przeciera¢ delikatnie migkka $ciereczka. Jesli aparat jest bardzo zabrudzony,
nasgczy¢ szmatke w stabym roztworze wody z mydtem i dobrze wycisng¢. Wytrze¢
aparat wilgotng $ciereczka i osuszy¢ go suchg $ciereczkg. Po uzywaniu aparatu na
plazy mozna go przetrzeé¢ wilgotna, dobrze wycisnieta szmatka.

Monitor LCD:
* Przeciera¢ delikatnie migkka Sciereczka.

Obiektyw:
» Zdmuchnij pyt z soczewki dostepng w sprzedazy gruszka fotograficzna.
Obiektyw wytrzyj delikatnie bibutka do czyszczenia obiektywow.

Przechowywanie aparatu

Jesli aparat nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, wyjmij z niego baterie i karte.
Przechowuj aparat w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Co pewien czas nalezy wktada¢ baterie do aparatu i sprawdzac jego
funkcjonowanie.

Przed zatozeniem tylnych pokryw zetrzyj kurz i wszelkie ciata obce z korpusu
aparatu i pokryw.

Zaktadaj pokrywe na aparat, gdy obiektyw nie jest zamontowany, aby uniemozliwi¢
wnikanie pytu do wnetrza aparatu. Przed odtozeniem obiektywu pamietaj o zatozeniu
jego przedniej i tylnej pokrywy.

Wyczy$¢ aparat po uzyciu.

* Nie przechowuj aparatu w poblizu preparatéw odstraszajacych owady.

Czyszczenie i sprawdzanie przetwornika obrazu

Aparat jest wyposazony w funkcje redukcji zapylenia, zapobiegajaca dostawaniu
sie pytu do przetwornika obrazu i usuwajgca pyt lub kurz z powierzchni
przetwornika obrazu przy pomocy ultradzwiekowych wibracji. Funkcja redukcji
zapylenia jest uaktywniana automatycznie po wtaczeniu aparatu.

Funkcja redukcji zapylenia jest uruchamiana w tym samym czasie, co operacja
mapowanie pikseli stuzgca do sprawdzania przetwornika obrazu i obwodu
przetwarzania obrazu. Ze wzgledu na to, ze funkcja redukcji zapylenia jest
uaktywniana po kazdym witgczeniu aparatu, nalezy trzymac aparat poziomo,
aby prawidiowo zadziatata.

@ Uwaga

* Nie stosuj silnych rozpuszczalnikéw takich jak benzen, alkohol ani materiatéw
nasgczonych substancjami chemicznymi.
Nie przechowuj aparatu w miejscach, w ktérych sg przetwarzane produkty
chemiczne, poniewaz moze to prowadzi¢ do korozji aparatu.
Jezeli na obiektywie zostang zabrudzenia, z czasem na jego powierzchni moze sie
utworzy¢ trudna do usuniecia warstwa zabrudzen.
Jezeli aparat nie byt uzywany przez dtuzszy czas, przed uzyciem zawsze nalezy
sprawdzi¢ kazdy jego element. Przed wykonaniem waznego zdjecia wykonaj
zdjecie probne i sprawdz, czy aparat prawidtowo dziata.

afoewuojuj ﬁ

PL |95



afoewuojuj E

96 | PL

Mapowanie pikseli — kontrola funkcji przetwarzania obrazéw
Operacja mapowania pikseli pozwala na sprawdzenie i regulowanie funkcje
przetwornika obrazu i przetwarzania obrazu. Po uzyciu wys$wietlacza lub wykonaniu
ciagtej serii zdje¢ zaczekaj co najmniej minute, zanim uaktywnisz funkcje
mapowania pikseli, bo w przeciwnym wypadku moze ona nie dziata¢ poprawnie.

1 Wybierz opcje [PIXEL MAPPING] na karcie ®* Menu
uzytkownika (str. 78) &l.
2 Nacisnij przycisk > a nastepnie przycisk ©v.

* Podczas wykonywania funkcji mapowania pikseli wyswietlany jest pasek
[BUSY]. Po zakonczeniu mapowania pikseli zostanie wyswietlone menu.

@ Uwaga
« Jezeli podczas mapowania pikseli aparat zostanie przypadkowo wytaczony, zacznij
ponownie od kroku 1.

Podstawowe informacje o kartach

Stosowane karty pamieci
W tej instrukcji obstugi wszystkie nosniki pamieci sg nazywane ,kartami”.

W tym aparacie mozna uzywac¢ nastepujacych e U - M
rodzajoéw kart pamieci SD (kupowane osobno): ’ S’
SD, SDHC i SDXC. Aby uzyska¢ najnowsze

informacje, nalezy odwiedzi¢ witryne firmy XC

Olympus.

Przetacznik ochrony karty SD przed zapisem

Obudowa karty SD jest wyposazona w przetacznik ochrony przed
zapisem. W potozeniu ,LOCK” nie mozna zapisywac¢ danych

i usuwac ich ani formatowac karty. Aby wtaczy¢ zapisywanie,
nalezy ustawi¢ przetacznik w potozeniu odblokowania.

+>{ s>

@ Uwaga
« Dane na karcie nie bedg catkowicie usuniete nawet po sformatowaniu karty
lub usunieciu danych. Wyrzucajac karte, nalezy ja zniszczy¢ ja w celu ochrony
informacji osobistych.
Formatowanie karty
Karty sformatowane na komputerze lub przy uzyciu innego aparatu musza zosta¢
przed uzyciem sformatowane przez aparat.
Podczas formatowania karty kasowane sg wszystkie zapisane na niej dane
tacznie z chronionymi obrazami. Formatujac uzywang karte upewnij sie, ze nie sg
na niej zapisane obrazy, ktore chcesz zatrzymac.
1 Wybierz opcje [CARD SETUP] w menu CARDSETUP
fotografowania ©j (str. 110).

2 Wybierz opcje [FORMAT].
3 Wybierz opcje [YES] i naci$nij przycisk .  FSvees

« Formatowanie jest zakonczone.
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Bateria i fadowarka

Uzywaj baterii litowo-jonowej Olympus (BLS-5). Nie wolno stosowa¢ baterii innych
niz oryginalne baterie OLYMPUS BLS-5.
Zuzycie pradu przez aparat jest zalezne od sposobu uzytkowania i innych
warunkéw otoczenia.
Podane nizej czynnosci zuzywajg duzg ilo$¢ energii nawet bez wykonywania zdje¢
i powodujg szybkie wyczerpanie baterii.

» Wielokrotne automatyczne ustawianie ostrosci przez naciskanie spustu migawki

do potowy w trybie fotografowania.

* Wyswietlanie obrazéw na wyswietlaczu przez dtuzszy czas.

e Gdy aparat jest podtaczony do komputera lub drukarki.
Gdy bateria jest wyczerpana, aparat moze wytaczy¢ sig bez wyswietlania
ostrzezenia o niskim stanie natadowania baterii.
W momencie zakupu aparatu bateria nie jest catkowicie natadowana. Przed
uzyciem aparatu nataduj baterie za pomocg tadowarki znajdujacej sie w zestawie
(BCS-5).
Normalny czas fadowania za pomocg dostarczonej tadowarki wynosi ok. 3 godziny
30 minut (warto$¢ przyblizona).
Nie nalezy uzywac tadowarek nieprzeznaczonych do tadowania dostarczonej baterii
ani nie nalezy stosowac baterii nieprzeznaczonych do tadowania w dostarczonej
fadowarce.

@ Uwaga
* Wymiana baterii na nieprawidtowy typ grozi wybuchem. Bateri¢ nalezy zutylizowac
zgodnie z instrukcjami. ,Srodki ostroznosci dotyczace korzystania z baterii” (str. 117)

Korzystanie z fadowarki za granica

» Z tadowarki mozna korzysta¢ na catym $wiecie i podtaczac jq do wiekszosci
domowych zrédet pradu przemiennego z zakresu od 100V do 240V (50/60 Hz).
Gniazdka sieciowe w pewnych krajach moga jednak miec¢ inny ksztatt, co
spowoduje konieczno$¢ uzycia odpowiedniej przejsciowki do wtyczki tadowarki.
Szczegoétowe informacje na ten temat mozna uzyskaé w miejscowym sklepie
z artykutami elektrycznymi lub w biurze podrézy.

* Nie uzywaj dostepnych w sprzedazy adapterow dla turystow jako tadowarki,
poniewaz mogg one spowodowac awarie.

afoewuojuj ﬁ
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Wymienne obiektywy

Obiektywy mozna dobiera¢ w zaleznosci od scenerii i wiasnej
kreatywnosci. Nalezy uzywac¢ obiektywow przeznaczonych wytacznie Illlll,
do systemow mikro 4/3, oznaczonych symbolem pokazanym po prawe;j MICRO
stronie. Stosujgc przejsciowke, mozna réwniez korzystaé z obiektywow

systemu 4/3 i OM.

Obiektywy wymienne M.ZUIKO DIGITAL

Jest to obiektyw wymienny do uzycia w systemie ,mikro 4/3” bedgacym mniejsza,
cienszg wersjg systemu ,4/3”.

Obiektywy systemu mikro 4/3

Aparaty przeznaczone do pracy w systemie mikro 4/3 nie wymagaja duzych
zespotow lustra (tzw. mirror box) ani celownikéw stosowanych w zwyktych
jednoobiektywowych lustrzankach, dzieki czemu korpus aparatu jest znacznie
mniejszy. Réwniez obiektyw zostat tak dobrany tak, aby wraz z korpusem tworzyt
kompaktowe, lekkie urzadzenie. Jedng z cech charakterystycznych obiektywow
mikro 4/3 jest mozliwo$¢ uzyskiwania dwukrotnie wiekszych powiekszen niz

w aparatach o formacie 35 mm z obiektywami o takiej samej dtugosci ogniskowej,
co czyni te obiektywy wysoce wydajnymi, a jednoczesnie lekkimi i kompaktowymi.
Na przyktad, obiektyw mikro 4/3 z ogniskowg 14—42 mm odpowiada obiektywowi
w formacie 35 mm o ogniskowej 28—-84 mm. Réwniez przystona obiektywu mikro 4/3
moze by¢ mniejsza niz w obiektywach o formacie 35 mm, co umozliwia uzyskanie
tej samej jasnosci (wartosci f) w mniejszym urzadzeniu. Im wigksza jasno$¢
obiektywu, tym krotsze czasy otwarcia migawki mozliwe przy stabym oswietleniu.

@ Uwaga

* Przy zaktadaniu i zdejmowaniu pokrywy aparatu bagnet obiektywu w aparacie musi
by¢ skierowany w dot. Zapobiegnie to dostawaniu sie pytu i innych ciat obcych do
wnetrza aparatu.

* Nie zdejmuj pokrywy aparatu i nie zaktadaj obiektywu w zapylonych miejscach.

 Nie kieruj aparatu z zatozonym obiektywem bezposrednio w strone storica. Moze
to spowodowacé zaktdcenie dziatania aparatu, a nawet jego zapalenie sig¢ wskutek
skupienia wigzki $wiatta stonecznego przez obiektyw.

« Uwazaj, zeby nie zgubi¢ pokrywy aparatu i pokrywy tylnej.
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Dane techniczne obiektywu M.ZUIKO DIGITAL

B Nazwy czesci
(1 Gwint montazu filtra

(2 Piersécien zmiany ogniskowej

(tylko obiektywy z funkcjg
zoomu)

(3 Pierscien ostrzenia

(@) Wskaznik montowania

(® Styki elektryczne

(® Pokrywa przednia

(@ Pokrywa tylna

HPotaczenia obiektywu i aparatu

Obiektyw Aparat fotograficzny | Mocowanie AF | Tryb
Obiektyw systemu mikro 4/3 Tak Tak Tak
. Aparat systemu Mocowanie 1
kt t 4 Tak Tak
Obiektyw systemu 4/3 mikro 4/3 2a pomoca, a a
. adaptera ; *2
Obiektywy systemu OM bagnetu Nie | Tak
Obiektyw systemu mikro 4/3 | Aparat systemu 4/3 Nie Nie Nie
*1 Nie mozna korzysta¢ z trybéw [C-AF] i [C-AF+TR] ustawienia [AF MODE].
*2 Nie mozna dokonywa¢ doktadnego pomiaru.
B Giowne dane techniczne
Elementy 14-42mm i 17mm 40-150mm | 14-150mm
Bagnet Bagnet mikro 4/3
Ogniskowa 14—-42mm 17mm 40-150mm | 14-150mm
Maks. przystona /13,5-5,6 /2,8 f/4-5,6 fl4-5,6
Kat widzenia obrazu 75°-29° 64,9° 30,3°-8,2° 75°-8,2°
7 grup, 4 grupy, 10 grup, 11 grup,
Konfiguracja obiektywu 8 soczewek | 6 soczewek | 13 soczewek | 15 soczewek
Wielowarstwowe powtoki
Sterowanie przystong /13,5-22 f/2,8—22 f/4,0-22 f/4,0-22
Zakres nastawiania
ostrosci 0,25m-00 | 0,2m-00 0,9m-c0 0,5m-0c0
Regulacja ostrosci Zmiana trybow AF/MF
Waga (bez pokrywy i ostony) 1129 719 1909 260g
Wymiary
(Maks. Srednica x ©56,5x50mm | 57x22mm | ©63,5x83mm | 263,5x83mm
catkowita dtugos¢)
Srednica gwintu gniazda 37mm 37mm 58mm 58mm

filtra

@ Uwaga

» W przypadku uzywania wiecej niz jednego filtra albo grubego filtra moze doj$¢

do winietowania.

PL
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Przejsciéwka montazowa

Przejsciowka montazowa umozliwia uzywanie aparatu z obiektywami
niezgodnymi ze standardem systemu mikro 4/3.

B Nazwy czesci B Mocowanie
(® Pokrywa przednia

(2 Wskaznik montowania

(3 Przycisk zwalniajacy obiektyw
(@ Pokrywa tylna

Przejsciowka do obiektywu 4/3 (MMF-2)

W celu przymocowania obiektywu 4/3, takiego ja te uzywane w modelach E-3

i E-620, niezbedna jest przejsciéwka do obiektywu 4/3 MMF-2. Niektére funkcje,
np. automatyczna regulacja ostrosci, moga nie dziatac.

Przejsciéwka OM (MF-2)

Do uzytku z istniejgcymi obiektywami OLYMPUS OM. Ostro$¢ i przystone nalezy
regulowac recznie. Mozna korzystac ze stabilizacji obrazu. Nalezy wprowadzi¢
dtugos¢ ogniskowej uzywang przez aparat w ustawieniach stabilizacji obrazu.

Przewoéd uruchamiajacy pilota (RM-UC1)

Nalezy go uzywac w sytuacjach, gdy nawet najmniejszy
ruch aparatu moze skutkowac rozmazaniem obrazu, np.

w makrofotografii lub podczas fotografowania z dlugg
ekspozycja. Przewdd podtacza sie do ztgcza USB aparatu.




Konwertery do obiektywu

Konwertery do Obstugiwane Przeznaczenie
obiektywu obiektywy

Rybie oko (FCON-P01) M.ZUIKO 14—42mm || | "otografowanie z efekiem rybiego oka
w zakresie 120

. Dtugos¢ ogniskowej 11 mm
Szerokokatny (WCON-P01) M.ZUIKO.14—-42mm Il (ekwiwalent formatu 35mm: 22mm)

M.ZUIKO.14-42mm ||
Makro (MCON-P01) M.ZUIKO.40-150mm | Makrofotografia.
M.ZUIKO.14-150 mm

 Uzywaj odpowiedniego konwertera do obiektywu w trybie SCN (B8, B8 lub E3).
W pozostatych trybach ustaw opcje [IMAGE STABILIZER] na [OFF].

LAMPA DO MAKROFOTOGRAFII (MAL-1)

Umozliwia o$wietlanie obiektow

w makrofotografii, nawet w przypadku
odlegtosci, w ktorych stosowanie lampy
btyskowej powodowatoby winietowanie.

Zestaw mikrofonowy (SEMA-1)

afoewuojuj ﬁ

Pozwala tworzy¢ nagrania o lepszej jakosci dzwieku
niz z uzyciem wbudowanego mikrofonu. Mikrofon
mozna umiesci¢ w pewnej odlegtosci od aparatu,
aby unikng¢ nagrywania odgtoséw otoczenia lub
szumu. Mozna rowniez stosowac¢ dostepne w handlu
mikrofony innych firm, w zaleznosci od wtasnych
preferencji (zasilanie za posrednictwem miniztacza
stereo 23,5mm).
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Zasilacz

BLS-5

Bateria litowo-jonowa

&

BCS-5
tadowarka baterii
litowo-jonowych

dodatkowych
SEMA-1 ;I‘\Qt
Zestaw adaptera mikrofonu

/
- *3 MAL-1
OLYMPUS PENPAL Lampa do makrofotografii

Urzadzenia
podtaczane do
ztacza akcesoriow

Zdalne
sterowanie
RM-UC1

Kabel
potaczeniowy

o .

Kabel AV

Kabel USB

=
—

Karta pamigci SD/karta pamigci
SDHC/SDXC

Oprogramowanie

Oprogramowanie do
zarzadzania zdjeciami (ib) /
OLYMPUS Viewer

a

=-PLZ

* Najnowsze informacje na temat Sci z sy

firmy Olympus.

K MICRO
Natezenie
‘ - i
FL-14 FL-50R FL-36R
i lampa i lampa i lampa
blyskowa blyskowa blyskowa
N
FLBA-1 FLST-1 FLRA-1
Dyfuzor Podstawka do lampy Przystawka
(tylko do lampy blyskowej reflektorowa
FL-50R) (tylko do modeli
FL-36R i FL-50R)
cznego ia ostro$ci mozna znalez¢ w oficjalnej witrynie

*2 Nalezy takze pamietac, ze produkcja obiektywéw systemu OM zostata zakonczona.
*3 Z urzadzenia OLYMPUS PENPAL mozna korzysta¢ wytacznie w regionie, w ktérym zostato ono zakupione. W zalezno$ci od obszaru

jego uzywanie moze naruszac przepisy dotyczace fal radiowych i moze podlegaé sankcjom.

4/3 i mikro 4/3 sa znakami I

znakami

firmy OLYMPUS IMAGING CORP.




Obiektyw

M.ZUIKO DIGITAL ~ M.ZUIKO DIGITAL ~ M.ZUIKO DIGITAL M.ZUIKO DIGITAL M.ZUIKO DIGITAL M.ZUIKO DIGITAL

ED 9-18 mm 17 mm 1:2.8 14-42 mm 1:3.5-5.6 Il ED 14-150 mm ED 40-150 mm 1:4.0-5.6 ED 75-300 mm 1:4.8-6.7

1:4.0-5.6 krotkie 1:4.0-5.6
Celownik MMF-2 - Obiektywy 4/3
' Adapter systemu 4/3
| MF-2 +» Obiektywy OM

VF-1 | Adapter OM 2
Celownik optyczny Celownlk elektroniczny
(do obiektywow krotkich
17 mm 1:2.8)

Konwertery do k e
obiektywow ﬁ ' s 9

FCON-PO1 WCON-P0O1 MCON-P0O1
Rybie oko Szerokokatny Makro
System do zdjec .

podwodnych Etui/ pasek / ]J.
— y —
e ——— s =
—— = =h
— — o
=
CSS-S109 LL CSS-S110 LS 3
biaty/brazowy/czarny biaty/brazowy/czarny g
.
(1]

PT-EP03*

*Aby uzyskac¢ wigcej informacji na temat akcesoriow
podwodnych, odwiedz strone internetowa firmy Olympus.

Pasek PEN z motywem Pasek PEN Smart

kwiatowym

Torba MFT Retro Torba PEN Case Torba PEN Torba PEN Torba PEN
Duzalérednia/mala Modern Smart Etui z motywem
Duza/mata kwiatowym
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Korzystanie z celownika elektronicznego
(sprzedawanego oddzielnie)
Korzystajac z celownika elektronicznego (sprzedawanego oddzielnie: VF-2),
mozna wyswietla¢ w nim ekran fotografowania. Jest to uzyteczne w przypadku
uzywania aparatu w jasnej lokalizacji, np. w bezposrednim $wietle stonecznym,

kiedy korzystanie z monitora jest utrudnione lub kiedy aparat jest uzywany pod
matym katem. Patrz takze instrukcja obstugi celownika elektronicznego.

1 Wytacz aparat.
2 Zsun pokrywe gorgcej stopki.

¢ Przechowuj pokrywe w bezpiecznym
miejscu.

3 Zdejmij pokrywe ztgczy
z celownika elektronicznego.

4 Wyréwnaj celownik elektroniczny ze stopkg na aparacie,
a nastepnie wsun go do oporu.
« Zamontuj celownik elektronicznych, popychajac jego dolng czesc.

Wiacz aparat.

O

Kazde nacisniecie przycisku |Ol| powoduje przetaczenie miedzy
ekranem monitora a ekranem celownika elektronicznego.

¢ Mozna zmieni¢ jasnos$¢ i temperature barwowa celownika elektronicznego.
[EVF ADJUST]: I=5° ,Opcje menu ztacza akcesoriéw dodatkowych” (str. 90)

7/ Obracaj pokretto korekcji dioptrycznej
do pozycji, w ktorej obraz w celowniku
jest wyrazny.

» Ustaw celownik elektroniczny pod zgdanym
katem (do 90 stopni).

@ Uwaga

« Nie mozna jednoczes$nie korzystac¢ z zewnetrznej
lampy btyskowej i celownika elektronicznego.

* Przenoszac aparat, nie nalezy chwyta¢ go za
celownik elektroniczny. Aparat moze odtgczyc sie
od celownika elektronicznego i upasc¢.

» Nie nalezy pozostawia¢ aparatu z podtagczonym
celownikiem elektronicznym w obszarze
bezposredniego dziatania $wiatta stonecznego.

afoewuoju| E
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Wykres programu (tryb P)

W trybie P aparat jest zaprogramowany tak, by wartos¢ przystony i czasu
otwarcia migawki byty wybierane automatycznie w zaleznosci od jasnosci obiektu
jak nizej. Wykres programu rézni sie w przypadku réznych obiektywow.

Podczas korzystania
z obiektywu
zmiennoogniskowego
(14—42mm F3.5-5.6)
(ogniskowa: 14 mm)

Przesuniecie programu 5
R

708901213 4516017008 19N 20 21 22 B

e e e L
S Y Y Y Y A Y Y Y Y Y Y A R
SRR~ ~172 s
A IR RN N N N N N N N AN N A A AN 6 D
SAIN N IS IS IS IS IS IS IS AN TS N NS 3’
SESESE N SE ST SN SE S / AN RN EREN BN M2
] DR N N N AN N AN N AN A 4
AN AN BEEN SREN BREN BREN BREN N N F8 °
D <
NN DA TA N
- @
R TN S~ A~~~ |F56 &
N EETT N N / N RS RS S g
N0 I~ < [~ |4 <
N N N N ~ Ay N A N N N
N K F2.8
NN I I I s
NMEYENEN DR RN N RN N N Y S \FZ
2 NN TN T SIS SIS IS s s s s
N Y AN BN AN RN RN EREN RN EREN BN BN N

8s 4s 2s 1s 12

F1.4
1/41/8 1715 1/30 1/60 1/125 1250 1/500 1/10001/2000 1/4000

Czas otwarcia migawki

Wyswietlanie ostrzezenia o ekspozycji

Jesli nie mozna uzyskac¢ optymalnej ekspozycji po nacisnieciu spustu migawki do
potowy, wskaznik bedzie migat na monitorze LCD.

Tryb Przyktadowe
fotogra- wyswietlanie Stan Dziatanie
fowania |ostrzezen (migaja)
N1 /N /2 Iobiekt jest zbyt |+ Zwieksz czutosc ISO.
_/ F28 ciemny. « Uzyj lampy blyskowej.
P | | « Zmniejsz czutos¢ ISO.
N7/ N/ |Obiekt jest zbyt [+ Uzyj dostepnego na rynku filtra
[D@ %\ jasny. ND (w celu dostosowania ilosci
Swiatta).
N\ Obiekt jest * Zmniejsz warto$¢ przystony
_/ niedoswietlony. |+ Zwigksz czutosé ISO.
A <l Obiok . gwieksz wart?éé [irsz();sllogy
. iekt jest e Zmniejsz czutos¢ ub uzyj
_§ przeswietlony. dostepnego na rynku filtra ND
I (w celu dostosowania ilosci $wiatta).
\!/ Obiekt jest . U_staw n_izszy czas otwarcia
2006~ F28 — |niedoswietiony. migawki. .
7 « Zwieksz czutos¢ I1SO.
s » Ustaw krotszy czas otwarcia
N/ et i migawki.
126 o — |ODeKUeSt 1. Zmniejsz caulose 1SO lub uzyj
70N P y- dostepnego na rynku filtra ND
(w celu dostosowania ilosci $wiatta).

* Wartos$¢ przystony w chwili migania wskaznika jest rézna w zaleznosci od typu
obiektywu i ogniskowej obiektywu.

afoewuojuj ﬁ
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Dostepne tryby fotografowania z lampa blyskowa

Czas

afoewuoju| E
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Tryb Petny n . Warunki Limit czasu
fotogra- |  panel U fotogbr;iolx:;ua ez wylzmalema wyzwalania lampy | otwarcia
fowania | sterowania a Py btyskowej migawki

blyskowej

Lampa wyzwalana

AL%I'O Blysk automatyczny jest automatycznie | 40
. w ciemnosci/

Blysk automatyczny (funkcia | Pierwsza | g4y ohiekt jest 1/180s

© redukcji efektu czerwonych oczu) | kurtyna oswietlony z tylu*

. Lampa wyzwalana | 30s-—

¥ Blysk dopetniajacy jest zawsze 1/180s

P @) Lampa btyskowa wytaczona — — —

A Synchronizacja z dtugimi czasami
SE%W migawki (funkcja redukcji efektu bi Lampa
czerwonych oczu) k"j'r‘t";iza wyzwalana jest
L1 Synchronizacja z dtugimi czasami automatycznie 60s—
migawki (Pierwsza kurtyna w ciemnosci/ 1/180s
SLOW
Synchronizacja z diugimi gdy obiekt jest
¥ |czasami migawki (druga kurtynal k?n#gnaa odwietlony z tytu
SLOW2 migawki szczelinowej) Y
i Blysk doPé{nlajacy , Pierwsza [Lampa wyzwalana| 60s—
Blysk dopetniajacy (funkcja kurtyna jest zawsze 1/180s
©% redukciji efektu czerwonych oczu)
S/M ® Lampa blyskowa wytaczona — — —
Btysk dopetniajacy/Synchronizacjal
2nd o L, ; Druga |Lampa wyzwalana| 60s—
CURTANN [* dhugimi czaiﬁgrgl)gawkl (Druga kurtyna jest zawsze 1/180s

*  Gdy lampa btyskowa jest ustawiona na tryb Super FP, aparat wykrywa tylne o$wietlenie
i przed wygenerowaniem $wiatta uruchamiany jest btysk trwajacy dtuzej niz normaliny.

« Funkcje ¥ AUTO, ® mozna ustawic w trybie HY.
Synchronizacja btysku i czas otwarcia migawki

Tryb : Gorny
fotogra- Czas wg;‘z;::::: lampy limit czasu f:;az*\){v:\:lg:nsiap; ?:;;fz
fowania synchronizacji*!
P 1/ (ogniskowa obiektywu x 2) lub czas
g ) » 1/60
A synchronizacji — wieksza warto$¢ 1/180
|\SI| Czas otwarcia migawki —

*1 Mozna zmieni¢ za pomocg menu: 1/60—1/180 5X-SYNC.]: I Menu uzytkownika” (str. 78)
*2 Mozna zmieni¢ za pomocg menu: 30—1/180 [¢ SLOW LIMIT]: BZ~ Menu uzytkownika” (str. 78)

Wartosci recznego sterowania wbhudowana lampa btyskowa

$FULL Reczne (FULL) 10
%1/4  Reczne (1/4) 5
%1/16 Reczne (1/16) 2,5
%1/64 Reczne (1/64) 1,2

* Wszystkie wartosci

podano w przyblizeniu
i sg wyrazone w metrach
(1SO 200).




Zakres lampy btyskowej
Zakres lampy btyskowej mozna obliczy¢ w nizej przedstawiony sposéb.

Zakres lampy GN (ISO 200) x wspétczynniki czutosci ISO
btyskowej (m) = Otwér przystony (wartosé f)
GN (1S0200)
W zaleznosci od mocy lampy btyskowej liczba przewodnia (GN) moze wynosi¢ od
1,4 (minimum) do 10 (petna).

Wspétczynnik czutosci ISO

Czutos¢ ISO (x) X
200 | 400 |800 | 1600 | 3200 (6400 | Kk = f_
Wspétczynnik czutosci 1SO(K) | 1.0 | 1.4 [ 20| 28 | 40 | 56 200

Otwor przystony (wartosé¢ f)

Przystone mozna ustawi¢ pomiedzy maksymalng wartoscig dla obiektywu a wartoscig
f/22. Nalezy sprawdzi¢ maksymalng warto$¢ przystony dla danego obiektywu.

Minimalny zakres . Odlegtosé, przy ktorej
Obiektyw moze rzucac cien na obiekty ObleKAY wystepuje winietowanie
znajdujace sie blisko aparatu, powodujac  [124_42mm 0,35m
winietowanie lub nadmierne rozjasnienie, [17mm 0,25m

nawet przy minimalnym natezeniu btysku. [40-150mm 1,0m

14—150mm | Nie mozna uzywac lampy btyskowej

* Aby unikng¢ winietowania, nalezy uzywac opcjonalnych zewnetrznych lamp
btyskowych. Aby unikna¢ nadmiernej ekspozycji, wybierz tryb A lub M wybierz
wysokg wartos¢ f lub zmniejsz czutosé 1ISO.

Fotografowanie z uzyciem zewnetrznej lampy blyskowej

Aparat umozliwia korzystanie ze sprzedawanych oddzielnie zewngtrznych lamp
btyskowych, ktére pozwalajg uzyskac potrzebne warunki btysku. Zewnetrzne lampy
btyskowe komunikujq si¢ z aparatem, pozwalajac na sterowanie trybami lampy
btyskowej aparatu przy pomocy réznych dostepnych trybéw lampy btyskowej, takich
jak TTL-AUTO i Super FP.

Zewnetrzng lampe btyskowa, przystosowang do uzywania z tym aparatem, mozna
zamontowac w goracej stopce aparatu. Lampe btyskowa mozna réwniez zamontowac
na wsporniku przy uzyciu odpowiedniego kabla (opcja). Wiecej informacji na ten
temat znajduje sie w instrukcji obstugi zewnetrznej lampy btyskowe;.

Funkcje dostepne przy uzyciu zewnetrznych lamp btyskowych

@R ELELE Tryb sterowania lampa GN (liczba przewodnia)
ke blyskowa (1S0100) Ui
btyskowa
FL-50R TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, [GN50 (85mm*) GN28 (24 mm*) v
FL-36R FP TTLAUTO, FP MANUAL  |GN36 (85mm*) GN20 (24 mm*) v
FL-20 GN20 (35mm*) -
FL-14 TTL-AUTO, AUTO, MANUAL =S (28mm) —
RF-11 GN11 -
TE22 TTL-AUTO, MANUAL GN22 —

* Diugos¢ ogniskowej obiektywu, ktéra mozna pokry¢ (obliczono na przyktadzie aparatu z kliszg 35 mm)
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Ustawienia konfigurowane przy uzyciu funkcji MYSET

Zapisywanie Zapisywanie
Funkcja ustawienia Funkcja ustawienia
MYSET MYSET
v EVF ADJUST —
IMAGE STABILIZER v BACKLIT LCD v
Od* v MODE GUIDE —
FLASH MODE v [>] CLOSEUP MODE —
PICTURE MODE (Tryb obrazu) v ») v
: STILL PICTURE v VOLUME —
< MOVIE v USB MODE —
IMAGE ASPECT v EV STEP v
52 v METERING v
$RC MODE v AEL METERING v
AE BKT v ISO v
WB BKT v ISO STEP v
FL BKT v ISO-AUTO SET v
ISO BKT v ISO-AUTO v
MULTIPLE EXPOSURE BULB TIMER v
() — ANTI-SHOCK [#¢] v
es — %X-SYNC. v
e — %SLOW LIMIT v
REC VIEW v E7)+[4 v
#%/@ MENU DISPLAY — NOISE REDUCT. v
FIRMWARE — NOISE FILTER v
STILL PICTURE v WB v
AF MODE MOVIE v ALL —
AF AREA v COLOR SPACE v
RESET LENS — SHADING COMP. v
BULB FOCUSING — <€:- SET v
FOCUS RING v PIXEL COUNT v
MF ASSIST v QUICK ERASE v
[++s] SET HOME — RAW+JPEG ERASE v
AEL/AFL v FILE NAME —
AEL/AFL MEMO v EDIT FILENAME —
BUTTON FUNCTION v PRIORITY SET —
BUTTON TIMER — dpi SETTING —
DIAL FUNCTION v QMODE —
DIAL DIRECTION v MOVIE+STILL v
@LOCK v MOVIE & v
RLS PRIORITY S v PIXEL MAPPING —
RLS PRIORITY C v EXPOSURE SHIFT v
HDMI — 72 WARNING LEVEL —
VIDEO OUT — Tryb fotografowania v
SLEEP v Regulacja tonéw v
LIVE VIEW BOOST v Warto$¢ przystony v
@ FACE PRIORITY v Czas otwarcia migawki v
E=R/INFO SETTINGS v v : Mozna zapisac¢.
3 CONTROL SETTINGS v

HISTOGRAM SETTINGS

—: Nie mozna zapisac¢.

* Obejmuje system antywstrzasowy.




Tryb zapisu i rozmiar pliku/liczba zdje¢, ktore mozna zapisaé

Podane w tabeli rozmiary plikow sg przyblizone dla plikdw o wspotczynniku
proporcji obrazu 4:3.

Tryb Liczba pikseli Kompresja Format | Rozmiar pliku Il-(it?')zrzan:gi?'n‘;,
zapisu | (PIXEL COUNT) pliku (MB) zapisaé™
Bezstratna
RAW Komprosia ORF ok. 14 54
mSF 12,7 ok 8.4 01
L3 4032x3 024 174 ok. 5,9 145
N 178 ok. 2.7 320
mB 1712 ok. 1.8 477
mSF 12,7 ok. 5.6 154
mF 174 ok. 3.4 255
N 8200x2 400 18 ok 1.7 504
mB 1712 ok 1.2 747
VS 12,7 ok. 3,2 269
mOF 174 ok. 2,2 395
N 2560x1920 8 ok 1.1 776
mB 1712 ok. 0,8 1143
MSF 12,7 ok 1,8 473
mF 174 ok 1,3 696
ON 1920x1 440 178 ok 0,7 1346
mSF 72,7 ok. 1,3 673
mF 174 ok. 0,9 993
N 1600x1200 8 ok 0.5 7893
mB 1712 ok. 0,4 2753
BSF 12,7 ok. 0.9 1044
B8F 174 ok. 0,6 1514
BN 1280x960 178 ok 0.3 2884
8B 1712 ok.0,3 4038 11
BSF 12,7 ok. 0,6 1594
BF 174 ok. 0.4 2243
S 1024x768 18 ok 03 4038 5
BB 1712 ok. 0,2 5507 o
BSF 12,7 ok. 0,3 3563 3
BF 174 ok. 0,2 5048 o
BN 640>480 8 ok 0.2 8654 L.
S 1712 ok. 0,1 10 096
*1 Przy zatozeniu karty SD o pojemnosci 1 GB.
@ Uwaga

» Pozostata liczba zdje¢, ktére mozna zapisa¢, rézni sie zaleznie od tematu fotografii
lub takich czynnikéw jak miedzy innymi dokonanie lub brak zaznaczen wydruku.
W niektérych przypadkach wyswietlana na monitorze liczba pozostatych zdje¢ moze
nie ulec zmianie nawet po wykonaniu zdje¢ lub po skasowaniu zapisanych zdje¢.
* Rzeczywisty rozmiar pliku jest zalezny od fotografowanego tematu.
* Maksymalna wyswietlana na monitorze liczba zdje¢, ktére mozna wykonacé to 9 999.
* Informacje dotyczace dostepnego czasu nagrywania sekwencji wideo mozna
znalez¢ na stronie internetowej firmy Olympus. oL | 109



afoewuoju| E

110| PL

Schemat menu

B Menu fotografowania

Zaktadka Funkcja Wartos¢ domysina | [
-] CARD SETUP (Ustawienia karty) — 64, 93
RESET/MYSET — 33
PICTURE MODE (Tryb obrazu) S\NATURAL 42
. STILLPICTURE _|@N
« MOVIE HD 44
IMAGE ASPECT 4:3 45
& =) = 46
IMAGE STABILIZER 1S4 47
AE BKT OFF 54
A-B
BRACKETING WB BKT |5——OFF 55
FL BKT OFF 55
ISO BKT OFF 55
FRAME OFF
'\E")l(JFEggLLJEE AUTO GAIN OFF 53
OVERLAY OFF
% +0.0 57
$Tryb RC OFF 89
[>] Menu odtwarzania
Zaktadka Funkcja Wartos¢ domysina |
= START —
BGM MELANCHOLY
= SLIDE ALL 62
SLIDE INTERVAL 3 SEC
MOVIE INTERVAL SHORT
RAW DATA EDIT — 63
EDIT SEL. IMAGE|JPEG EDIT — 53
(Edycja) & — 65
IMAGE OVERLAY — 65
0, — 73
|ﬁESET PROTECT (Usuwanie ochrony) — 64
f Menu ustawien
Zaktadka Funkcja Wartos¢ domysina |
f D - Y
e — 77
et § +0, ¢ +0 77
REC VIEW 5 SEC 77
% /& MENU %, MENU DISPLAY |OFF -7
DISPLAY & MENU DISPLAY |OFF
FIRMWARE — 77

* Ustawienia réznig sie w zaleznosci od kraju zakupu aparatu.




%

Menu uzytkownika

Zakladka | Funkcja |  Wartosé domyslna | 1
% AF/MF
STILL PICTURE
AF MODE VOVIE S-AF
AF AREA 5]
RESET LENS ON 78. 70
BULB FOCUSING ON '
FOCUS RING «
MF ASSIST OFF
[+JSET HOME [:]
@ BUTTON/DIAL
P
DIAL A FNo.
FUNCTION S SHUTTER
M SHUTTER
S-AF mode1
AEL/AFL C-AF mode2
MF mode1
AEL/AFL MEMO ON 79, 80
BUTTON TIMER 8 SEC
[Fn) FUNCTION |Fn FACE DETECT
BUTTON |© FUNCTION __|® REC
FUNCTION > FUNCTION _ [#
¥V FUNCTION [
DIAL DIRECTION DIALT
[@LOCK OFF
RELEASE
RLS PRIORITY S OFF 80
RLS PRIORITY C ON
@ DISP/m)/PC
HDMI HDMI OUT 1 080i
HDMI CONTROL |OFF
VIDEO OUT* —
[ INFO IMAGE ONLY, OVERALL
Eﬁ%’;\% s |bHNFO IMAGE ONLY,
ERSETTINGS |25, CALENDAR
iAUTO LIVE GUIDE
3 CONTROL [P/A/SIM LIVE CONTROL
SETTINGS  |ART /ART MENU 80, 81
SCN SCENE MENU ;
ART LV MODE mode1
LIVE VIEW BOOST OFF
=] CLOSEUP MODE modeT
MODE GUIDE ON
HISTOGRAM [HIGHLIGHT 255
SETTINGS  [SHADOW 0
@® FACE PRIORITY ON
BACKLIT LCD HOLD

* Ustawienia réznig sig w zaleznosci od kraju zakupu aparatu.
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Zaktadka Funkcja Wartos¢ domysina =
#, SLEEP 1MIN
) ON 81
VOLUME 3
USB MODE AUTO
EXP/E&3/ISO
EV STEP [1/3EV
METERING
AEL METERING AUTO
ISO AUTO
ISO STEP 1/3EV 81 82
HIGH LIMIT: 1600 ’
ISO-AUTO SET DEFAULT: 200
ISO-AUTO P/A/S
BULB TIMER 8 MIN
ANTI-SHOCK [#] OFF
@ % CUSTOM
#X-SYNC. 1/180
$SLOW LIMIT 1/60 82
0+E4 OFF
@ <-/COLOR/MWB
NOISE REDUCT. AUTO
NOISE FILTER STANDARD
WB AUTO [A:0,G:0
ALL SET _
pmE (e
(Wszystkie wyzeruj) B 82,83
COLOR SPACE SRGB
SHADING COMP. OFF
<€:- SET —
Middle 2560%1920
PIXEL COUNT maII 1280%960
@ RECORD/ERASE
QUICK ERASE OFF
RAW+JPEG ERASE RAW+JPEG
FILE NAME AUTO
EDIT FILENAME OFF
PRIORITY SET NO 83, 84
dpi SETTING AUTO
COPYRIGHT |ICOPYRIGHT INFO. [OFF
SETTINGS  |ARTIST NAME —
COPYRIGHT NAME —
@ MOVIE
MODE P
MOVIE+STILL OFF 85
[MOVIE & ON
0 UTILITY
PIXEL MAPPING —
EXPOSURE |&3
SHIET ® +0 85
=)
4] \WARNING LEVEL +0




& Menu zlgcza akcesoriow dodatkowych

Zaktadka |

Funkcja

Wartos¢ domysina

=

2

a

OLYMPUS PENPAL SHARE

PLEASE WAIT

68, 90

ADDRESS LIST

ADDRESS

BOOK NEW PAIRING

SEARCH TIMER

30 SEC

PICTURE SEND SIZE

SIZE 1: SMALL

MY OLYMPUS PENPAL

90

OLYMPUS PENPAL ALBUM

COPY ALL

RESET PROTECT (Usuwanie
ochrony)

ALBUM MEM. USAGE

ALBUM MEM. SETUP

PICTURE COPY SIZE

SIZE 2: MEDIUM

90

ELECTRONIC VIEWFINDER

[ EVF ADJUST

[ & +0, % £0

90
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Dane techniczne

Aparat fotograficzny

Typ produktu

Typ produktu Cyfrowy aparat fotograficzny z systemem wymiennych obiektywéw
Obiektyw M.Zuiko Digital, obiektywy systemu mikro 4/3

Bagnet obiektywu Bagnet mikro 4/3

Odpowiednik ogniskowej dla
aparatu z kliszg 35mm

W przyblizeniu podwdjna ogniskowa obiektywu

Matryca obrazu

Typ produktu

Czujnik Live MOS 4/3"

Catkowita liczba pikseli

ok. 13 060 000 pikseli

Efektywna liczba pikseli

ok. 12 300 000 pikseli

Wymiary ekranu

17,3 mm(wys.) x 13,0 mm((szer.)

Wspotczynnik proporcji obrazu

1,33 (4:3)

Funkcja podgladu na

Zywo

Czujnik

Korzysta z czujnika Live MOS

Pole widzenia

100%

Monitor LCD

Typ produktu Kolorowy monitor LCD z matrycg TFT 3,0"

Catkowita liczba pikseli Ok.460 000 pikseli

Migawka

Typ produktu Skomputeryzowana migawka na ptaszczyznie ogniskowej
Migawka 1/4000-60 s, fotografowanie przy dtugiej ekspozycji (Bulb)
Autofokus

Typ produktu System wykrywania kontrastu przez przetwornik obrazu

Punkty ustawiania ostro$ci

11 punktow

Wybér punktu ostrosci

automatyczny, opcjonalny

Regulacja ekspozycji

System pomiaru

System pomiaru TTL (pomiar przetwornika)
Cyfrowy pomiar ESP/Pomiar centralnie wazony/Pomiar punktowy

Zakres pomiaru

EV-1-18 (cyfrowy pomiar ESP/pomiar centralnie wazony/pomiar punktowy)

Tryby fotografowania

HWI®: iIAUTO/P: Programowy tryb AE (mozliwo$¢ przesuniecia programu)/
A: Tryb priorytetu przystony AE/S: Tryb priorytetu migawki AE/M:
Reczny/ART: Filtr artystyczny/

SCN: Tryb programéw tematycznych/@: Sekwencja wideo

Czutos¢ ISO

200-6400 (przyrost 1/3, 1 EV)

Kompensacja ekspozycji

+3EV (przyrost 1/3, 1/2, 1 EV)

Balans bieli

Typ produktu

Matryca obrazu

Ustawienie trybu

automatyczne, zaprogramowany balans bieli (8 ustawien), balans bieli
uzytkownika/balans bieli jednym przyci$nieciem

Nagrywanie

Pamig¢

Karta pamieci SD/karta pamieci SDHC/karta pamieci SDXC

System zapisu

Zapis cyfrowy, JPEG (zgodne z regutami systemu plikéw dla cyfrowych
aparatéw fotograficznych (DCF)), format RAW

Zastosowane standardy

Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching IlI,
PictBridge

Dzwigk ze zdjeciami

Format Wave

Sekwencja wideo

Format AVI Motion JPEG

Dzwiek

PCM 44,1 kHz




Odtwarzanie

Format wyswietlania Pojedyncza klatka, odtwarzanie w zblizeniu, wyswietlanie indeksu,
wyswietlanie kalendarza

Tryb wyzwalania migawki

Tryb wyzwalania migawki wykonywanie pojedynczych zdje¢, fotografowanie sekwencyjne, samowyzwalacz
Fotografowanie sekwencyjne|3 klatki/s

Samowyzwalacz Czas dziatania: 12s,2 s
Zewnetrzna lampa btyskowa
Synchronizacja Lampa btyskowa zsynchronizowana z aparatem przy czasie 1/180 s albo krétszym|

Tryb sterowania lampa btyskowa| TTL-AUTO (przedbtysk TTL)/AUTO/MANUAL

Ztacze lampy btyskowej Stopka

Ztacze zewnetrzne

Ztacze wielofunkcyjne (ztacze USB, ztacze AV)/ztacze mini-HDMI (typu C)/ztacze akcesoriow dodatkowych
Zasilanie

Bateria |Bateria litowo-jonowa (BLS-5) x

Wymiary/waga

\Wymiary 115,4 mm (szer.)x 72,7 mm(wys.) x42,0 mm(gt.)
(bez czesci wystajacych)

Waga Ok. 362 g (z baterig i kartg pamieci)

Wymagania systemowe

Temperatura 0 °C—-40 °C (praca)/-20 °C—-60 °C (przechowywanie)

\Wilgotno$¢ powietrza 30%—90% (praca)/10%—90% (przechowywanie)

Nazwa HDMI, logo HDMI i termin High-Definition ™
Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzezone

znaki towarowe organizacji HDMI Licensing LLC.
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bateria/tadowarka

H Bateria litowo-jonowa BLS-5
NR MODELU BLS-5
Typ produktu Bateria litowo-jonowa wielokrotnego tadowania
Napigcie nominalne 7,2V (prad staty)
Pojemnos¢ nominalna 1150 mAh
Liczba cykli tadowan i roztadowan ok. 500 (zaleznie od warunkéw uzytkowania)
Temperatura otoczenia 0 °C-40 °C (tadowanie)
Wymiary Ok. 35,5 mm (szer.)x 12,8 mm (wys.) x 55 mm (gt.)
Waga ok. 449

B Ladowarka litowo-jonowa BCS-5
NR MODELU BCS-5
Znamionowe napigcie wejscia prad przemienny 100V -240V (50/60 Hz)
Znamionowe napiecie wyjscia prad staty 8,35V, 400mA
Czas tadowania Ok. 3 godzin 30 minut (w temperaturze pokojowej, jesli

uzywany jest akumulator BLS-5)

Temperatura otoczenia 0°C—-40°C (praca)/-20°C—-60°C (przechowywanie)
Wymiary Ok. 62 mm (szer.)x 38 mm (wys.)x 83 mm(gt.)
Waga Ok. 709 (bez kabla zasilajacego)

* Kabel zasilajgcy dotaczony do tego urzadzenia jest przeznaczony wytacznie do stosowania
z tym urzadzeniem i nie nalezy go uzywac z innymi urzadzeniami. Z tym urzadzeniem nie nalezy
uzywac kabli od innych urzadzen.

DANE TECHNICZNE MOGA BY¢ ZMIENIANE BEZ UPRZEDZENIA ORAZ BEZ
JAKICHKOLWIEK ZOBOWIAZAN ZE STRONY PRODUCENTA.
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12 zASADY BEZPIECZENSTWA

ZASADY BEZPIECZENSTWA

/é\ RYZYKO PORAZENIA PRADEM /'\
NIE OTWIERAC °

UWAGA: ABY_ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA PRADEM, NIE ZDEJMUJ POKRYW
(ROWNIEZ TYLNEJ). WEWNATRZ APARATU NIE MA ZADNYCH ELEMENTOW
PRZEZNACZONYCH DO OBStUGI LUB NAPRAWY PRZEZ UZYTKOWNIKA. WSZELKIE
CZYNNOSCI SERWISOWE POWINNY BYC ZLECANE DO WYKONANIA ODPOWIEDNIO
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI| SERWISU OLYMPUS.

Wykrzyknik umieszczony w tréjkacie informuje o waznych
instrukcjach dotyczacych dziatania i pielegnaciji, zawartych
w zatgczonej do aparatu dokumentacji.

’ Jesli podczas uzytkowania produktu nie bedg przestrzegane
A NIEBEZPIECZENSTWO wskazoéwki podane pod tym symbolem, moze to spowodowaé
powazne obrazenia ciata lub $mierc.

Jesli podczas uzytkowania produktu nie beda przestrzegane
wskazowki podane pod tym symbolem, moze to spowodowac
obrazenia ciata lub $mier¢.

Jesli podczas uzytkowania produktu nie beda przestrzegane
wskazowki podane pod tym symbolem, moze to spowodowac
lekkie obrazenia ciata, uszkodzenie sprzetu lub utrate
waznych danych.

A

/\ OSTRZEZENIE

/N UWAGA

o
u
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OSTRZEZENIE!

WILGOTNOSCI POWIETRZA.

ABY UNIKNAC NIEBEZPIECZENSTWA POZARU | PORAZENIA PRADEM, NIGDY NIE
NALEZY WYSTAWIAC PRODUKTU NA DZIALANIE WODY ANI UZYWAC GO PRZY DUZEJ

Ostrzezenia ogélne
Przeczytaj wszystkie wskazéwki — przed
rozpoczeciem korzystania z produktu przeczytaj
catg instrukcje obstugi. Zachowaj wszystkie
instrukcje i dokumenty na przyszto$é.
Czyszczenie — Przed czyszczeniem zawsze
odtacz produkt od $ciennego gniazdka sieci
elektrycznej. Do czyszczenia uzywaj tylko lekko
wilgotnej szmatki. Do czyszczenia urzadzenia
nigdy nie uzywaj $rodkéw czyszczacych
w plynie lub aerozolu ani zadnych
rozpuszczalnikéw organicznych.
yp zenie dodatk —Dla
bezpieczenstwa w celu uniknigcia uszkodzenia
aparatu korzystaj wytacznie z akcesoriow
zalecanych przez firmeg Olympus.
Woda i wilgo¢ — Zasady bezpieczenstwa
dotyczace produktéw o wodoodpornej
konstrukcji zamieszczono w rozdziatach
dotyczacych odpornosci na wode.
Ustawianie aparatu — Aby unikna¢
uszkodzenia aparatu i zapobiec ewentualnemu
wypadkowi, nigdy nie stawiaj aparatu
na niestabilnej podstawie, statywie czy
W niepewnym uchwycie.

Zrédto zasilania — Produkt mozna
podtaczaé tylko do zrédta zasilania opisanego
na etykiecie produktu.

Ciata obce — Aby unikng¢ obrazen ciata,
nigdy nie wktadaj metalowych przedmiotéw do
wnetrza produktu.

Ciepto — Nigdy nie uzywaj ani nie przechowuj
produktu w poblizu Zrédta ciepta, takiego jak
grzejnik, kaloryfer, piecyk i inne urzadzenia
grzewcze, a takze w poblizu wzmacniaczy stereo.

Srodki ostroznosci dotyczace
korzystania z aparatu

/MN\OSTRZEZENIE

< Nie nalezy korzysta¢ z aparatu w poblizu
tatwopalnych lub wybuchowych gazéw.
* Nie uzywaj lampy blyskowej i diody
LED w niedalekiej odlegtosci od oséb
(niemowleta, mate dzieci itp.).
Zdjecia nalezy robi¢ w odlegtosci
przynajmniej 1 metra od twarzy
fotografowanych oséb. Zadziatanie lampy
btyskowej zbyt blisko oczu fotografowanej
osoby moze spowodowac¢ chwilowg utrate
widzenia.



« Aparat nalezy trzymac z daleka od
matych dzieci i niemowlat.
Aparat nalezy zawsze uzywac
i przechowywa¢ w miejscach niedostepnych
dla matych dzieci i niemowlat, aby uchroni¢
je przed ponizszymi niebezpiecznymi
sytuacjami, ktére moga stac sig przyczyng
powaznych obrazen ciata:
Zaplatanie sie w pasek aparatu, co
moze prowadzi¢ do uduszenia.
Przypadkowe potknigcie baterii, kart
lub innych matych elementéw.
Przypadkowe btysniecie lampg we
wiasne oczy lub w oczy dziecka.
Przypadkowe zranienie ruchomymi
czegsciami aparatu.
Nie patrze¢ przez aparat na stonce lub
inne silne zrédto swiatta.
Nie uzywac ani nie przechowywac aparatu
w zakurzonych lub wilgotnych miejscach.
Nie zastania¢ reka lampy przy blysku.

AUWAGA

« Jesli aparat wydziela dziwny zapach, odgtosy
lub dym, nalezy go natychmiast wytaczy¢.

Nigdy nie wyjmowac¢ wtedy baterii gotymi

rekami; grozi to pozarem lub poparzeniem dtoni.

+ Nigdy nie trzymac¢ ani nie obstugiwac
aparatu mokrymi rekami.

* Nie pozostawia¢ aparatu w miejscach,
w ktorych moze by¢ on narazony na
dziatanie wysokich temperatur.

Wysokie temperatury moga powodowac

uszkodzenie czesci aparatu,

a w niektorych przypadkach nawet

jego zapalenie.

Nie uzywaj tadowarki, gdy jest ona

czyms przykryta (np. kocem). Moze to

powodowacé przegrzanie i w efekcie

wywota¢ pozar.
« Zachowac ostroznos¢ przy obstudze aparatu,
aby nie dozna¢ lekkiego poparzenia.

Jesli aparat zawiera metalowe czesci, ich

nagrzanie moze spowodowac poparzenie.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace kwestie:

* Aparat rozgrzewa si¢ wskutek dtuzszego
uzywania. Trzymany w reku goracy aparat
moze spowodowac lekkie oparzenie.

+ W miejscach o wyjatkowo niskich
temperaturach temperatura korpusu
aparatu moze by¢ nizsza od temperatury
otoczenia. Jesli to mozliwe, w niskich
temperaturach aparat nalezy obstugiwac
w rekawiczkach.

» Z paskiem do noszenia aparatu nalezy
si¢ obchodzi¢ ostroznie.

Podczas noszenia aparatu nalezy sie

ostroznie obchodzi¢ z paskiem. Moze on

tatwo zaczepi¢ sie o wystajacy przedmiot

i spowodowac powazne uszkodzenie.

Srodki ostroznosci dotyczace
korzystania z baterii

Nalezy postepowac zgodnie z przedstawionymi
ponizej wskazéwkami, aby zapobiec wyciekowi
elektrolitu, przegrzewaniu i zaptonowi baterii,

wybuchowi, porazeniom pradem i poparzeniom.

ANIEBEZPIECZENSTWO

« Aparat pracuje na baterii litowo-jonowe;j
zgodnej z wymogami firmy Olympus.
Baterig te nalezy fadowac za pomocg
okreslonej przez producenta tadowarki.
Nie nalezy uzywac innych tadowarek.
« Nigdy nie podgrzewac¢ baterii ani nie
wrzucac ich do ognia.
* Przenoszac lub przechowujac baterie
nalezy uwazac, by nie stykaty sig¢ one
z zadnymi metalowymi przedmiotami, takimi
jak bizuteria, spinki, zszywacze itp.
« Nigdy nie nalezy przechowywac baterii
w miejscach narazonych na bezposrednie
Swiatto stoneczne lub wysokie temperatury,
np. w rozgrzanym samochodzie, w poblizu
zrodet ciepta itp.
« Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu
z baterii lub uszkodzeniu ich stykoéw,
nalezy postgpowac $cisle wedtug instrukciji
uzytkowania baterii. W zadnym wypadku
nie nalezy demontowac ani baterii ani ich
przerabiac¢, np. przez lutowanie itp.
Jesli elektrolit z baterii dostanie sie do oczu,
nalezy natychmiast przemy¢ oczy czysta,
chtodna, biezacg woda, a nastepnie jak
najszybciej skorzysta¢ z pomocy lekarskiej.
Baterie nalezy zawsze przechowywac
w miejscach niedostepnych dla matych
dzieci. Jesli dziecko potknie baterig, nalezy
natychmiast skorzysta¢ z pomocy lekarskiej.

AOSTRZEZENIE

Baterie powinny by¢ zawsze suche.

Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu

z baterii, przegrzaniu lub wybuchowi baterii,

nalezy uzywac wytacznie baterii zalecanych

dla tego produktu.

Baterie nalezy zainstalowa¢ w aparacie

w sposéb opisany w instrukcji obstugi.

Jesli baterie przeznaczone do wielokrotnego

tadowania (akumulatorki) nie natadujq sie

w okreslonym przez producenta czasie, nalezy

przerwaé tadowanie i nie uzywac takich baterii.

« Nie nalezy korzystac¢ z baterii peknietych lub

wykazujacych inne uszkodzenia.

Jesli z baterii wycieknie elektrolit, zmieni ona

kolor lub ksztatt albo wykaze inne nietypowe

oznaki podczas pracy, nalezy natychmiast

przerwac uzywanie aparatu.

Jesli elektrolit z baterii dostanie sie na

ubranie lub skére, nalezy natychmiast

zdja¢ ubranie i przemy¢ skazone miejsca

czysta, zimna, biezaca woda. Jesli elektrolit

spowoduje poparzenie skory, nalezy

natychmiast skorzysta¢ z pomocy lekarskiej.

+ Nie nalezy naraza¢ baterii na silne wstrzasy
i state drgania.

AUWAGA

« Przed wiozeniem baterii do aparatu nalezy
zawsze sprawdzi¢, czy nie wykazuje ona
wyciekéw, odbarwien, odksztatcen czy
innych nietypowych oznak.

« Bateria moze si¢ nagrza¢ wskutek dtugiego
uzywania. Aby unikna¢ lekkich poparzen,
nie nalezy wyjmowac baterii od razu po
zakonczeniu uzywania aparatu.

« Jezeli aparat ma by¢ przechowywany przez PL
diuzszy czas, nalezy z niego wyjac¢ baterie.
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Ten aparat pracuje na baterii litowo-jonowe;j
zgodnej z wymogami firmy Olympus. Nie
nalezy uzywac innych typéw baterii. W celu
zapewnienia bezpiecznego i wtasciwego
korzystania z baterii, nalezy przed uzyciem
zapoznac sig z instrukcja jej uzytkowania.
Jezeli zaciski baterii stang sie wilgotne lub
zatluszczone, moze to spowodowac brak
styku z aparatem. Przed uzyciem baterie
nalezy dokfadnie wytrze¢ suchg szmatka.
Przed pierwszym uzyciem lub po dtuzszym
okresie nieuzywania nalezy zawsze
natadowac baterie.

Uzywajac w niskich temperaturach

aparatu zasilanego baterig nalezy,

o ile jest to mozliwe, trzymac aparat

wraz z zapasowymi bateriami w jak
najcieplejszym miejscu. Bateria, ktéra

w niskich temperaturach moze si¢ wydawa¢
wyczerpana, moze odzyskaé normalng moc
po ogrzaniu do temperatury pokojowej.
Liczba zdje¢, jakg mozna wykona¢, zalezy
od warunkoéw fotografowania oraz baterii.
Przed diuzszg podréza, w szczegdlnosci za
granice, nalezy sie zaopatrzy¢ w dodatkowe
baterie. Zalecany typ baterii moze by¢
trudno dostepny podczas podrézy.

Jesli aparat ma nie by¢ uzywany przez
dtuzszy czas, nalezy go umiesci¢

w chtodnym miejscu.

Oddawaj baterie do punktéw recyklingu

— pomdz chroni¢ naturalne zasoby naszej
planety. Wyrzucajac zuzyte baterie nalezy
SiQ upewni¢, czy ich koncowki sg os’roniQte
i zawsze przestrzegac¢ lokalnych przepisow
prawa oraz innych regulacji.

Warunki uzytkowania aparatu

« Aby chroni¢ precyzyjne elementy niniejszego
produktu, nigdy podczas uzywania lub
przechowywania nie nalezy pozostawia¢
aparatu w nastepujacych miejscach:

« W miejscach o wysokiej, ekstremalnie
wysokiej lub ekstremalnie zmiennej
temperaturze i/lub wilgotnosci.
Bezposrednio na $wietle stonecznym,
na plazy, w zamknietym samochodzie,
w poblizu zrédet ciepta (kuchenka,
kaloryfer itp.) lub nawilzaczy powietrza.
W miejscach zapiaszczonych lub
zakurzonych i zapylonych,

w poblizu materiatéw fatwopalnych

i wybuchowych,

w miejscach wilgotnych, np. w fazience

lub na deszczu, Przy uzywaniu produktu

z obudowami zabezpieczajgcymi

przez czynnikami pogodowymi nalezy

sie zapoznac¢ z instrukcjami obstugi

tych obudéw.

« w miejscach narazonych na silne wibracje.

Nie nalezy nigdy upuszcza¢ aparatu

i narazac¢ go na silne wstrzasy lub drgania.

Kiedy aparat jest umieszczony na statywie,

do regulacji jego potozenia nalezy uzywac

gtowicy statywu. Nie zgina¢ aparatu.

Nie zostawia¢ aparatu z obiektywem

skierowanym bezposrednio na storice. Moze

to spowodowac uszkodzenie obiektywu

.

.

lub kurtyny migawki, nieprawidtowe kolory,
efekty tzw. zjawy na zdjgciach lub nawet
zapalenie sie aparatu.

Nie dotykaj elektrycznych stykéw aparatu

i wymiennych obiektywoéw. Pamigtaj

o zatozeniu pokrywy po zdjeciu obiektywu.
Jesli aparat ma by¢ przechowywany
przez diuzszy czas, nalezy z niego wyjac
baterig. Przechowywa¢ aparat w chtodnym,
suchym miejscu, aby zapobiec skraplaniu
pary wodnej lub powstawaniu plesni

w jego wnetrzu. Po dtuzszym okresie
przechowywania sprawdzi¢, czy aparat
nadal dziata funkcjonuje, np. wigczajac go
i naciskajac spust migawki.

Aparat moze nie dziata¢ prawidtowo, gdy
jest uzywany w miejscach, w ktorych jest
narazony na dziatanie pola magnetycznego/
elektromagnetycznego, fal radiowych lub
wysokich napigé, np. w poblizu telewizora,
kuchenki mikrofalowej, konsoli do gier
wideo, gtosnikéw, duzego monitora,

wiezy telewizyjno-radiowej lub wiezy
transmisyjnej. W takich sytuacjach nalezy
wytaczy¢ i ponownie wigczy¢ aparat.
Zawsze przestrzegac opisanych w instrukcji
obstugi aparatu ograniczen dotyczacych
wymagan systemowych.

Nie nalezy bezposrednio dotyka¢ ani
wyciera¢ przetwornika obrazu aparatu.

Monltor LCD

Nie nalezy naciskac zbyt mocno na monitor;
w przeciwnym przypadku obraz moze stac sig
niewyrazny, powodujgc wadliwe dziatanie trybu
odtwarzania lub uszkodzenie monitora.
* W goérnej/dolnej czesci monitora moze
pojawiac sie jasny pasek, lecz nie $wiadczy
to o jego nieprawidtowym dziataniu.
Jesli obiekt ogladany jest przez aparat pod
katem, jego krawedzie na monitorze moga
wydawac sig postrzgpione. Nie $wiadczy to
o nieprawidtowym dziataniu monitora i bedzie
mniej widoczne w trybie odtwarzania zdjg¢.
« W miejscach o niskiej temperaturze wigczanie
monitora moze dtugo trwac, badz jego kolor
moze sig czasowo zmienic.
Przy uzywaniu aparatu w ekstremalnie
zimnych miejscach korzystne jest
umieszczenie go od czasu do czasu
w cieplejszym miejscu. Monitor gorzej
dziatajacy w niskich temperaturach powréci do
normalnego stanu w normalnej temperaturze.
Monitor LCD wykonany jest
z zastosowaniem precyzyjnej technologii.
Na wyswietlaczu moga sie jednak stale
pojawiac sig ciemne lub jasne punkty.
W zaleznosci od charakterystyki lub kata,
pod jakim uzytkownik patrzy na monitor,
punkty te moga nie miec¢ jednolitego koloru
i jasnosci. Nie jest to usterka.

Obiektyw

 Nie nalezy go zanurza¢ w wodzie ani
ochlapywa¢ woda.

« Nie nalezy go upuszcza¢ lub dziata¢ na
niego duza sita.



Nie trzymac¢ za ruchome czgsci obiektywu.
Nie dotykaj powierzchni szklanej obiektywu.
Nie dotykaj stykow obiektywu.

Nie poddawa¢ gwattownym zmianom
temperatury.

Roboczy zakres temperatur to: -10 °C —40°C.
Aparatu nalezy zawsze uzywac jedynie

w temperaturach z tego zakresu.

Zastrzezenia prawne

+ Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialnos$ci
ani nie udziela gwarancji w zwigzku
z uszkodzeniami, utratg spodziewanych
zyskoéw (przy zgodnym z prawem korzystaniu
z aparatu) ani roszczeniami osob trzecich
wystepujacymi wskutek nieprawidtowego
uzytkowania produktu.
Olympus nie ponosi odpowiedzialnosci
ani nie udziela gwarancji w zwiazku
z uszkodzeniami lub utratg spodziewanych
zyskow (przy zgodnym z prawem korzystaniu
z aparatu), wystepujacymi wskutek
skasowania danych dotyczacych zdjec.

Wykluczenie odpowiedzialnosci
» Firma Olympus nie ponosi
odpowiedzialnosci ani nie udziela zadnych
gwarancji, bezposrednich ani posrednich,
w zwigzku z tre$cig niniejszej instrukcji
oraz oprogramowania, i nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnos$ci prawnej za zadng
domysing gwarancje ani za przydatnos$¢
produktu do obrotu handlowego badz
jego przydatnos$¢ do okreslonego celu
oraz za zadne szkody nastgpcze, losowe
lub posrednie (w tym takze, ale nie tylko,
utrate zyskow, przerwy w prowadzeniu
dziatalno$ci gospodarczej lub utrate danych
zwigzanych z dziatalno$cig gospodarcza),
powstate w wyniku korzystania lub
niemoznosci skorzystania z tych materiatéw
pisemnych, oprogramowania lub sprzetu.
Systemy prawne niektorych krajow nie
dopuszczajg ograniczenia lub wykluczenia
odpowiedzialnosci za szkody nastgpcze
lub losowe badz gwarancji domniemane;j,
w zwigzku z czym moze sig ono nie
stosowac¢ do niektorych klientow.
Firma Olympus zastrzega sobie wszelkie
prawa do niniejszej instrukcji.

Ostrzezenie

Nieautoryzowane fotografowanie badz
korzystanie z materiatéw chronionych
prawem autorskim moze stanowi¢ naruszenie
obowigzujacych praw autorskich. Firma
Olympus nie ponosi odpowiedzialno$ci za
nieautoryzowane fotografowanie oraz inne
dziatania naruszajace prawa autorskie.

Informacja o prawach
autorskich

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ tych
materiatéw pisemnych ani oprogramowania

o o o o

nie moze by¢ powielana badz wykorzystywana
w zadnej formie, elektronicznej ani
mechanicznej (wtgcznie z kserowaniem

i nagrywaniem), ani tez przy uzyciu zadnych
innych nosnikow i baz danych, bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy Olympus. Firma Olympus
nie ponosi odpowiedzialnosci w zwigzku

z korzystaniem z informacji zawartych w tej
instrukcji obstugi lub w oprogramowaniu

ani za powstate na skutek korzystania

z tych informacji szkody. Firma Olympus
zastrzega sobie prawo do zmian funkcji

i tresci tej publikacji lub oprogramowania

bez uprzedzenia.

Deklaracja FCC

« Zakiocenia radiowo-telewizyjne
Wszelkie zmiany i modyfikacje, ktére nie
zostaty w sposéb wyrazny zaaprobowane
przez producenta, moga pozbawi¢
uzytkownika uprawnien do korzystania ze
sprzetu. Ten sprzet zostat przetestowany
i zaaprobowany pod katem ograniczen
obowigzujacych dla urzadzen cyfrowych
klasy B, stosownie do czesci 15 normy
FCC. Ograniczenia te zostaty natozone
w celu zapewnienia odpowiedniej
ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami
w instalacjach mieszkaniowych.
Niniejszy sprzet generuje, wykorzystuje oraz
moze emitowac fale o czestotliwosciach
radiowych i - jesli nie jest zainstalowany
i uzytkowany zgodnie z instrukcjg obstugi
- moze powodowac szkodliwe zaktocenia
komunikacji radiowe;j.
Jednakze nie ma gwarancji, ze w przypadku
poszczegolnych instalacji zaktocenia te
nie nastgpia. Jesli ten sprzet powoduje
szkodliwe zaktdcenia odbioru fal radiowych
i telewizyjnych, co mozna stwierdzi¢ przez
wiaczenie i wylaczenie sprzetu, uzytkownik
moze sprobowac usungc te zaktécenia
przez zastosowanie jednego lub kilku
z nastgpujacych srodkow:

* Regulujac antene odbiorcza lub
przestawiajgc ja w inne miejsce.
Zwigkszajac odlegtos¢ pomiedzy
aparatem i zaktécanym odbiornikiem.
Podtaczajac sprzet do gniazdka
elektrycznego w innym obwodzie
elektrycznym niz obwod, do ktérego jest
podtaczony odbiornik.

Kontaktujac sie ze sprzedawca lub
doswiadczonym technikiem radiowo-
telewizyjnym w celu uzyskania
pomocy. Aparat mozna podigczac do
komputera (PC) wyposazonego w port
USB wytacznie przy uzyciu kabla USB
dostarczanego przez firme¢ OLYMPUS.
Wszelkie nieuprawnione zmiany lub
modyfikacje niniejszego urzadzenia skutkujg
pozbawieniem prawa do uzytkowania
urzgdzenia.
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Uzywa¢ wylacznie przystosowanych do produktu baterii do
wielokrotnego tadowania i tadowarek

Stanowczo zalecamy uzywanie wytacznie oryginalnych, przystosowanych do produktéw firmy Olympus baterii
do wielokrotnego fadowania i tadowarek.

Uzywanie innej baterii przeznaczonej do wielokrotnego fadowania lub innej tadowarki moze spowodowac¢
pozar lub zranienia spowodowane wyciekiem elektrolitu, nagrzaniem i zaptonem albo uszkodzeniem baterii.
Firma Olympus nie odpowiada za wypadki i szkody, ktére moga by¢ spowodowane przez uzywanie baterii i/lub
tadowarek nie bedacych oryginalnymi akcesoriami firmy Olympus.

Dla klientow z Ameryki Pétnocnej i Potudniowej

Dla klientéw w USA

Deklaracja zgodnosci

Numer modelu: E-PL2

Nazwa handlowa: OLYMPUS

Osoba odpowiedzialna: OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Adres: 3500 Corporate Parkway, P. O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, USA

Telefon: 484-896-5000

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami urzadzenie spetnia normy FCC

DO UZYTKU DOMOWEGO LUB BIUROWEGO

To urzadzenie spetnia normy FCC, czg$¢ 15. Warunkami uzytkowania urzadzenia sa dwa warunki:

(1) Urzadzenie nie moze generowac szkodliwych zaktécen.

(2) Urzadzenie musi przyjmowac wszelkie odbierane zaktdcenia, wiacznie z zaktoceniami
mogacymi powodowac niepozgdane dziatanie.

Dla klientéw w Kanadzie
To urzadzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjska norma ICES-003.

Dla klientow w Europie

Symbol ,CE” oznacza, ze niniejszy produkt spetnia europejskie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa, ochrony zdrowia, $rodowiska i konsumenta. Aparaty z oznaczeniem ,CE” sg
przeznaczone do sprzedazy w Europie.

Przedstawiony tu symbol [przekreslony wizerunek kosza na kétkach, zgodny z dyrektywa
WEEE, aneks IV] informuije o istniejagcym w UE obowigzku sortowania i osobnego usuwania lub
utylizacji sprzetu elektronicznego.

Nie nalezy wyrzuca¢ tego sprzetu razem ze $mieciami i odpadkami domowymi.

Pozbywajac sie tego produktu, nalezy korzysta¢ z funkcjonujacych w poszczegdlnych krajach
systemow zbiérki odpadéw i surowcow wtérnych.

Przedstawiony tu symbol [przekreslony wizerunek kosza na kétkach, zgodny z dyrektywa
2006/66/UE, aneks II] informuije o istniejacym w UE obowigzku sortowania zuzytych baterii.

Nie nalezy wyrzuca¢ baterii razem ze $mieciami i odpadkami domowymi.

Przy pozbywaniu sig baterii prosimy o korzystanie z funkcjonujacych w poszczegélnych krajach
systeméw i rozwigzan zbierania surowcéw wtornych.

&
o] o

Warunki gwarancji

1 W przypadku wad produktu wystgpujacych pomimo jego prawidtowego uzycia (zgodnie z pisemng
instrukcjg obstugi dotaczong do urzadzenia) w okresie obowigzywania odpowiedniej gwarancji krajowej w
przypadku zakupu u autoryzowanego przedstawiciela firmy Olympus na obszarze handlowym Olympus
Europa Holding GmbH, zgodnie z wykazem umieszczonym w witrynie http://www.olympus.com, produkt
ten bedzie, wedtug uznania firmy Olympus, podlegat bezptatnej naprawie lub wymianie. W celu zgtoszenia
roszczen z tytutu niniejszej gwarancji nalezy zwréci¢ produkt wraz z niniejszg karta gwarancyjng przed
uptywem okresu obowigzywania odpowiedniej gwarancji krajowej do przedstawiciela, u ktérego zostat on
nabyty, lub do dowolnego innego punktu serwisowego Olympus na obszarze handlowym obstugiwanym
przez spotke Olympus Europa Holding GmbH, podanego na stronie internetowej: http://www.olympus.
com. W trakcie rocznego okresu obowigzywania gwarancji $wiatowej klientowi przystuguje prawo zwrotu
produktu w dowolnym punkcie serwisowym firmy Olympus. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze punkty
serwisowe Olympus nie dziatajg we wszystkich krajach.

2 Koszty dostarczenia produktu do autoryzowanego punktu serwisowego Olympus regulujg lokalne przepisy
prawa. Na terenie Polski koszty takie ponosi Olympus Polska (Procedura Zgtoszenia Reklamacji dostepna
na stronie internetowej www.olympus.pl)
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Warunki gwarancji

1 ,Firma OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914,
Japonia, przyznaje jednoroczng gwarancje $wiatowa. Te $wiatowa gwarancje nalezy przedstawi¢ w
autoryzowanym serwisie firmy Olympus przed dokonaniem kazdej naprawy gwarancyjnej. Jest ona wazna
tylko wraz z kartg gwarancyjna i dowodem zakupu, ktére nalezy przedstawi¢ w autoryzowanym serwisie
firmy Olympus. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze niniejsza gwarancja stanowi dodatek do ustawowych praw
klienta wynikajacych z krajowych przepiséw dotyczacych sprzedazy towaréw konsumenckich i nie wptywa
na te prawa.”

2 Niniejsza gwarancja nie obejmuje nastepujacych sytuacji (koszty naprawy poniesie klient, nawet jesli
wystapity one we wskazanym wyzej okresie gwarancyjnym):

(a) Wszelkich wad powstatych w wyniku niewtasciwego postugiwania sie urzadzeniem (np. w wyniku
czynnosci, ktora nie byta wymieniona w instrukcji obstugi lub w innych instrukcjach itp.).

(b) Wszelkich wad powstatych w wyniku napraw, modyfikacji, czyszczenia itp. przeprowadzanych przez
osoby inne niz personel firmy Olympus lub autoryzowany punkt serwisowy Olympus.

(c) Wszelkich wad lub uszkodzen powstatych w trakcie transportu oraz w wyniku upadku, uderzenia itp. po
nabyciu produktu.

(d) Wszelkich wad lub uszkodzen powstatych w wyniku pozaru, trzesienia ziemi, powodzi, uderzenia
pioruna, innych klesk zywiotowych, zanieczyszczenia srodowiska lub niestabilnosci napiecia.

(e) Wszelkich wad powstatych w wyniku niestarannego lub nieprawidtowego przechowywania (takiego
jak przechowywanie produktu w wysokiej temperaturze i wilgotnos$ci, w poblizu preparatow
odstraszajacych owady lub toksycznych substanciji itp.), niewtasciwej konserwaciji itp.

(f) Wszelkich wad powstatych w wyniku stosowania wytadowanych baterii itp.

(g) Wszelkich wad powstatych w wyniku dostania sie piasku, btota itp. do wnetrza obudowy produktu.

(h) Zwrotu produktu bez karty gwarancyjnej.

(i) Jezeli w karcie gwarancyjnej wprowadzono jakiekolwiek poprawki dotyczace daty zakupu, danych
klienta lub sprzedawcy czy numeru seryjnego.

(j) Jezeli wraz z kartg gwarancyjna nie zostat okazany dowéd zakupu.

3 Niniejsza gwarancja dotyczy wytacznie produktu; gwarancja nie obejmuje zadnego wyposazenia
dodatkowego, takiego jak pokrowiec, pasek, ostona obiektywu i baterie.

4 Odpowiedzialno$¢ firmy Olympus z tytutu niniejszej gwarancji jest ograniczona wytacznie do naprawy
lub wymiany produktu. Z zakresu gwarancji wyklucza sie wszelkg odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek
szkody posrednie poniesione przez klienta z powodu wady produktu, w szczegélnosci za straty lub
uszkodzenia obiektywow, filméw, innego wyposazenia badz akcesoriéw uzywanych wraz z produktem lub
za jakiekolwiek straty wynikajace ze zwtoki w naprawie badz z utraty danych. Gwarancja na sprzedany
towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych
z niezgodnosci towaru z umowa. Powyzsze wykluczenie nie narusza obowigzujacych przepiséw prawa.

Uwagi dotyczace przechowywania gwarancji
Niniejsza gwarancja jest wazna wytacznie wtedy, jezeli karta gwarancyjna zostata prawidtowo wypetniona
przez personel firmy lub jej autoryzowanego przedstawiciela oraz gdy inne dokumenty stanowig
wystarczajacy dowod zakupu. W zwigzku z tym prosimy o sprawdzenie, czy na karcie gwarancyjnej jest
wpisane Twoje nazwisko, nazwe przedstawiciela, numer seryjny urzadzenia oraz rok, miesiac i dzien
zakupu, badz czy do niniejszej karty gwarancyjnej dotaczono oryginat faktury lub paragon zakupu (na
ktérym widnieje nazwa przedstawiciela, data zakupu oraz typ produktu). Firma Olympus zastrzega sobie
prawo do odmowy bezptatnej naprawy w przypadku okazania niewypetnionej karty gwarancyjnej oraz
braku powyzszego dokumentu lub jezeli zawarte w nim informacje sa niepetne lub nieczytelne.

2 Ze wzgledu na brak mozliwo$ci ponownego wydania karty gwarancyjnej nalezy jg przechowywac
w bezpiecznym miejscu.
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Micro Four Thirds i logo Micro Four Thirds sg znakami towarowymi firmy OLYMPUS IMAGING

Corporation w Japonii, Stanach Zjednoczonych, krajach Unii Europejskiej i innych krajach.

Termin ,PENPAL” jest uzywany w odniesieniu do OLYMPUS PENPAL.

Aparat wykorzystuje system plikéw ,Design Rule for Camera File System/DCF” (reguta plikow

dla aparatow cyfrowych), bedacy standardem utworzonym przez Japan Electronics and

Information Technology Industries Association (JEITA) (Japonskie Zrzeszenie Producentow

Branzy Elektronicznej i Informatyczne;j). PL

« Zapoznaj sig z lista dostgpna na stronie internetowej: http://www.olympus.com, na ktérej znajduja sie N
informacje na temat miedzynarodowe;j sieci autoryzowanych punktéw serwisowych Olympus. 5
Znaki handlowe >
IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy International Business Machines Corporation. o

* Microsoft i Windows sg zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. <
* Macintosh jest znakiem handlowym Apple Inc. o)
* Logotypy SDHC i SDXC sg znakami towarowymi. ﬂ
» Technologia korygowania cieni (,Shadow Adjustment Technology”) zawiera " o
opatentowane technologie firmy Apical Limited. = ‘ m

« Wszystkie inne nazwy produktéw wymienione w niniejszej instrukcji sa znakami “ o)
handlowymi i/lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich wiascicieli. apical N
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Indeks

Symbole

B Menu fotografowania 1.................. 110
0 Menu fotografowania 2 ..
[>] Menu odtwarzania.....
¥ Menu ustawien ..............ccceen. 77,110
% Menu uzytkownika .................. 78, 111
& Menu ztacza akcesoriow
dodatkowych ..o
BYAF/IMF L
i@ BUTTON/DIAL .. .
8 RELEASE ..o
i) DISP/M))/PC.....c.cooeiiiiiiieee.
id EXP/E3/1SO.
@ % cusTom...
i@ €:-/COLOR/WB...
il RECORD/ERASE ......cocovevveiene.
W@l MOVIE ..o
DI UTILITY oo
OLYMPUS PENPAL SHARE
OLYMPUS PENPAL ALBUM

ELECTRONIC VIEWFINDER .........90
(DUZY) e .44
M@ (Sredni) .44, 83
(M) e 44,83

B RCMODE ...,
@3 (Wybdr jezyka) ...
%,/& MENU DISPLAY

H/INFO SETTINGS

3 CONTROL SETTINGS. .

(=) CLOSE UP MODE...........cccccocnu...... 81
@ FACE PRIORITY ....ovvvvannn. 37, 81
m)) (Sygnat dzwiekowy)... .

2 SLOW LIMIT oo,

B X-SYNC. .o, 82
GH+[4 ..... .82
<€- SET... .83
Q0 MODE .....cooovirnan. .58
72 WARNING LEVEL........cooovveen.... 85
FISHEYE EFFECT.....covvvvoiveinann, 17
WIDE-ANGLE ....o.oovvoveereeerene. 17
MACRO ..o 17

A

AEL METERING.
AEL/AFL .o
AEL/AFL MEMO

AF z ramka powiekszenia.................... 36
ALBUM MEM. SETUP...... ...90
ALBUM MEM. USAGE.
ALLMABY.......cccovneee
ALLERASE ..o
ALL TARGETS.....coiiiiiieeeeeeeeeee
ANTI-SHOCK [#]
ART LV MODE......ccccooiiiiiiiiiiiieiee
ASPECT ..o
Automatyczna regulacja

OStrOSCi ..o 12, 34, 91
Automatyczny balans bieli................... 40

B

B (Podstawowy)..
B&W FILTER.......
BACKLITLCD ..oooieiieeieeeee e
Balans bieli WB
Bateria litowo-jonowa

BLACK & WHITE
Blokada AE......... .
Blokada 0Strosci.........cccevvveiiiiiiniennns
Btysk automatyczny.............c.ccoce
Btysk dopetniajacy 5
BRACKETING ......coooiiiiiiiiieeeeee

Bracketing balansu bieli...................... 55
Bracketing btysku ......... ...55
Bracketing ekspozycji...
Bracketing czutosci ISO

BULB FOCUSING .......ccociiiiicicicee
BULB TIMER ..o
BUTTON FUNCTION
BUTTON TIMER.......ccociiiiiiiiiiie



C

C-AF (ciagte ustawianie ostrosci)........ 34
C-AF+TR ($ledzenie AF) .....ccccceveenee. 34
CANDLE [33] ..o 17
CARD SETUP ............. 64, 96
Celownik elektroniczny ... ..104
CHILDREN [&q.......ccveiveiiiiaiianne. L7
Ciagte ustawianie ostrosci (C-AF)....... 34
COLOR SPACE......ccooiiiiiiiiiciee 82
CONTRAST
COPY ALL .ot
COPYRIGHT SETTINGS .......ccccoeenee. 84
CUSTOM[C...................

Cyfrowy pomiar ESP &3

Czas otwarcia migawki............ 12, 50, 51
D

DIAL DIRECTION......ccceviiiiieiieaiienienne
DIAL FUNCTION ..
DIORAMA [T ...ooiiiieieeee e

DIS MODE [@ ...
DOCUMENTS

DRAMATIC TONE [ ..cooeovveiieiieienns 16
Drukowanie bezposrednie.. .
Drukowanie uproszczone..................... 75

E

EDIT FILENAME .......cocvviiiieeieeiieie
EFFECT.....ccoveenn.
Ekran kalendarza..
e-PORTRAIT ..o

ERASE SELECTED .....cccceeevveeiieen 64
EV STEP
EVF ADJUST ....ooiiiiiceceeeeeeee 90
EXPOSURE SHIFT ...ccooiiiiecieeiieiee 85

=
F (Fine).......

FILE NAME. .84
FIREWORKS B .......ccvveieeeee 17
FIRMWARE ......ooiiiiiiiieiecee 77
Fn FACE DETECT.....cccviiiiiiiiceieine 86
Fotografowanie manualine M .............. 51
Fotografowanie przy dtugiej
€KSPOZYC|i....vveerieiiiiiiiiecieeeee s 51

Fotografowanie sekwencyjne &y ....... 46
Fotografowanie w trybie

IAUTO B ...........cocvveveee 10, 11,18
Fotografowanie zaprogramowane P ...48
FOCUS RING.......ccoeiiiiiiiciciccee 79
FORMAT .
Funkcja redukcji zapylenia .............. 6, 95

G

HIGH KEY [r1].
Histogram .........cccooeviiiiiieiiiees
HISTOGRAM SETTINGS.........ccccevuene 81

IFENHANCE N .o
IMAGE ASPECT....
IMAGE OVERLAY ....oooeiiieeieeeiieeenns
IMAGE STABILIZERIS ..o
IS (Stabilizator obrazu)...

ISO STEP....
ISO-AUTO ...

Karta SD/SDHC/SDXC.............. )_4 96
Kasowanie pojedynczych zdje¢ .15

Kompensacja balansu bieli .41
Konwertery do obiektywu .................. 101
Korekcja ekspozycji [............ccccceeee 38
L
Lampa btyskowa...........cccccocviiiiiiennnne 56
Lampa btyskowa z redukcjg efektu
czerwonych oczu <@ .....ccccveeveaeee. 56
LANDSCAPE M ....ccoovvnererierercnan. 17
LANDSCAPE+PORTRAIT @8 ............. 17
LIVE GUIDE .......coiiiieeeeeee e 18
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LIVE VIEW BOOST ..o 81
LOW KEY

L
tadowarka baterii litowo-jonowych...3, 97

M

MACRO (..o 17
METERING......ccooeieeeeeeeen 39, 81
MF (reczne ustawianie ostrosci)....34, 86
MF ASSIST .79
MODE GUIDE ...
MONOTONE M..

MOVIE PLAY ..o
MOVIEW. ..o
MOVIE+STILL

MTP e
MULTIPLE EXPOSURE =

MUTED 4N oo

MY OLYMPUS PENPAL

N

N (Normal) ......ccoooviiiiiiicccc 44
Nagrywanie sekwencji wideo & ...13, 58
NATURAL 4N oo 42
NATURE MACRO P ........cccooviinnnnn. 17
Niestandardowy balans bieli CWB ...... 40
NIGHT SCENE M ......ccceevvuenne .17
NIGHT+PORTRAIT B .17
NOISE FILTER.......... .82
NOISE REDUCT......coiiiiieiieieeieee 82
NTSC i 66, 80
(@]

ObiektyW.....eeveiiieiiiiciicceecees 5,98
Obiektyw wymienny M.ZUIKO DIGITAL ...98
Obiektywy systemu 4/3............ccccceenee.
Obiektywy systemu mikro 4/3....
Ochrona pojedynczych zdjec........ .
Odtwarzanie na ekranie telewizora .....66
Odtwarzanie pojedynczych zdje¢........ 60
Odtwarzanie w zblizeniu Q........... 14, 61
OLYMPUS PENPAL .......ccocvirene 68, 90
P

PICT. TONE ..ottt
PictBridge
PICTURE COPY SIZE..
PICTURE MODE..........cccoeoviiiiiicnn
PICTURE SEND SIZE..........ccccoevenn
PIN HOLE
PIXEL COUNT ...oeiiiiiiiieceeecee

PIXEL MAPPING........cceiieiiieiciee

PLEASE WAIT...........

Pojedyncze AF (S-AF)..

Pole AF [ase] .....ocvvevvnees

Potozenie poczatkowe (HP] .................. 79

Pokaz zdje¢ IE.......ccooovvreeie, 62

Pomiar punktowy CJ....cccoevveieiiinns 39

Pomiar punktowy — sterowanie cieniem
COSH. i 39

Pomiar punktowy — sterowanie
rozjasnieniem CIHI.........ccccoovinene 39

Pomiar $wiatta centralnie wazony (@] ...39
POP ART PR ..vvevieeeeieeveeeeeeeeee e

PORTRAIT ..
PORTRAIT

PRIORITY SET
Przesuniecie programu Ps ................. 48
Przycinanie & ......cccoeovevveveeenne. 63, 76
Przycisk INFO ...........ccce.. 9, 30, 31, 32

Q
QUICK ERASE ... 83

RAW DATA EDIT
RAW €= ... 86
RAW+JPEG ERASE
REC VIEW.....cooiiiiiiicieeee
Reczne ustawianie ostrosci (MF) ........ 34
REDEYE FIX ..ot 63
Regulacja intensywnosci lampy
btyskowej 5%)..
Regulacja jasnosci monitora IG!.
Regulacja tonow............ccceeeeeeee.
RESETLENS ..o
RESET/MYSET
RESET PROTECT .....ccoeviiiiine
RLS PRIORITY C...ocooviiiiiiici
RLS PRIORITY S ..ot




ROTATE ..ot
Rozmiar obrazu

S
S-AF (pojedyncze ustawianie

OSrOSCI) .o 34
S-AF+MF .............. ... 34
Samowyzwalacz &) .......cccceeeeveenennnnn. 46
SATURATION .....cviiiiiiiiiiiene 43, 63

SF (Super Fine)......ccccccoiiiiiiiiiice 44
SHADING COMP.......cccviieiiiieieee 83
SHADOW ADJ......oovieiiiiriieiciceseieens 63
SHARPNESS

SUNSET (& .o 17

Synchronizacja z dtugimi czasami
migawki (2. kurtyna migawki
szczelinowej) § SLOW2/2nd
CURTAIN ..ottt 56

Synchronizacja z dtugimi czasami
migawki (pierwsza kurtyna migawki
szczelinowe)) F SLOW.........ooo....... 56

Synchronizacja z dtugimi czasami
migawki (pierwsza kurtyna migawki
szczelinowej)/Btysk z redukcja efektu

czerwonych oczu C@SLOW........... 56
I
Tabela systemu..........cccceevviveeieennne.
Temperatura barwowa.
TEST PICTURE.......ccccveviiine
Tryb filtrow artystycznych ART ........... 16
Tryb fotografowania z lampg

DySKOWa, & oo, 56
Tryb pierwszenstwa migawki S........... 50
Tryb priorytetu przystony A................. 49
Tryb programoéw tematycznych SCN .. 17
Tryb sterowania na Zywo..................... 20
Tryb Super FP ..o 107
Tryb zapisu €€ .......c..ccooenenenen. 44,109

Tryby fotografowania uproszczonego...10

U

USB MODE .......cooiiiiiiiicicncicncnie 81

Ustawianie daty i godziny @) ............... 7

Ustawianie réownowagi bieli jednym
przycisnieciem 53, .................... 32,41

\2

VIDEO OUT ..ooiiiiieiciciceeeeveee 80

VIVID 4N oo 42

VOLUME ..o 81

W

Warto$¢ przystony ................... 12, 49, 51

WB it

WB BKT ..o

Wstepne ustawienie balansu bieli .......

Wytaczenie lampy btyskowej @)..........

....46
Wyswietlanie indeksu =g .14, 60
Wyswietlanie informacji ................. 30, 31
Wyswietlanie kilku podgladéw....... 30, 38
Wyswietlanie powigkszenia................. 36
Z
Zabezpieczanie Om.........ccccceveveaenn. 15
Zaznaczanie do wydruku h................ 73
Zdjecia podwodne makro/szerokokatne
zdjecia podwodne [g]/[@............... 86
Zmiana rozmiaru [Sgg.......cccceeeeveevennnnn. 63
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